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Sammanfattning 

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har av Lygnerns Vattenråd fått i uppdrag 

att tillsammans med SGS sköta provtagning, analys och utvärdering av 

recipientkontrollen i Rolfsåns avrinningsområde under år 2021. Under året har 

både vattenkemiska och biologiska undersökningar utförts. 

År 2021 var något torrare än föregående år med nederbördsmängder som anses 

falla inom det normala. Vattenföringen var ca 10 % lägre vid 

undersökningsprogrammets provpunkter under 2021 jämfört med 2020. 

Statusen med avseende på totalfosfor för perioden 2019–2021 klassades som 

hög vid samtliga stationer utom biflödena Gärån och Tomtabäcken där 

statusen klassades som god respektive måttlig samt i Lövbrobäcken som 

klassades som dålig. Halterna av fosfor var under samma tidsperiod generellt 

låga till måttligt höga, medan kvävehalterna var måttligt höga till höga. 

Transporter och arealförluster av fosfor och kväve var generellt sett lägre 

jämfört med år 2020. Treårsperioden 2019–2021 uppvisade också något lägre 

värden jämfört med den tidigare perioden 2018–2020. 

Tillståndsklassning under den senaste treårsperioden 2019–2021 visade på 

måttligt syrerika till syrerika tillstånd i Viaredssjön respektive Lygnern. 

Beräknade medelhalter av totalt organiskt kol, TOC för år 2019–2021 var låga 

till måttligt höga. 

Vattnets färg i vattensystemet varierade i huvudsak under 2019–2021 från 

måttligt färgat i de nedre delarna och i sjöarna, till betydligt eller starkt färgat 

vatten i de övre delarna. Grumligheten varierade under samma period från 

svagt grumligt i Lygnerns utlopp till måttligt till betydligt grumligt i de övre 

delarna. I de mindre biflödena var grumligheten i huvudsak stark. Siktdjupet 

har minskat i Lygnern i takt med att färgen ökat, Trots de ökande färgtalen har 

både Lygnern och Viaredsjön klassats ha hög status med avseende på siktdjup, 

baserat på medelvärden från perioden 2019–2021. 

Vid ungefär hälften av provpunkterna var surhetstillstånden tillfredsställande 

med god buffertförmåga och pH-värden nära neutralt eller svagt surt. Övriga 

provpunkter har uppvisat svag buffertkapacitet någon gång under perioden och 

måttligt sura förhållanden har noterats i Nolån, Gärån och Tomtabäcken. 

Under 2021 har det enligt elfiskeregistret utförts elfisken vid 31 olika lokaler i 

Rolfsåns vattensystem. Resultaten, enligt VIX, visade på god till hög status vid 

nio lokaler och måttlig till dålig status vid 22 lokaler.  

Undersökningen visade goda eller mycket goda miljöförhållanden för botten-

faunan på de tre undersökta lokalerna i Nolån, Sörån och Rolfsån. 

Förhållandena klassades som nära neutrala och statusen som hög med 

avseende på nä-ringsämnen, enligt gällande bedömningsgrunder från Havs- 

och vattenmyndigheten. 
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Om Lygnerns Vattenråd 

Lygnerns vattenvårdsförbund bildades den 2 maj 1972 och har ansvarat för att 

samordna recipientkontrollen i Rolfsåns vattensystem. På årsmötet som hölls i 

Borås 22 maj 2008 togs första beslutet att ombilda vattenvårdsförbundet till 

Lygnerns vattenråd. Ansvaret för recipientkontrollen övertogs därmed av 

vattenrådet. Till medlem i vattenrådet antas den kommun, varaktig 

organisation, förening eller företag inom Rolfsåns avrinningsområde som kan 

förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av 

vattenrådets ändamål. Endast de medlemmar som betalar 

recipientkontrollavgift har beslutanderätt gällande recipientkontrollen och 

förfoganderätt över inbetalda medel till recipientkontrollen. Följande 

medlemmar betalar avgift till recipientkon-trollen: Kungsbacka kommun, 

Marks kommun, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Borås kommun samt 

Flügger AB. 

Avgifterna som finansierar recipientkontrollprogrammet uppgick 2021 till 

sammanlagt 205 000 kr. 

Presidium 2021 

Ordförande:   Annika Carlsson Kungsbacka kommun 

Vice ordf.   Ragnar Nilsson Marks kommun 

Sekreterare:   Peter Nolbrant BioDivers Naturvårdskonsult 

Kontaktpersoner:   Peter Nolbrant tel. 0320-334 84 samt  

076-811 46 07 

e-post: nolbrant@telia.com 

 

Uppdragstagare: 

Medins Havs och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke, tel. 

031-338 35 40, info@medinsab.se, www.medinsab.se 

 

Projektansvarig: 

Simon Tytor, tel. 031-338 35 63. 

simon.tytor@medinsab.se 

Alf Engdahl, tel. 031-338 35 48. 

alf.engdahl@medinsab.se 

 

 

 

 

mailto:info@medinsab.se
http://www.medinsab.se/
mailto:simon.tytor@medinsab.se
mailto:alf.engdahl@medinsab.se
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Rapportens upplägg  

Årsrapporten för Rolfsåns avrinningsområde 2021 har sammanställts av 

Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Underlagen består av kemiska och 

biologiska resultat från den samordnade recipientkontrollen år 2021 och 

tidigare år, vattenkemiska data från Länsstyrelsen i Hallands och Västra 

Götalands län, bland annat data från kalkeffektuppföljningen, samt resultaten 

från utförda elfisken i avrinningsområdet 2021. Vattenföringsdata har hämtats 

från SMHI (S-HYPE). Från avloppsreningsverken har uppgifter om utsläpp 

inhämtats. 

Rapporten består av en huvuddel och ett flertal bilagor. I huvuddelen anges de 

förutsättningar som ligger till grund för resultaten, bland annat aktuellt 

kontrollprogram, använda bedömningsgrunder och metodik m.m. Därefter 

beskrivs resultaten i form av bedömningar av status och tillstånd på ett 

övergripande sätt i huvudsak med hjälp av kartor, där provpunkterna 

markerats med olika färger. I Bilaga 1 redovisas detaljerade resultat och 

tidsserier för respektive station. Samtliga vattenkemiska resultat för år 2021 

redovisas i Bilaga 2. I efterföljande bilagor redovisas sedan vattenföring, 

transporter och arealförluster tillbaka i tiden. De biologiska undersökningarna 

för 2021 inkluderar växtplankton i sjöar, bottenfauna i vattendrag, kiselalger i 

vattendrag, metaller i vattenmossa samt elfiske och redovisas i detalj i Bilaga 6-

11. 

 

Storån vid provpunkt 30 (april 2020) 
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Inledning 

Allmänt 

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har av Lygnerns Vattenråd fått i uppdrag 

att tillsammans med SGS Analytics sköta provtagning, analys och utvärdering 

av recipientkontrollen i Rolfsåns avrinningsområde under år 2021. SGS 

Analytics har ansvarat för de kemiska analyserna och Medins har ansvarat för 

provtagning och utvärdering av samtliga kemiska och biologiska resultat samt 

upprättande av föreliggande årsrapport. Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

är ackrediterat av SWEDAC i enlighet med ISO 17025 (ackrediteringsnummer 

1646) samt ISO 9001 certifierat av RISE (certifieringsnummer 4609 M). 

Medins är också miljöcertifierat av RISE enligt ISO 14001 

(certifieringsnummer 4609 M). 

 

Avrinningsområdet 

Rolfsån har sina källflöden väster om Borås, norr om Töllsjö i Bollebygds 

kommun. Efter ungefär sju mil och 170 meters fallhöjd rinner Rolfsån ut i 

Kungsbackafjorden. Avrinningsområdets storlek uppgår till 686 km2. 

Huvuddelen av arealen utgörs av skogsmark. Höga biologiska värden finns 

representerade i vattensystemet framför allt i och kring Lygnern, som också är 

vattensystemets största sjö.  

Det finns inga industrier med stora utsläpp inom avrinningsområdet, men flera 

kommuner utnyttjar vattensystemet som recipient för renat 

avloppsreningsvatten. Förutom påverkan från utsläpp är vattendraget påverkat 

av reglering och utnyttjas för kraftproduktion. Under de senaste åren har ett 

flertal åtgärder utförts i syfte att öppna upp systemet för vandrande bestånd av 

öring och lax. I avrinningsområdet pågår en omfattande kalkningsverksamhet. 

 

Kontrollprogrammet 

Gällande kontrollprogram för Rolfsåns vattensystem introducerades år 2015. 

Vattenprovtagning genomförs varje år enligt fastställd frekvens och 

analysomfattning (Tabell 1 och Figur 1). Biologiska undersökningar görs vart 

tredje år, senast utförda 2021 och dessförinnan år 2018. 
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Figur 1. Kartor över stationer i Rolfsåns avrinningsområde. Övre kartan visar stationer för 

vattenkemisk provtagning 2021. Nedre kartan visar stationer för de biologiska 
undersökningarna, senast utförda 2021. 
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Tabell 1. Kontrollprogrammet i Rolfsåns avrinningsområde för år 2021. 

 

I Bilaga 11 redovisas en förteckning över använda metoder och standarder för 

såväl provtagning som analyser. 

Punktkällor i form av avloppsreningsverk med utsläpp till Rolfsåns 

vattensystem är belägna i fyra kommuner, Borås, Bollebygd, Härryda och Mark 

(Figur 2). 

  

Provpunkt
X RT90

 koordinat

Y RT90

koordinat

Varje 

månad

feb, apr, 

juni,

aug, okt, 

dec

Kemi-

paket

Vatten-

mossa

14 Nolån 6411070 1310500 X K
20 Viaredsjöns utlopp 6400850 1316700 X

30 Sörån 6398070 1307500 X K X

40 Nolån 6399050 1306430 X K X
50a Storån 6394500 1302410 X K1

60 Storån 6384850 1297400 X K X

80 Lygnerns utlopp 6378860 1287770 X K X
80 b Rolfsån, Stensjöns utlopp 6380280 1281830 X K1

90 Rolfsån (Lst Halland) 6380250 1279350 X X

T1, Tomtabäcken 6388650 1299050 X K

Gä, Gärån (provtagning) 6386620 1298510 X K

Sd1, Lövbrobäcken 6382850 1298950 X K
10.1 Viaredssjön, 0,5 m* 6401200 1319200 Ksjö

10.2 Viaredssjön, botten* 6401200 1319200 Ksjö

70.1 Lygnern, 0,5 m** 6376500 1286800 Ksjö

70.2 Lygnern, 35 m** 6376500 1286800 Ksjö

* Provtagning 2 ggr./år (feb och aug) ** Provtagning  3 ggr./år (maj, aug, sep.)
Kemipaket K: Kemipaket K1: Kemipaket Ksjö :

Temperatur totP Temperatur

pH totN pH

Alkalinitet TOC Alkalinitet
Konduktivitet Absorbans F 420/5 Konduktivitet
Absorbans F 420/5 Ca, Mg, Cl Absorbans F 420/5
Turbiditet TOC
TOC totP
totP totN
totN Nitrat+nitrit kväve
Nitrat+nitrit kväve Syrgas
Ammoniumkväve Siktdjup 

Klorofyll
Ca, Mg, Cl vart tredje år (senast utfört 2021)
Bottenfauna Växtplankton
14 Nolån 30 Sörån 10 Viaredsjön
20 Viaredsjöns utlopp 40 Nolån 70 Lygnern
90 Rolfsån 60 Storån

90 Rolfsån
Sd1 Lövbrobäcken
(Lst i V Götaland)

senast utfört 2021 senast utfört 2021 senast utfört 2021

Kiselalger
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Figur 2. Punktkällor i Rolfsåns avrinningsområde. 

Metodik 
 

Provtagning 

Vattenkemisk provtagning har under år 2021 utförts enligt 

kontrollprogrammet, dvs vid elva stationer i vattendrag och i två sjöar. 

Provtagning vid station 90-Rolfsån vid Rolfsbro har liksom tidigare utförts av 

Länsstyrelsen i Halland. 

 

Analyser 

Kemiska analyser har utförts av SGS Analytics i Linköping. SGS Analytics är ett 

av SWEDAC ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Analyser i 

Gärån har utförds av Sveriges Lantbruksuniversitet. Analysmetoder och 

standarder redovisas i Bilaga 11.  
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Avvikelser 

Då många status- och tillståndsklassningar baseras på medelvärden av de tre 

senaste åren är det viktigt att notera eventuella dataförluster och se över 

samtliga misstag utförda under denna treårsperiod.  

Under 2021 har alla vattenkemiska och biologiska analyser utförts och samtliga 

data har kunnat inhämtas.  

 

Beräkningar och databearbetning 

Medins Havs och Vattenkonsulter har utfört alla beräkningar och 

databearbetning för år 2021. Tidigare års data har också använts för att 

illustrera eventuella trender, beräkna flerårsmedelvärden m.m. Redan 

beräknade data, som t.ex. ämnestransporter från tidigare år har också använts i 

redovisningen. 

Vattenföringsuppgifter har hämtats från SMHI. Materialet utgörs av 

stationskorrigerade modellerade data (S-HYPE), där avrinningsområdets area 

uppströms respektive provpunkt har avstämts mot angiven areal av SMHI och 

tidigare uppgifter enligt PULS-modellen. I Bilaga 4 redovisas vilka arealer och 

korrektioner som gjorts för samtliga provpunkter i rinnande vatten, samt 

vattenföringsdata i form av vecko- och månadsmedelvärden. 

Till de ämnestransporter av fosfor och kväve som beräknats har 

dygnsmedelvattenföring använts och de uppmätta halterna interpolerats, dvs. 

varje dygnsmedelvattenföring kopplas till en korresponderande halt av kväve 

eller fosfor. Utifrån årstransporten har sedan areaspecifika förluster och 

avvikelser beräknats. Data redovisas i Bilaga 5. 

För bedömning av status med avseende på totalfosfor i vattendrag har 

referensfosforvärden (RefP) beräknats för samtliga stationer. I 

beräkningsunderlagen har uppmätta halter av totalfosfor för perioden 2019–

2021 använts, samt uppmätt absorbans från ett eller flera år under den senaste 

treårsperioden. Därtill har hänsyn tagits till andelen jordbruksmark i 

avrinningsområdet uppströms respektive provpunkt. Vid någon/några 

stationer har beräkningar gjorts på alternativa sätt, beroende på vilka data som 

funnits tillgängliga (Bilaga 11). 

Data från år 2021 som understigit rapporteringsgränsen utgörs av ett fåtal 

värden av totalfosfor. Vid databeräkningar har hela det angivna värdet använts. 
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Bedömning och statusklassning 

Statusklassningar har utförts enligt Havs- och Vattenmyndighetens 

författningssamling HVMFS 2013:19 (Havs- och Vattenmyndigheten 2013). De 

kemiska/fysikaliska-parametrar som klassats är totalfosfor, siktdjup och 

klorofyll. Tillståndsklassning har utförts enligt Naturvårdsverkets äldre 

bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 1999). De parametrar som 

tillståndsklassats är totalfosfor, totalkväve, turbiditet, vattenfärg, TOC, pH, 

alkalinitet och syrgas i sjöars bottenvatten. Status- och tillståndsklassningar 

har i huvudsak gjorts på data från de senaste tre åren, dvs. 2019–2021. 

Bedömningsgrunderna ger information om och ställer krav på vilka 

underlagsdata som bör eller skall användas för att bedömningar och 

klassningar skall vara så relevanta som möjligt. Det kan t.ex. handla om 

bedömningsgrundens tillämplighet för olika typer av vatten, men också antalet 

tillfällen per år som provtagning och analys har skett eller hur många år som 

medelvärdet skall omfatta och när på året som proverna är tagna. I Bilaga 1 

redovisas en tabell där avsteg från bedömningsgrundernas rekommendationer 

och krav som bedömts som relevanta finns listade för de parametrar som 

berörs. 

 

Särskilda händelser under 2020 

I ett utskick till medlemmarna i Lygnerns Vattenråd i början av våren 2021 

efterfrågades särskilda händelser som kunde kopplas till vattenmiljöerna i 

Rolfsåns vattensystem under 2021. De svar som erhölls sammanfattas nedan: 

• Under 2021 har det gjorts biotopvårdande åtgärder i Nolån längs en 

3700 meter lång sträcka. Åtgärder som har gjorts är återplacering av 

block från kanterna, framtagande av lekbottnar och öppnande av 

sidofåror. Det har även skett återplacering av block i biflöden. Detta ger 

plats för mer fisk och en högre biologisk mångfald av småkryp och 

växter. Målet är att få tillbaka flodpärlmusslan. Vattenrådet har sökt 

pengar medan det praktiska arbetet har utförts av Watercircle med 

hjälp av Sportfiskarna och Nolåns fiskevårdsområdesförening som 

också skött alla markägarkontakter. 

 

• För tredje året i rad har Sällskapet Sportfiskare i Göteborg flyttat lax 

från Rolfsån högre upp i vattensystemet. Fiskarna har fångats med 

spinn och fluga och transporterats i syrsatt tank på en pic-up till 

Bollebygd. Syftet är att påskynda återetableringen av havsvandrande 

fisk. Trots att fiskarna nu kan passera kraftverken mellan havet och 

Sörån fram till Hultafors tar det kanske decennier för dem att komma 

tillbaka om de inte får hjälp. Sammanlagt har elva laxar och sex 

havsöringar flyttats till Sörån i Bollebygd under oktober. Öringarna 

släpptes nedströms Olsfors. Laxhonorna beräknas bära minst 20 000 

romkorn. 
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Rolfsån. Lygnern (över) och lax och öring (under). Foto: Marcus Lundgren, Sportfiskarna. 
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Övergripande resultat 

Temperatur, nederbörd och vattenföring 

Uppgifter om nederbörd och temperatur har hämtats från väderstationen i 

Borås som är belägen i de övre delarna av avrinningsområdet (SMHI 2021). 

Under året som helhet och under de flesta av årets månader var 

medeltemperaturen högre än normalt. Störst temperaturskillnader jämfört 

med normalvärdena noterades i januari, februari, november och december 

(Figur 3). Nederbörden avvek från det normala under flertalet månader (Figur 

4). Maj, juli och september var blöta månader med betydligt större nederbörd 

än normalt. Februari, juni och december var torrare månader. 

 

 

Figur 3. Beräknade medeltemperaturer i Borås under 2021. Data från SMHI:s mätstation i 

Borås. Den röda linjen anger medeltemperaturen för samma mätstation baserat på data från 
åren 1991–2020. 

 

 

Figur 4. Nederbörd per månad under 2021 och medelnederbörd under perioden 1991–2020 

i Borås. 
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Årsmedelflödet vid provpunkt 60 (Storåns mynning i Lygnern) för 2021 var 9,8 

m3/s. Flödet var ungefär 10 % lägre jämfört med år 2020 och ungefär 9 % högre 

än medelvärdet för perioden 1981–2010 som uppgår till 9 m3/s. 

I Figur 5 redovisas dygnsmedelflöden för provpunkt 60 under 2021. Höga 

flöden noterades främst i januari, maj, augusti och oktober. Provtagning 

utfördes vissa månader i anslutning till eller relativt nära flödestoppar, men 

också vid tillfällen där flödena var betydligt lägre, framför allt i mars, april, 

augusti samt november (Figur 5). En representativ provtagning ökar 

sannolikheten för att de beräknade årstransporterna av flödesberoende 

parametrar som kväve och fosfor speglar de verkliga transporterna. 

Figur 5. Dygnsmedelflöden (S-HYPE-data från SMHI) under 2021 vid provpunkt 60 i Storån. 
De svarta punkterna markerar datumen för de utförda vattenkemiska provtagningarna under 
2021. 

 

Näringsämnen 

Allmänt 

De näringsämnen som reglerar växtsamhällenas utveckling i sötvattensmiljöer 

är i de flesta fall fosfor (P) och i ett mindre antal fall kväve (N). 

Näringstillståndet i sjöar och vattendrag styr den biologiska produktionen och 

därmed också nedbrytning och syreförhållanden. Näringsämnen kommer i hög 

grad från olika typer av mänsklig verksamhet, till exempel jordbruk, avlopp och 

industrier. I kustvattnet leder alltför hög tillförsel av kväve till problem med 

bland annat kraftiga algblomningar, syrebrist och igenväxning av grunda vikar. 

Övergödningen av kustvatten kan starta i inlandet, långt från havet, med 

läckage av näring från exempelvis jordbruksmark. Med vattendragen kommer 

också nedfallet från luften till havet.  
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Fosfor 

Halter i vatten 

Näringstillstånd och status i sjöar och vattendrag kan klassas utifrån halten av 

totalfosfor i vattnet. Den klassning som gjorts utifrån medelvärden under 

perioden 2019–2021 redovisas för samtliga provpunkter i Bilaga 1 och i Figur 6. 

I Bilaga 11 redovisas förutsättningarna för beräkningar av referensfosforvärden. 

Halterna av fosfor ökar i allmänhet ju längre ner i ett vattensystem man 

kommer, med ökande näringsrikedom och ökad biologisk produktion som 

följd. Detta beror till stor del på att vattendraget tillförs näringsämnen från fler 

och större utsläppskällor och att andelen jordbruksmark ökar längre ner i 

avrinningsområdet. 

Åtta stationer i vattendrag samt sjöarna Lygnern och Viaredssjön, uppvisade 

hög status med avseende på totalfosfor baserat på treårsmedelvärden mellan 

2019–2021 (Figur 6). Resultatet är inte förvånande, då många vatten i 

avrinningsområdet är relativt näringsfattiga. Stationen Gä-Gärån och T1-

Tomtabäcken klassades som god respektive måttlig status. Sd1-Lövbrobäcken 

bedömdes likt föregående år ha dålig status. 

Vid tillståndsklassning av totalfosfor, dvs. bedömningar om hur höga halterna 

är, framgår att halterna var låga till måttligt höga vid merparten av 

provpunkterna under perioden 2019–2021 (Figur 6). Måttligt höga halter av 

fosfor uppmättes bland annat i Storåns båda provpunkter, Gärån och i Rolfsån 

vid Rolfsbro. Höga halter av fosfor registrerades vid T1-Tomtabäcken och 

mycket höga halter registrerades vid Sd1-Lövbrobäcken. 

 

Provstation 14-Nolån  
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Figur 6. Status- och tillståndsklassning av totalfosfor vid provstationer i Rolfsåns 
vattensystem. Klassningarna baseras på treårsmedelvärden av totalfosfor 2019–2021. 
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Analyser av totalfosfor i Lygnerns och Viaredsjöns ytvatten har under senare 

år, med några få undantag, visat på låga halter (Figur 7). Att inga fosforhalter 

under 5 µg/l visas i figurerna beror på att det är denna halt som utgör 

laboratoriets rapporteringsgräns för totalfosfor. 

 

 

Figur 7. Uppmätta halter av totalfosfor i Lygnerns och Viaredssjöns ytvatten. Blå, grön och 
gul linje visar övre gränser för låga, måttligt höga- respektive höga halter enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från år 1999. 

 

Flödesvägda medelhalter av  fosfor 

Vattenföringen vid provtillfället kan påverka uppkomna halter av totalfosfor 

avsevärt, speciellt i områden med stor andel jordbruksmark. Prover tagna vid 

avvikande låg- och högvattenföring kan därför ge ett oproportionerligt högt 

eller lågt bidrag till en beräknad genomsnittshalt. För att minska inverkan av 

vattenföringen vid bedömningar av genomsnittshalter kan man därför räkna 

fram flödesvägda medelhalter. I korthet görs detta vid respektive provpunkt 

genom att dividera den beräknade transporten av totalfosfor under året, med 

årets totala vattenföring. Kvoten ger då en flödesvägd medelhalt av fosfor 

under året. 
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En analys av de flödesvägda medelhalterna vid provpunkt 60 vid Storåns 

mynning i Lygnern och provpunkt 80 vid Lygnerns utlopp visar tydligt hur sjön 

fungerar som en fosforfälla (Figur 8). Halterna av fosfor har varit högre i 

inloppet än i det vattnen som lämnar sjön vid Staborg. Under 2021 var 

skillnaden i halt ungefär 15 µg/l i flödesvägd medelhalt. Mellan Lygnerns 

utlopp (80) och Rolfsåns mynning i Kungsbackafjorden (90) ökar fosforhalten 

igen med en skillnad på ca 8 µg/l (Figur 8). I de nedersta delarna i Rolfsåns 

avrinningsområde är andelen jordbruksmark relativt stor, vilket medför ökade 

tillskott av näringsämnen. Sedan 1990 finns dock en svag tendens till 

sjunkande fosforhalter vid alla tre stationerna. 

 

Figur 8. Flödesvägda medelhalter av totalfosfor vid stationerna 60, 80 och 90. Röd streckad 

linje anger gränsen till hög halt. Blå linje anger linjär trend.  
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Transporter och arealspecifika förluster av fosfor  

Transporter av fosfor samt beräkningar av arealförluster har genomförts för 

samtliga provpunkter i Rolfsåns huvudfåra samt dess biflöden. Resultaten av 

transportberäkningarna redovisas i Figur 9 och 10, samt i Bilagorna 4 och 5. 

Figur 9 visar den beräknade transporten av fosfor genom vattensystemet. Som 

förväntat ökar transporten av fosfor från den översta punkten i Nolån (14) och 

vidare ner till Lygnern (60). Tillskottet av fosfor mellan Lygnerns utlopp (punkt 

80) genom det mer jordbruksdominerade området ner till Rolfsåns mynning i 

Kungsbackafjorden (90) är betydande (Figur 9). Under 2021 beräknas 6,5 ton 

fosfor ha transporterats förbi provpunkt 90 och vidare ut i Kungsbackafjorden. 

Vid station 80 i Lygnerns utlopp är motsvarande värde 2,0 ton. 

Närmast mynningen i Kungsbackafjorden (90), har årstransporten i medeltal 

(1990–2021) varit 8,9 ton fosfor. Skillnaden i transport mellan åren beror 

huvudsakligen på skillnad i vattenföring, vilket bl.a. framgår av Figur 10.  

 

 

Figur 9. Fosfortransport (ton/år) i Rolfsåns avrinningsområde 2021. De röda staplarna visar 
fosfortransporten i biflödena. 

 
 

Figur 10. Fosfortransport (ton/år) och vattenföring (röd linje) vid station 90 vid Rolfsåns 
mynning i Kungsbackafjorden. 
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Arealförlusten av fosfor beräknas genom att värdet på den årliga transporten 

vid en provpunkt divideras med storleken på provpunktens uppströms belägna 

avrinningsområde. De högsta fosforförlusterna år 2021 noterades vid 

Lövbrobäcken (Sd1) och Tomtabäcken (T1) (Figur 11). 

Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade att arealförlusterna av 

fosfor var mycket låga till måttligt höga vid merparten av provpunkterna med 

de lägsta värdena i sjöutloppen samt högre upp i vattensystemet (Figur 12). 

Mycket hög förlust noterades vid Sd1-Lövbrobäcken och hög förlust vid T1-

Tomtabäcken. Avvikelseklassning avseende arealförluster av fosfor visade på 

liknande mönster där flera provpunkters avvikelser var obetydliga (Figur 12). 

Mycket stor avvikelse noterades vid Sd1-Lövbrobäcken, som utgörs av ett litet 

avrinningsområde med höga fosforhalter i vattnet. 

 

 

Figur 11. Arealspecifik förlust av totalfosfor i vattendrag i Rolfsåns vattensystem 2021. 

 

Provpunkt 80 – Lygnerns utlopp (april 2020) 
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Figur 12. Arealspecifik förlust av totalfosfor samt avvikelse vid provstationer i Rolfsåns 

vattensystem. Klassningarna baseras på beräknade treårsmedelvärden 2019–2021. 
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Massbalanser och retention  

Lygnern är en betydande fosforfälla (Figur 13). Vattnets långa uppehållstid i 

Lygnern gör att direkta jämförelser mellan Storåns inlopp och Rolfsåns utlopp 

från enstaka år riskerar att bli missvisande. De kan dock ge en god indikation 

om hur väl Lygnern fungerar som en fosforfälla. 

Via Storån och Lövbrobäcken samt deposition via nederbörd och avrinning 

från övriga markområden har Lygnern under de senaste tre åren (2018–2020) 

tillförts ca 23,5 ton fosfor. Under samma treårsperiod har 6,7 ton 

transporterats ut via Lygnerns utlopp (80). Detta motsvarar en medelretention 

av fosfor på ungefär 71 % de senaste tre åren. Den beräknade retentionen har 

de senaste 30 åren varierat mellan ungefär 30–75 % (Figur 14). Beräknade 

massbalanser och retentionen av fosfor i Lygnern redovisas mer i detalj i Bilaga 

5. 

 

Figur 13. Tillförsel och uttransport av fosfor i Lygnern 1990–2021. Tillförsel är beräknad som 
summan av fosfor från 60-Storån, Sd1-Lövbrobäcken, deposition på sjöytan samt tillskott 
från övriga tillrinningsområden och Sätila reningsverk. Uttransport avser 80-Lygnerns utlopp. 
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Figur 14. Beräknad retention av fosfor i Lygnern 1990–2020. Den prickade linjen anger 
glidande treårsmedelvärden. 
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Kväve 

Halter i vatten 

Nedfallet av luftburna kväveföreningar är stort i sydvästra Sverige. Detta märks 

i analysresultaten genom måttligt höga till mycket höga totalkvävehalter under 

perioden 2019–2021 (Figur 15). Förutom luftnedfall bidrar också läckage från 

jordbruk och utsläpp från reningsverk i avrinningsområdet till högre halter av 

kväve. De högsta kvävehalterna uppmättes under 2021 i Lövbrobäcken (Sd1) 

och Tomtabäcken (T1) (Bilaga 2). Analyser av Lygnerns ytvatten visade på höga 

halter av kväve under perioden 2019–2021 (Figur 15). Motsvarande för 

Viaredssjön var måttligt höga. Sedan januari 2019 analyseras även 

ammoniumkväve (NH4-N) och höga halter har observerats vid lokaler i Nolån 

(14), Storån (50a) och Lövbrobäcken (Sd1). För lokalerna 14 och 50a tros dessa 

höga halter härstamma från närliggande reningsverk.  

 

 

Figur 15. Tillståndsklassning av totalkväve i Rolfsåns vattensystem 2019–2021. 
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Transporter och arealspecifika förluster av kväve  

Transporterna av kväve var 2021 i samma storleksordning som föregående år 

och skiljde sig inte heller mycket från förra treårsperioden (2018–2020) 

(Bilaga 5). Skillnader i transport mellan åren beror huvudsakligen på skillnader 

i vattenföring. Som förväntat var transporterna av kväve större i de nedre 

delarna av vattensystemet (Figur 16). För kväve så fungerar inte Lygnern som 

motsvarande ”fälla” som den gör för fosfor, vilket framgår av transporterna i 

Lygnerns inlopp respektive utlopp, dvs. stationerna 60 och 80 (Figur 16). 

Noterbart är också att stationerna med de högsta uppmätta halterna av 

totalkväve (Sd1 och T1) bidrar mycket lite till den totala transporten. Detta 

beror på att vattendragen är små och har liten vattenföring. 

Arealförlust för kväve beräknas genom att värdet på den årliga transporten vid 

en provpunkt divideras med arean av provpunktens uppströms belägna 

avrinningsområde. De högsta kväveförlusterna år 2021 noterades vid Sd1-

Lövbrobäcken och T1-Tomtabäcken, (Figur 16). 

Beräknade medelvärden från de tre senaste åren visar att arealförlusterna av 

kväve var höga vid samtliga av provpunkterna (Figur 17). Avvikelseklassning 

avseende arealförluster av kväve för samma tidsperiod visade på tydlig 

avvikelse vid de flesta provpunkter (Figur 17). Stor avvikelse noterades vid lokal 

60 och 90 samt vid T1-Tomtabäcken och Sd1-Lövbrobäcken. 

 

 

Figur 16. Transport av kväve i Rolfsåns avrinningsområde 2021 (övre figur). Arealspecifik 
förlust av totalkväve i vattendrag i Rolfsåns vattensystem 2021 (nedre figur). De röda 
staplarna är biflöden. 
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Figur 17. Arealspecifik förlust av totalkväve samt avvikelse vid provstationer i Rolfsåns 

vattensystem. Klassningarna baseras på beräknade treårsmedelvärden 2019–2021. 
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Närmast mynningen i Kungsbackafjorden (90), har beräknade årstransporter 

av kväve i medeltal (1990–2021) uppgått till 369 ton per år. Under år 2021 har 

364 ton kväve transporterats förbi provpunkt 90 och vidare ut i 

Kungsbackafjorden (Figur 16). Skillnaden i transport mellan åren beror 

huvudsakligen på skillnad i vattenföring, vilket bl.a. framgår av Figur 18. 

 

 

Figur 18. Kvävetransport (ton/år) och vattenföring (röd linje) vid station 90 vid Rolfsåns 
mynning i Kungsbackafjorden. 

 

Klorofyll 

Klorofyll är ett grönt färgämne som finns i växter. Det finns olika typer av 

klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt 

mått på mängden alger i vattnet. Klorofyll har analyserats vid tre tillfällen i 

Viaredssjön och vid två tillfällen i Lygnern i augusti 2019–2021. Båda sjöarna 

uppvisade hög status med avseende på klorofyll (Bilaga 1).  

 

Syrgas och syreförbrukande ämnen 

Syrgas 

Inom ramen för kontrollprogrammet mäts temperatur och halter av löst syrgas 

i profil i augusti i Lygnern och Viaredsjön (Figur 19). I Viaredssjön mäts också 

syrgas i profil i februari/mars. 

Låga syrgashalter i sjöars bottenvatten kan vara ett tecken på en för hög 

tillförsel av näringsämnen. Förhållandena kan medföra skador på det 

biologiska livet i sjön. I vissa sjöar är dock syrgashalterna låga på grund av 

naturgivna förutsättningar som t.ex. en liten vattenvolym under språngskiktet 

eller en hög halt av humus i vattnet.  
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Figur 19. Temperatur- och syrgasprofiler i Lygnern och Viaredssjön i augusti 2021. 

 

Uppmätta halter av syrgas i Lygnerns och Viaredssjöns bottenvatten under 

2021 visade på ett syrerikt tillstånd. Tillståndsklassning under den senaste 

treårsperioden 2019–2021 har visat på syrerikt tillstånd i Lygnern och måttligt 

syrerikt tillstånd i Viaredssjön (Figur 20 och Bilaga 1). I Viaredssjön är 

djuphålan relativt liten, med en liten vattenvolym, vilket kan förklara att lägre 

halter av syrgas tidvis kan uppkomma. Vid mätningar av syrgas i augusti 2021 

var tillståndet syrerikt i Viaredssjöns bottenvatten (9,2 mg/l). 

 

Syreförbrukande ämnen 

Från och med 2015 analyseras totalt organiskt kol TOC vid samtliga stationer 

(dock ej station 90) i stället för COD(Mn). TOC och COD har av praktiska skäl 

ofta tillståndsklassats efter samma kriterier (Bilaga 1). 

Beräknade medelhalter av TOC för år 2019–2021 var låga till måttligt höga vid 

samtliga provpunkter (Figur 20). Halter av TOC avspeglar till stor del 

humusinnehållet, som är den substans som i huvudsak till bidrar till vattnets 

bruna färg. 
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Figur 20. Tillståndsklassning av TOC i Rolfsåns vattensystem baserat på beräknade 

medelvärden för 2019–2021, samt för syrgas i bottenvattnet i Viaredssjön och Lygnern 
baserat på minimivärden för perioden 2019–2021. 

  



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

31 

Ljusförhållanden 

Färgtal och absorbans 

Färgtal mäts genom att vattnets färg jämförs med en brungul färgskala. 

Färgtalen mäter i huvudsak vattnets halt av humusämnen, men även järn och 

mangan. Med en modernare och mera objektiv metod mäts i stället 

ljusabsorbansen i vattnet vid våglängden 420 nm. Sedan januari 2015 mäts 

absorbansen vid samtliga stationer (ej station 90). Absorbansen används bl.a. 

för att beräkna referensvärden för totalfosfor inför statusklassning. 

Vattnets färg vid de olika provpunkterna i Rolfsåns vattensystem varierar 

mellan måttligt färgat till starkt färgat vatten (Figur 22). Det mest humösa 

vattnet vid de punkter som omfattas av kontrollprogrammet förekommer i 

Nolåns övre delar vid provpunkt 14 och 40. Det finns en allmän ökning av 

vattenfärg under senare år som observerats framför allt i södra Sverige, 

benämnt som den s.k. ”brunifieringen”. Orsaken är sannolikt komplex och 

beror på flera faktorer. En ökning av mängden humusämnen i vattnet beroende 

på minskad försurning och ökad nedbrytning av organiskt material på land, är 

en av hypoteserna. Andra delar i orsaksbilden kan vara klimateffekter med 

förändrade nederbördsmönster och förändrad markanvändning. 

 

Grumlighet 

Grumligheten (turbiditeten) ger ett mått på vattnets innehåll av suspenderade 

partiklar, t.ex. plankton eller mineralpartiklar. Inom ramen för 

kontrollprogrammet mäts vattnets grumlighet i nio provpunkter, samtliga 

belägna i vattendrag (Figur 22). 

Baserat på data för den senaste treårsperioden varierade grumligheten från 

svagt till starkt grumligt vatten vid de olika provpunkterna (Figur 22). Starkt 

grumligt vatten registrerades i Lövbrobäcken (Sd1) och Tomtabäcken (T1). 

Betydligt grumligt vatten i Gärån och station 60 i Storån. Också vid Rolfsåns 

nedersta provstation (90) har vattnet varit betydligt grumligt den senaste 

treårsperioden. Det klaraste vattnet finner man som förväntat i Lygnerns 

utlopp (80). I Lygnern sedimenterar en stor del av de partiklar som finns 

suspenderade i det tillrinnande vattnet. 
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Figur 22. Tillståndsklassning av vattenfärg i Rolfsåns vattensystem baserat på beräknade 

medelvärden av absorbans eller färgtal för perioden 2019–2021. De små prickarna visar 
resultaten från lokaler som ingår i länens kalkeffektuppföljning. Nedre kartan visar 
tillståndsklassning av grumlighet (turbiditet) baserat på medelvärden för perioden 2019–
2021. 
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Siktdjup i Lygnern och Viaredssjön 

Siktdjup ger information om vattnets färg och grumlighet. Det mäts genom att 

man sänker ned en vit skiva i vattnet och med vattenkikare noterar djupet när 

den inte längre kan urskiljas. Därefter drar man upp siktskivan tills man åter 

kan se den och noterar djupet. Medelvärdet av de noterade djupen utgör 

siktdjupet. 

Lygnerns ytvatten har sedan 1990-talet blivit alltmer färgat, något som tydligt 

avspeglas i minskande siktdjup (Bilaga 1). Trots de ökande färgtalen har både 

Lygnern och Viaredsjön klassats ha hög status med avseende på siktdjup, 

baserat på medelvärden från perioden 2019–2021 (Bilaga 1). Vid beräkning av 

referensvärde för siktdjup tas hänsyn till värden på färgtal och klorofyll. 

Surhetstillstånd 

Vid tillståndsbedömning av pH och alkalinitet skall medianvärden användas 

enligt bedömningsgrunderna. I Bilaga 1 redovisas sådana klassningar station 

för station för perioden 2019–2021. 

Intressant är också att uppmärksamma de lägsta värden som uppmätts av pH 

och alkalinitet under en viss period, speciellt i kalkeffektkontrollen. Vid få 

provtagningar kan resultaten bli missvisande genom att eventuella surstötar 

inte observeras genom medianvärden. I figur 23 redovisas minimivärden av pH 

och alkalinitet för perioden 2019–2021 i sjöar och vattendrag i Rolfsåns 

vattensystem. För de provpunkter som ingår i kontrollprogrammet har fler än 

hälften uppvisat svag buffertkapacitet någon gång under perioden och måttligt 

sura förhållanden har noterats i Nolån (14), Gärån och Tomtabäcken med pH-

värden kring 6,4. Provpunkten i Storån (60) har uppvisat sura förhållanden 

med pH så lågt som 5,9. 

Inom ramen för Länsstyrelsernas kalkeffektuppföljning tas ytterligare prover i 

sjöar och vattendrag i vattensystemet (Bilaga 3). Ungefär 17 av 56 stationer 

tillståndsklassades som sura eller mycket sura och 15 stycken hade mycket svag 

eller obetydlig buffertförmåga (Figur 23 och Bilaga 3). En svag 

buffringsförmåga gör att surstötar kan förekomma, speciellt vid 

högflödesperioder. Surstötar påverkar många akvatiska organismer negativt. 

Klassningarna baseras på minimivärden av samtliga mättillfällen under 2019–

2021. För flera provpunkter har mätningar skett vid enstaka tillfällen under ett 

eller två års tid. 
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Station 80b Stensjöns utlopp.  
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Figur 23. Tillståndsklassning av pH och alkalinitet i Rolfsåns vattensystem baserat på 

uppmätta minimivärden för perioden 2019–2021. De små prickarna visar resultaten från 
stationer som ingår i länens kalkeffektuppföljning. Dessa klassningar utgörs av data från ett, 
två eller tre år under perioden 2019–2021. 
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Punktkällor 

I Rolfsåns avrinningsområde är det i huvudsak sex reningsverk (Figur 2) som 

är de främsta punktkällorna för näringsämnen. Det sammanlagda 

fosforbidraget från dessa reningsverk representerar dock en mycket liten del av 

den totala fosfortransporten i systemet. För kväve är andelen något större, 

drygt 13 % av den totala kvävetransporten i Storån vid station 60 för perioden 

2019–2021. En sammanställning över utsläppen från reningsverken under 

2020 redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Utsläppsuppgifter och uppgifter på bräddning vid avloppsreningsverken i Rolfsåns 
vattensystem 2021. 

 

 

 

Provpunkt Sd1-Lövbrobäcken.  

2021 Utsläpp
Ort CODCr (ton/år) BOD7 (ton/år) TOC ton/årFosfor (ton/år)Kväve (ton/år)
Hedared 1,02 0,28 - 0,007 0,47
Töllsjö 1,16 0,25 0,39 0,015 0,95
Olsfors 3,4 0,49 1,34 0,049 1,9
Bollebygd 10,7 1,4 3,841 0,030 12,996
Rävlanda* 10,4 3,3 4,3 0,051 11,3
Hällingsjö 0,77 0,18 0,38 0,0040 1,3

Summa 27 6,0 10,3 0,16 29
*inkl bräddning

2021 Bräddning
Ort Bräddning
Hedared ingen bräddning
Töllsjö 2759  m3

Olsfors 25706  m3

Bollebygd 13  m3 pga drifthaveri

Rävlanda 363 m3 

Hällingsjö ingen bräddning
Hanhals pumpstation 830  m3
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Biologiska undersökningar 

Växtplankton i sjöar 

Växtplanktonundersökningen i Lygnern och Viaredssjön visade på 

näringsfattiga förhållanden. Lygnern fick hög näringsstatus och Viaredssjön 

god status, baserat på 2021 års resultat, både enligt bedömningsgrunderna 

(HVMFS 2019:25) och i Medins expertbedömning.  

Viaredssjön hade en större totalbiomassa än Lygnern och dess 

växtplanktonsamhälle dominerades av kiselalgen Tabellaria flocculosa var. 

asterionelloides. Även artantalet och antalet arter som indikerar näringsrika 

förhållanden var högre i Viaredssjön, men mängden cyanobakterier var mycket 

liten i båda sjöarna, liksom tidigare år. Fullständiga resultat återfinns i Bilaga 

6. 

Bottenfauna i vattendrag 

Bottenfaunan undersöktes i Nolån nedströms Töllsjö, i Sörån vid Hultafors 

samt i Rolfsån vid Gåsevadsholm. Resultatet visade goda eller mycket goda 

miljöförhållanden för bottenfaunan. Statusen klassades som nära neutrala med 

avseende på surhet och som hög med avseende på näringsämnen, enligt 

gällande bedömningsgrunder (Havs- och vattenmyndighetens 2013). Medins 

expertbedömningar överensstämde med statusklassningen. I Sörån bedömdes 

bottenfaunan hysa höga naturvärden och i Rolfsån mycket höga naturvärden. 

Fullständiga resultat återfinns i Bilaga 7. 

Kiselalger i vattendrag 

Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de s.k. påväxtalgerna, vilka 

sitter fast på eller lever i direkt anslutning till olika typer av substrat i vattnet 

(t.ex. stenar eller växter) och spelar en viktig roll som primärproducenter, sär-

skilt i rinnande vatten. Eftersom de är fastsittande kan de inte fly undan 

ogynnsamma förhållanden utan de reagerar på förändringar i vattenkvaliteten 

genom att vissa arter minskar i antal eller försvinner, medan andra ökar och 

nya till-kommer. 

Undersökningar av kiselalger har år 2021 utförts i 30 Sörån, 40 Nolån, 60 

Storån, 90 Rolfsån samt 2020 i Sd1 Lövbrobäcken. Lövbrobäcken gjordes i regi 

av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Samtliga lokaler uppvisade hög eller god status med avseende på påverkan av 

näringsämnen och organisk förorening förutom lokalen Sd1 Lövbrobäcken där 

statusen var måttlig. Surhetsindexet ACID visade alkaliska eller nära neutrala 

förhållanden vid alla lokaler, vilket visar att ingen surhetspåverkan föreligger.  

En förhöjd andel missbildningar kan vara en indikation på miljögiftspåverkan, 

t.ex. från metaller, bekämpningsmedel eller likande förorening. Andelen 

missbildade kiselalgsskal var 1,2 % i Sd1 Lövbrobäcken, vilket kan tyda på en 

svag påverkan av miljögifter, t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande. 

Missbildningsfrekvensen ligger dock nära gränsen mot försumbar påverkan. 

Övriga lokaler hade en andel som var mindre än 1,0 %, vilket innebär en 
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försumbar påverkan. Fullständig redovisning av kiselalgsundersökningarna 

återfinns i Bilaga 8. 

 

Metaller i vattenmossa 

Undersökningar av metaller i vattenmossa har utförts vid sex stationer i 

vattendrag under hösten 2021. De uppmätta halterna var mycket låga till 

måttligt höga och halterna var generellt högre jämfört med undersökningen 

2018, framför allt för kadmium, koppar och nickel. Inga höga halter 

registrerades dock. Halterna av koppar kan generellt sett sägas vara förhöjda i 

Västsverige, vilket tidigare har observerats i ett flertal andra sammanhang och 

undersökningar. 

Baserat på medelvärden från de tre senaste undersökningstillfällena 2015, 2018 

och 2021 klassades tillståndet som måttligt hög halt av en enskild metall, 

koppar (station 20, 30, 60, 80 och 90), kadmium (station 20, 30, 40 och 90) 

respektive kvicksilver (30 och 40). Fullständig redovisning av resultaten 

återfinns i Bilaga 9. 

 

Elfiske 

Under 2021 har det enligt elfiskeregistret utförts elfisken vid 31 olika stationer i 

Rolfsåns vattensystem. Fisken har utförts i bland annat Gärån, Nolån, Rolfsån, 

Sörån m.fl. Resultaten visade på god till hög status vid 9 lokaler och måttlig till 

otillfredsställande status vid 20 lokaler. Vid två lokal bedömdes statusen som 

dålig. En fullständig tabell redovisas i Bilaga 10. 
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Bilaga 1. Resultatsidor stationsvis 
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Avsteg från bedömningsgrunder vid klassning och bedömning 
(Avsteg i resultatredovisning i Bilaga 1 indikeras genom att värden anges i rött) 

 

 

  

Parameter och 

bedömningsgrund
Avsteg Berörda stationer

Totalfosfor statusklassning 

enligt HVMFS 2013:19

RefP har inte beräknats med stöd av 

baskatjoner. 

*Absorbans beräknat utifrån färgtal.

Samtliga vattendrag

*90-Rolfsån, Rolfsbro

Totalfosfor 

tillståndsklassning enligt  

Naturvårdsverket 1999

Avsett för sjöar, men även vattendrag har 

klassats. Treårsmedelvärden har använts.

Samtliga vattendrag

Totalkväve 

tillståndsklassning enligt 

Naturvårdsverket 1999

Avsett för sjöar, men även vattendrag har 

klassats. Treårsmedelvärden har använts. 

Enbart augustivärden har använts för 

Viaredssjön.

Samtliga vattendrag samt 10-

Viaredssjön

Arealspecifik förlust 

tillståndsklassning enligt 

Naturvårdsverket 1999

Vissa stationer i vattendrag provtas 

endast 6 ggr/år.

14, 30 , 40, 80b, T1, Gä, Sd1

Arealspecifik förlust 

klassning av avvikelse 

enligt Naturvårdsverket 

1999

Endast formel 2 och 7 har använts. Samtliga vattendrag

Turbiditet 

tillståndsklassning enligt 

Naturvårdsverket 1999

Vissa stationer i vattendrag provtas 

endast 6 ggr/år.

14, 30 , 40, 80b, T1, Gä, Sd1

Absorbans 

tillståndsklassning enligt 

Naturvårdsverket 1999

Vissa stationer i vattendrag provtas 

endast 6 ggr/år. Enbart augustivärden har 

använts för Viaredssjön.

14, 30 , 40, 80b, T1, Gä, Sd1, 

10-Viaredssjön

TOC tillståndsklassning 

enligt Naturvårdsverket 

1999

Vissa stationer i vattendrag provtas 

endast 6 ggr/år. Enbart augustivärden har 

använts för Viaredssjön.

14, 30 , 40, 80b, T1, Gä, Sd1, 

10-Viaredssjön

pH och alkalinitet 

tillståndsklassning enligt 

Naturvårdsverket 1999

Få tillfällen från sjöarna 10 Viaredssjön, 70 Lygnern

Syrgas tillståndsklassning 

enligt Naturvårdsverket 

1999

Endast värden från augusti har använts 

för Lygnern

70 Lygnern
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10 Viaredssjön Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 9,8

N-tot (µg/l)

Klorofyll (µg/l) 3 / 0,6

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde/EK-värde Tillstånd Kommentar

Absorbans 0,12 Betydligt färgat vatten endast augustivärden

Siktdjup (m) 4,1 / 1,45 Hög status

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medel/minvärde Tillstånd Kommentar

TOC (mg/l) 7,5 Låg halt TOC från 2015

Syrgas (mg/l) 6,4 Måttligt syrerikt Bottenvatten minvärde (2019)

5,0

625

Medelvärde Tillstånd

Hög status

Hög status

Måttligt hög halt

Låg halt

Ref. halt-P/EK-värde

8,2 / 0,83
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10 Viaredssjön Sida 2 (2)

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,21 Mycket god buffertkapacitet 0,18

pH 7,1 Nära neutralt 6,9

Kommentar

0,0

0,1
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0
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10
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var
näringsfattigt med avseende på fosfor och att kvävehalten var måttligt hög. Status med 
avseende på totalfosfor och klorofyll klassades som hög. Det finns en svag tendens till 
minskande halter av fosfor och kväve sedan år 1970. Framför allt har de uppmätta halterna 
uppvisat mindre variation på senare år.

Vattnet var måttligt färgat och halten syretärande ämnen av TOC var låg. Sedan 
undersökningarna påbörjades har vattenfärgen ökat och fler låga värden på siktdjup har 
noterats, även om data för siktdjup uppvisar stor spridning. Status med avseende på siktdjup 
klassades som hög. Låga syrgashalter i bottenvattnet har uppmätts vid några tillfällen genom 
åren, både under senvinter och sensommar. Under den senaste treårsperioden uppgick lägsta 
noterade halt till 6,4 mg/l (augusti 2019). Vattnet har den senaste treårsperioden haft en mycket 
god buffertförmåga och pH-värden som visat på nära neutrala förhållanden.

Röda linjer anger linjära trender. Röda siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de 
rekommendationer som anges i aktuella bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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14 Nolån, före utloppet i Töllsjön Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 10,1

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Låga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 12,0 Måttl. hög halt

(TOC från och med 2015)

Tydlig

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

4,8

26

0,36

Ref. halt-P/EK-värde

14,3 / 1,4

220

733

Medelvärde Tillstånd

Hög status

-

Tillstånd

Hög halt

Låg halt

0,066

Medelvärde Avvikelse

Ingen eller obetydlig

0,0
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14 Nolån, före utloppet i Töllsjön Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,28 Starkt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 2,2 Måttligt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,25 Mycket god buffertkapacitet 0,100

pH 6,8 Nära neutralt 6,4

Kommentar
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De vattenkemiska analyserna under den senaste treårsperioden visade att vattnet var 
näringsfattigt med avseende på fosfor och att kvävehalten var måttligt hög till hög. Status med 
avseende på totalfosfor klassades som hög. Det finns en svag tendens till minskande halter av 
fosfor och kväve sedan år 1995. Transporter och arealförluster av fosfor och kväve var något 
lägre jämfört med 2020, främst på grund av lägre vattenföring. Sett till perioden 2019-2021 var 
dock värdena i liknande storleksordning som föregående treårsperiod.  

Vattnet var starkt färgat, betydligt grumligt och halten av TOC var måttligt hög. Halter av TOC 
avspeglar till stor del humusinnehållet, som är den substans som till stor del bidrar till vattnets 
bruna färg. Vattnet har den senaste treårsperioden uppvisat en mycket god buffertförmåga och 
pH-värden nära neutralt. Minimivärden visar dock på att lägre värden på pH och alkalinitet
förekommit under perioden.

Mycket höga värden av totalkväve och turbiditet från augusti 2019 har fått ett visst genomslag 
vid bedömningar av medelvärden. Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger 
glidande treårsmedelvärden. Röda siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de 
rekommendationer som anges i aktuella bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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30 Sörån, nedan Flügger AB Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 9,0

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Låga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 10,2 Måttl hög halt

(TOC från och med 2015)

Hög status

-

Tillstånd

Hög halt

Låg halt

0,068

Medelvärde Avvikelse

Ingen eller obetydlig

Ref. halt-P/EK-värde

12,9 / 1,4

299

647

Medelvärde Tillstånd

Tydlig

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

4,8

49
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30 Sörån, nedan Flügger AB Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,21 Starkt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 1,4 Måttligt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,21 Mycket god buffertkapacitet 0,100

pH 7,0 Nära neutralt 6,4
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De vattenkemiska analyserna den senaste treårsperioden visade att vattnet var näringsfattigt 
med avseende på fosfor och att kvävehalten var hög. Status med avseende på totalfosfor
klassades som hög. Det finns en svag tendens till minskande halter av fosfor och kväve sedan 
år 1990. Transporter och arealförluster av kväve var lägre jämfört med 2020 medan halterna av 
för fosfor var lägre. Vattenföringen var lägre jämfört med föregående år.

Vattnet var starkt färgat, måttligt grumligt och halten av TOC var måttligt hög. Halten av TOC 
avspeglar till stor del humusinnehållet i vattnet, som i hög grad bidrar till vattnets färg. Vattnet 
har den senaste treårsperioden haft god buffertförmåga och pH-värden nära neutralt. 
Minimivärde för alkaliniteten under den senaste treårsperioden visar dock att svagare 
buffertförmåga förekommit.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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40 Nolån, innan reningsverket i Bollebygd Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 9,6

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Låga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 12 Måttl. hög halt

(TOC från och med 2015)

Hög status

-

Tillstånd

Måttligt hög halt

Låg halt

0,063

Medelvärde Avvikelse

Ingen eller obetydlig

Ref. halt-P/EK-värde

14,2 / 1,5

159

563

Medelvärde Tillstånd

Tydlig

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

4,3

86
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40 Nolån, innan reningsverket i Bollebygd Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,25 Starkt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 1,5 Måttligt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,16 God buffertkapacitet 0,082

pH 6,9 Nära neutralt 6,5
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var
näringsfattigt med avseende på fosfor och att kvävehalten var måttligt hög. Status med 
avseende på totalfosfor klassades som hög. Det finns en svag tendens till minskande halter av 
fosfor och kväve sedan år 1995, framför allt ses en mindre spridning av fosforvärden. 
Transporter och arealförluster av fosfor var något högre än 2020 medan för kväve var lägre 
jämfört med 2020.

Vattnet var starkt färgat, måttligt grumligt och halten syretärande ämnen TOC var måttligt hög. 
Halter av TOC avspeglar till stor del humusinnehållet i vattnet och därmed dess färg. Vattnet 
har den senaste treårsperioden haft en god buffertförmåga och pH-värden nära neutralt. 
Minimivärden för främst alkalinitet visar dock att sämre buffertförmåga uppkommit, med ökad 
risk för lägre pH-värden.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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50a Storån, bron vid Apelnäs Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 14,3

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l)

År 2019-2021

Måttligt höga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC 10,5 Måttl. hög halt

(TOC från och med 2015)

Tydlig

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

5,4

191

3,3

Ref. halt-P/EK-värde

14,1 / 0,99

-

868

Medelvärde Tillstånd

Hög status

-

Tillstånd

Hög halt

Måttligt hög halt
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50a Storån, bron vid Apelnäs Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,215 Starkt färgat vatten

Surhet/försurning

Parametrarna undersöks inte vid provpunkten

Kommentar

0
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Färgtal

De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var måttligt 
näringsrikt med avseende på fosfor, medan kvävehalten var hög. Status med avseende på 
totalfosfor klassades som hög. Inga tydliga trender för uppmätta halter av fosfor och kväve kan 
ses. Transporter och arealförluster av fosfor var något högre än 2020 medan för kväve var 
lägre jämfört med 2020. Sett till perioden 2019-2021 var värdena i liknande storleksordning som 
föregående treårsperiod.

Baserat på data för år 2019-2021 var vattnet starkt färgat och halten syretärande ämnen av 
TOC var måttligt hög. Halter av TOC avspeglar till stor del humusinnehållet i vattnet.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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T1. Tomtabäcken vid Apelskog Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 34,3

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Höga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 9,1 Måttl. hög halt

(TOC från och med 2015)

Stor

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

9,9

8,7

0,23

Ref. halt-P/EK-värde

13,7 / 0,4

838

1353

Medelvärde Tillstånd

Måttlig status

-

Tillstånd

Mycket hög halt

Hög halt

0,26

Medelvärde Avvikelse
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T1. Tomtabäcken vid Apelskog Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,15 Betydligt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 10,1 Starkt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,26 Mycket god buffertkapacitet 0,10

pH 6,8 Svagt surt 6,4
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var näringsrikt 
med avseende på fosfor och att kvävehalten var mycket hög. Status med avseende på 
totalfosfor klassades som måttlig. Det finns en svag tendens till minskande halter av kväve 
sedan år 1991. Transporter och arealförluster av fosfor och kväve var  lägre i jämförelse med 
2020. 

Vattnet var betydligt färgat, starkt grumligt och halten syretärande ämnen som TOC var måttligt 
hög. Halter av TOC avspeglar till stor del humusinnehållet i vattnet. Vattnet har den senaste 
treårsperioden haft en mycket god buffertförmåga och pH-värden nära neutralt. Minimivärden 
för alkalinitet och pH visar dock att lägre värden på pH och alkalinitet kan uppkomma.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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Gä, Gärån vid Härkila Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 20,9

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Måttligt höga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 8,8 Måttl. hög halt

Tydlig

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

4,4

13,3

0,46

Ref. halt-P/EK-värde

12,4 / 0,59

288

606

Medelvärde Tillstånd

God status

-

Tillstånd

Måttligt hög halt

Måttligt hög halt

0,153
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Gä, Gärån vid Härkila Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,16 Betydligt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 4,7 Betydligt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,16 God buffertkapacitet 0,076

pH 6,7 Svagt surt 6,4
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var måttligt 
näringsrikt avseende på fosfor och att kvävehalten var hög. Status med avseende på totalfosfor
klassades som god. Det finns en svag tendens till minskande halter av kväve sedan år 1991. 
Transporter och arealförluster av fosfor var något högre än 2020 medan för kväve var lägre 
jämfört med 2020. Sett till perioden 2019-2021 var värdena i liknande storleksordning som 
föregående treårsperiod.

Vattnet var betydligt färgat, betydligt grumligt och halten syretärande ämnen som TOC var 
måttlig. Halter av TOC avspeglar till stor del humusinnehållet i vattnet. Vattnet har den senaste 
treårsperioden haft en god buffertförmåga och uppvisat pH-värden nära det neutrala eller på 
svagt sura fröhållanden. Minimivärden visar dock att sämre buffertförmåga uppträder med lägre 
pH-värden till följd.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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60 Storån, före utlopp i Lygnern Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 18,6

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Måttligt höga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 10,1 Måttl. hög halt

(TOC från och med 2015)

Stor

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

5,9

267

6,0

Ref. halt-P/EK-värde

15,4 / 0,83

426

878

Medelvärde Tillstånd

Hög status

-

Tillstånd

Hög halt

Måttligt hög halt

0,134

Medelvärde Avvikelse
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60 Storån, före utlopp i Lygnern Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,216 Starkt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 4,6 Betydligt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,20 God buffertkapacitet 0,110

pH 6,9 Nära neutralt 5,9
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var måttligt 
näringsrikt med avseende på fosfor och att kvävehalten var hög. Status med avseende på 
totalfosfor klassades som hög. Det finns en tendens till minskande halter av fosfor sedan år 
1990. Transporter och arealförluster av fosfor var något högre än 2020 medan för kväve var 
lägre jämfört med 2020. Sett till perioden 2019-2021 var värdena i liknande storleksordning som 
föregående treårsperiod.

Vattnet var starkt färgat, betydligt grumligt och halten syretärande ämnen som TOC var måttligt 
hög. Halter av TOC avspeglar till stor del humusinnehållet i vattnet. Vattnet har den senaste 
treårsperioden haft en mycket god buffertförmåga och pH-värden nära neutralt. 

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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Sd1. Lövbrobäcken vid Grönadal Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 84,7

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Extremt höga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 7,9 Låg halt

(TOC från och med 2015)

Stor

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

11,1

13,1

0,59

Ref. halt-P/EK-värde

15,5 / 0,18

1130

1725

Medelvärde Tillstånd

Dålig status

-

Tillstånd

Mycket hög halt

Mycket hög halt
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Sd1. Lövbrobäcken vid Grönadal Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,13 Betydligt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 19 Starkt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,53 Mycket god buffertkapacitet 0,26

pH 7,2 Nära neutralt 6,7

Kommentar
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var mycket
näringsrikt med avseende på fosfor och att kvävehalten var mycket hög. Status med avseende 
på totalfosfor klassades som dålig. Det finns en svag tendens till minskande halter av kväve 
sedan år 1991. Transporter och arealförluster av kväve och fosfor var i samma storleksordning 
jämfört med 2020. 

Vattnet var betydligt färgat, starkt grumligt och halten av syretärande ämnen som TOC var låga. 
Halter av TOC avspeglar till stor del humusinnehållet i vattnet. Vattnet har den senaste 
treårsperioden haft en mycket god buffertförmåga och pH-värden nära neutralt.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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70 Lygnern, utanför Borgudden Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 5,7

N-tot (µg/l)

Klorofyll (µg/l) 3 / 1,41

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde/EK-värde Tillstånd

Absorbans 0,121 Betydligt färgat vatten

Siktdjup (m) 5,2 / 1,21

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medel/minvärde Tillstånd Kommentar

TOC (mg/l) 6,5 TOC fr.o.m 2015

Syrgas (mg/l) 8,8 minvärde från 2020

Hög status

Låg halt

Syrerikt

2,1 Hög status

686

Medelvärde Tillstånd

Hög status

Hög halt

Låg halt

Ref. halt-P/EK-värde

8,9 / 1,6
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70 Lygnern, utanför Borgudden Sida 2 (2)

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,15 0,14

pH 7,1 Nära neutralt 7,0

Kommentar

God buffertkapacitet
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var
näringsfattigt med avseende på fosfor och att kvävehalten var hög. Status med avseende på 
totalfosfor och klorofyll klassades som hög. Det finns en tendens till minskande halter av fosfor 
och kväve sedan år 1990. Framför allt har halterna av fosfor inte varierat så mycket under den 
senaste tioårsperioden.

Vattnet var betydligt färgat och halten syretärande ämnen av TOC var låg. Sedan 
undersökningarna påbörjades har vattenfärgen ökat och siktdjupet minskat, även om data för 
siktdjup uppvisar stor spridning och högre värden de senaste åren. Status med avseende på 
siktdjup klassades som hög. I bottenvattnet visade uppmätt minimivärde på ett syrerikt tillstånd.

Vattnet har den senaste treårsperioden haft en god buffertförmåga och pH-värden har visat på 
nära neutrala förhållanden.

Röda linjer anger linjära trender. Röda siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de 
rekommendationer som anges i aktuella bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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80 Lygnerns utlopp, Staborg Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 6,3

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Mycket låga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 6,8 Låg halt

(TOC från och med 2015)

Tydlig

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

5,1

285

2,2

Ref. halt-P/EK-värde

13,2 / 2,1

542

703

Medelvärde Tillstånd

Hög status

-

Tillstånd

Hög halt

Låg halt

0,040
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80 Lygnerns utlopp, Staborg Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,12 Måttligt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 0,69 Svagt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,16 God buffertkapacitet 0,14

pH 7,1 Nära neutralt 6,8

Kommentar
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var
näringsfattigt med avseende på fosfor och att kvävehalten var hög. Status med avseende på 
totalfosfor klassades som hög. Det finns en svag tendens till minskande halter av fosfor och 
kväve sedan år 1990. Transporter och arealförluster av fosfor och kväve var lägre jämfört med 
år 2020. Sett till perioden 2019-2021 var dock värdena i liknande storleksordning som 
föregående treårsperiod. Lygnern utgör en fosforfälla som normalt medför betydligt lägre halter i 
utloppet än i inloppet.

Vattnet var måttligt färgat, svagt grumligt och halten syretärande ämnen TOC var låg. Vattnet 
har den senaste treårsperioden haft god buffertförmåga och pH-värden nära neutralt.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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80 b Rolfsån, Stensjöns utlopp Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 7,5

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l)

År 2019-2021

Låga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

TOC (mg/l) 7,1 Låg halt

(TOC från och med 2015)

Tydlig

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)

Kvävetransport (ton/år)

Arealförlust P (kg P/ha år)

Fosfortransport (ton/år)

4,8

317

3,5

Ref. halt-P/EK-värde

13,1 / 1,7

-

661

Medelvärde Tillstånd

Hög status

-

Tillstånd

Hög halt

Låg halt

0,052
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80 b Rolfsån, Stensjöns utlopp Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Absorbans 0,11 Måttligt färgat vatten

Turbiditet (FNU) -

Surhet/försurning

Parametrarna är ej undersökta vid provpunkten.

Kommentar
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var
näringsfattigt med avseende på fosfor och att kvävehalten var hög. Status med avseende på 
totalfosfor klassades som hög. Transport och arealförlust av fosfor och kväve var lägre jämfört 
med år 2012, men sett till perioden 2019-2021 var värdena i liknande storleksordning som 
föregående treårsperiod.

Vattnet var måttligt färgat och halten syretärande ämnen som TOC var låg.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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90 Rolfsån, Rolfsbro Sida 1 (2)

Näringsämnen/eutrofiering

År 2019-2021 Status

P-tot (µg/l) 15,4

N-tot (µg/l)

NO2/3 -N (µg/l) -

År 2019-2021

Måttligt höga förluster

Syretillstånd och syretärande ämnen

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

COD* (mg/l) 6,8 Låg halt

*Beräknat från KMnO4

Hög status

-

Tillstånd

Hög halt

Måttligt hög halt

0,115

Medelvärde Avvikelse

Stor

Ref. halt-P/EK-värde

15,4 / 1

474

722

Medelvärde Tillstånd

Stor

-

Höga förlusterArealförlust N (kg N/ha år)
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Arealförlust P (kg P/ha år)
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90 Rolfsån, Rolfsbro Sida 2 (2)

Ljusförhållanden

År 2019-2021 Medelvärde Tillstånd

Färgtal 68 Betydligt färgat vatten

Turbiditet (FNU) 3,1 Betydligt grumligt vatten

Surhet/försurning

År 2019-2021 Median Tillstånd Min

Alkalinitet (mekv/l) 0,18 God buffertkapacitet 0,16

pH 7,2 Nära neutralt 6,9

Kommentar
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De vattenkemiska analyserna från den senaste treårsperioden visade att vattnet var måttligt 
näringsrikt med avseende på fosfor och att kvävehalten var hög. Status med avseende på 
totalfosfor klassades som hög. Det finns en svag tendens till minskande halter av fosfor och 
kväve sedan år 1995. Transporter och arealförluster av fosfor och kväve var lägre under året 
jämfört med år 2020. Sett till perioden 2019-2021 var dock värdena i liknande storleksordning 
som föregående treårsperiod. Det finns en svag tendens till minskande fosfortransport och 
arealfölust av fosfor sedan år 1999. 

Vattnet var betydligt färgat, betydligt grumligt och halten syretärande ämnen av COD (omräknat 
från KMnO4) var låg. Vattnet har den senaste treårsperioden haft en god buffertförmåga och 
pH-värden nära neutralt. Minimivärden för alkalinitet och pH visar på liknande förhållanden.

Röda räta linjer anger linjära trender och röda kurvor anger glidande treårsmedelvärden. Röda 
siffror visar att bedömningar inte gjorts helt enligt de rekommendationer som anges i aktuella 
bedömningsgrunder.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Tel 031-338 35 40 
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VATTENKEMISKA ANALYSER I RINNANDE VATTEN 2021

Provstation Datum Temp. Turb. Färgtal Abs TOC Kond. pH Alk. NO2+3 N N tot. P tot. Ca Mg Cl NH4-N

                  (°C) (FNU) F 420/5 (mg/l) (mS/m) (mekv/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) mg/l mg/l mekv/l (µg/l)

14 Nolån f utl i Töllsjön 2021-02-09 0,1 1,80 0,23 10 8 6,8 0,25 360 680 8 82

14 Nolån f utl i Töllsjön 2021-04-13 3,2 1,2 0,30 1 6,1 6,7 0,15 140 590 9 5,1 0,80 0,21 45

14 Nolån f utl i Töllsjön 2021-06-14 13,0 1,9 0,16 7,4 12 6,7 0,48 370 810 12,0 13 1,8 0,25 140

14 Nolån f utl i Töllsjön 2021-08-05 13,4 2 0,20 11 10 6,9 0,33 210 590 12 9 1,4 0,24 46

14 Nolån f utl i Töllsjön 2021-10-11 9,6 1,3 0,43 18 6 6,5 0,18 100 650 10 6 0,9 0,18 28

14 Nolån f utl i Töllsjön 2021-12-06 0,1 1,5 0,32 14 7,1 6,6 0,21 160 600 9 5,9 1,0 0,20 86

Min 0,1 1,2 0,2 1,2 6,1 6,5 0,2 100 590 8,2 28

Medel 6,6 1,6 0,3 10 8,1 6,7 0,3 223 653 10,0 71

Max 13,4 1,9 0,4 18 11,6 6,9 0,5 370 810 12 140

30 Sörån, nedan Flügger AB 2021-02-09 0,0 0,98 0,21 9,7 8,9 7,1 0,20 380 680 10 41

30 Sörån, nedan Flügger AB 2021-04-13 3,8 1,0 0,20 9,3 8 6,8 0,14 300 570 8 4,8 1,2 0,32 19

30 Sörån, nedan Flügger AB 2021-06-14 15,7 1,40 0,17 8 10 7,1 0,25 430 710 10 7,5 1,6 0,38 10

30 Sörån, nedan Flügger AB 2021-08-08 14,9 0,7 0,16 9,2 10 7,2 0,21 320 570 10 6,2 1,5 0,37 35

30 Sörån, nedan Flügger AB 2021-10-11 11,1 0,85 0,21 11,0 9 6,9 0,21 220 590 8,8 6,0 1,4 0,32 11

30 Sörån, nedan Flügger AB 2021-12-06 1,2 1,3 0,20 11 9,0 7,0 0,20 280 600 9,8 5,8 1,4 0,31 32

Min 0,0 0,7 0,2 8 7,8 6,8 0,1 220 570 7,7 10

Medel 7,8 1,0 0,2 9,8 9,0 7,0 0,2 322 620 9,3 25

Max 15,7 1,4 0,2 11,0 10,2 7,2 0,3 430 710 10 41

40 Nolån, innan reningsverket i Bollebygd 2021-02-09 1,0 1,0 0,30 14 7,3 6,8 0,120 250 700 9,7 54

40 Nolån, innan reningsverket i Bollebygd 2021-04-13 4,1 1,2 0,25 12 10 6,7 0,11 200 540 9 4,3 0,91 0,56 21

40 Nolån, innan reningsverket i Bollebygd 2021-06-14 15,6 0,85 0,20 9,7 12 6,9 0,25 160 510 10,0 7,5 1,4 0,55 10

40 Nolån, innan reningsverket i Bollebygd 2021-08-05 14,7 1,1 0,21 12 15 7,1 0,23 110 500 10 7,5 1,5 0,81 10

40 Nolån, innan reningsverket i Bollebygd 2021-10-11 10,4 1,4 0,36 17 6 6,7 0,14 84 600 10 5,0 0,9 0,23 16

40 Nolån, innan reningsverket i Bollebygd 2021-12-06 0,2 1,6 0,33 16 7 6,8 0,14 110 550 9 4,7 0,8 0,24 41

Min 0,2 0,9 0,2 9,7 6,3 6,7 0,1 84 500 9,0 10

Medel 7,7 1,2 0,3 13 9,4 6,8 0,2 152 567 10 25

Max 15,6 1,6 0,4 17 15 7,1 0,3 250 700 10 54
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Provstation Datum Temp. Turb. Färgtal Abs TOC Kond. pH Alk. NO2+3 N N tot. P tot. Ca Mg Cl NH4-N

                  (°C) (FNU) F 420/5 (mg/l) (mS/m) (mekv/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) mg/l mg/l mekv/l (µg/l)

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-01-19 1,2 0,27 10 780 10 90

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-02-09 -0,1 0,24 11 780 10 5,4 1,2 0,35 140

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-03-16 1,8 0,23 8,9 670 11,0 4,2 1,0 0,55 100

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-04-13 4,5 0,23 11,0 610 10 4,4 1,0 0,44 65

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-05-10 10,0 0,20 8,9 750 18 5,5 1,3 0,44 140

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-06-14 16,5 0,18 9,1 1000 14 8,2 1,8 0,48 310

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-07-12 17,7 0,17 8 1500 19 9 2,0 0,5 740

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-08-05 15,5 0,20 10 810 14 8 1,7 0,65 230

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-09-07 12,5 0,16 9 940 10 7,4 1,7 0,44 400

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-10-11 10,7 0,31 14 660 12 5,3 1,1 0,26 48

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-11-10 8,3 0,32 15 690 37 4,4 1,0 0,23 46

50a Storån, bron vid Apelnäs 2021-12-06 0,3 0,27 13 640 10 110

Min -0,1 0,2 7,5 610 9,9 46

Medel 8,2 0,2 11 819 15 202

Max 17,7 0,3 15 1500 37 740

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-01-19 1,2 3,2 0,25 10 7,7 6,9 0,14 330 830 11 93

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-02-09 0,0 1,8 0,23 10 8,5 5,9 0,18 360 800 10 5,4 1,3 0,35 130

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-03-16 2,2 4,2 0,21 9,0 9 6,7 0,12 460 830 22 4,4 1,1 0,48 100

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-04-13 4,5 3 0,20 9,8 9 6,8 0,15 550 700 13 4,7 1,1 0,40 80

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-05-10 9,6 14,0 0,18 9,3 10 6,9 0,21 490 1000 37 6,1 1,5 0,40 94

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-06-14 16,5 1,4 0,16 8,2 11 6,9 0,33 790 950 15 8,0 1,9 0,41 150

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-07-12 18,2 3,5 0,33 8 13 7,0 0,41 130 1200 21 9 2,2 0,45 160

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-08-05 16,2 2,3 0,20 10 13 6,9 0,25 290 800 17 8 1,8 0,60 50

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-09-07 13,3 0,4 0,16 9 11 7,1 0,31 280 940 10 7,4 1,7 0,40 110

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-10-11 11,2 5,0 0,28 14 7 6,8 0,16 330 690 18 5,3 1,1 0,26 56

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-11-10 8,3 14,0 0,29 14 7 6,7 0,14 230 830 47 4,7 1,2 0,23 55

60 Storån, före utlopp i Lygnern 2021-12-06 -0,1 2,2 0,26 12 8 6,8 0,18 320 700 11 5,3 1,2 0,27 130

Min -0,1 0,4 0,2 7,5 6,5 5,9 0,1 130 690 10 50

Medel 8,4 4,6 0,2 10,2 9,5 6,8 0,2 380 856 19 101

Max 18,2 14 0,3 14 13 7,1 0,4 790 1200 47 160



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

72 

 

  

Provstation Datum Temp. Turb. Färgtal Abs TOC Kond. pH Alk. NO2+3 N N tot. P tot. Ca Mg Cl NH4-N

                  (°C) (FNU) F 420/5 (mg/l) (mS/m) (mekv/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) mg/l mg/l mekv/l (µg/l)

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-01-19 4,7 0,50 0,12 6,7 8,6 7,0 0,14 560 750 5,3 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-02-09 2,1 0,59 0,14 7,7 8,5 6,8 0,16 520 730 5,9 5,2 1,2 0,39 11

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-03-16 3,3 0,71 0,13 7,1 8,8 6,9 0,15 580 750 5,7 5,0 1,3 0,38 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-04-13 4,5 0,60 0,12 7,2 8,7 7,0 0,15 510 670 5,3 4,9 1,3 0,39 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-05-10 8,2 1,50 0,13 7,1 9,0 7,0 0,15 540 740 6 5,0 1,3 0,38 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-06-14 13,9 0,38 0,12 7,4 8,8 7,0 0,15 500 710 5,0 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-07-12 19,5 0,42 0,16 6,7 8,8 7,1 0,16 510 660 5,8 4,9 1,2 0,39 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-08-05 19,7 0,42 0,10 6,9 8,8 7,2 0,15 500 670 5,0 5,2 1,3 0,39 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-09-07 16,6 0,33 0,11 7,1 8,9 7,1 0,16 490 730 5,0 4,9 1,2 0,39 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-10-11 13,0 0,61 0,14 7,2 8,8 7,1 0,16 530 720 5,0 5,1 1,3 0,38 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-11-10 10,2 0,82 0,10 6,8 8,8 7,0 0,16 540 730 5,0 5,4 1,4 0,38 10

80 Lygnern, utlopp Staborg 2021-12-06 5,7 0,51 0,14 8,2 8,8 7,0 0,16 520 700 5,4 10

Min 2,1 0,3 0,1 6,7 8,5 6,8 0,1 490 660 5,0 10

Medel 10,1 0,6 0,1 7,2 8,8 7,0 0,2 525 713 5,4 10

Max 19,7 1,5 0,2 8,2 9,0 7,2 0,2 580 750 6 11

80b Rolfsån, Stensjöns utlopp 2021-02-09 1,4 1,70 0,13 8,0 8,5 6,9 0,14 530 770 7,4 5,1 1,2 0,39 13

80b Rolfsån, Stensjöns utlopp 2021-04-13 5,4 0,61 0,11 7,6 8,6 7,0 0,15 490 670 6,5 4,8 1,2 0,38 10

80b Rolfsån, Stensjöns utlopp 2021-06-14 16,0 0,70 0,14 7,8 8,6 7,0 0,15 460 690 6,6 5,5 1,3 0,37 10

80b Rolfsån, Stensjöns utlopp 2021-08-05 20,0 0,80 0,11 6,9 8,7 7,2 0,16 350 570 7,2 5,2 1,3 0,38 11

80b Rolfsån, Stensjöns utlopp 2021-10-11 12,9 1,70 0,130 7,9 8,6 6,9 0,16 480 740 11,0 5,0 1,3 0,36 16

80b Rolfsån, Stensjöns utlopp 2021-12-06 3,8 1,10 0,15 8,5 8,7 7,0 0,16 450 670 7,7 4,9 1,2 0,36 10

Min 1,4 0,6 0,1 6,9 8,5 6,9 0,1 350,0 570 6,5 4,8 1,2 0,4 10

Medel 9,9 1,1 0,1 7,8 8,6 7,0 0,2 460,0 685 7,7 5,1 1,3 0,4 12

Max 20,0 1,7 0,2 8,5 8,7 7,2 0,2 530,0 770 11,0 5,5 1,3 0,4 16
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Provstation Datum Temp. Turb. Färgtal Abs TOC Kond. pH Alk. NO2+3 N N tot. P tot. Ca Mg Cl NH4-N

                  (°C) (FNU) F 420/5 (mg/l) (mS/m) (mekv/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) mg/l mg/l mekv/l (µg/l)

T1, Tomtabäcken vid Apelskog 2021-02-09 -0,1 11,0 0,10 7,0 11,0 6,7 0,26 1000 1700 28 7,6 2,2 0,36 100

T1, Tomtabäcken vid Apelskog 2021-04-13 3,9 5 0,17 8,6 8,0 6,5 0,15 680 940 18 4,7 1,4 0,31 26

T1, Tomtabäcken vid Apelskog 2021-06-14 13,0 5,3 0,110 6,5 13 7,0 0,39 10 1600 22 10 2,6 0,37 57

T1, Tomtabäcken vid Apelskog 2021-08-05 12,5 6 0,21 11,0 11 7,0 0,31 580 1000 36 8 2,1 0,32 56

T1, Tomtabäcken vid Apelskog 2021-10-11 10,3 5,7 0,22 13 8 6,6 0,21 45 930 22 5,4 1,4 0,25 26

T1, Tomtabäcken vid Apelskog 2021-12-06 0,0 3,6 0,17 9,3 9,0 6,7 0,23 160 940 13 5,6 1,6 0,28 57

Min -0,1 3,6 0,1 6,5 7,8 6,5 0,2 10 930 13 5 1 0,25 26

Medel 6,6 6,1 0,2 9,2 9,9 6,8 0,3 413 1185 23,2 6,8 1,9 0,32 54

Max 13,0 11,0 0,2 13 13,1 7,0 0,4 1000 1700 36 10 3 0,37 100

Gä, Gärån vid Härkila 2021-02-09 0,4 1,9 0,2 11,7 5,53 6,6 0,08 248 548 10,3 3,6 0,9 8,50 13,00

Gä, Gärån vid Härkila 2021-04-13 4,4 2,7 0,2 9,0 6,14 6,6 0,14 407 680 13,3 4,0 1,1 8,80 31,00

Gä, Gärån vid Härkila 2021-06-14 17,0 1,5 0,2 9,5 5,36 6,7 0,10 162 453 11,2 3,5 0,9 7,90 21,00

Gä, Gärån vid Härkila 2021-08-05 15,8 1,4 0,1 8,2 6,52 6,8 0,17 186 476 13,4 4,5 1,1 8,60 15,00

Gä, Gärån vid Härkila 2021-10-11 11,8 15 0,2 11,6 6,07 6,7 0,17 164 644 61,9 4,9 1,1 7,80 15,00

Gä, Gärån vid Härkila 2021-12-06 0,9 5,0 0,2 10,2 5,7 6,7 0,13 171 472 11,3 4,0 0,9 7,70 31,00

Min 0,4 1,4 0,1 8,2 5,7 6,6 0,1 162 453 10,3 3,5 0,9 7,7 13,0

Medel 8,4 4,6 0,2 10,0 5,7 6,7 0,1 223 546 20,2 4,1 1,0 8,2 21

Max 17,0 15,0 0,2 11,7 5,7 6,8 0,2 407 680 61,9 4,9 1,1 8,8 31

Sd1, Lövbrobäcken vid Grönadal 2021-02-09 -0,1 6,1 0,11 6,3 12,6 7,3 0,44 950 1100 20 10,0 2,7 0,41 46

Sd1, Lövbrobäcken vid Grönadal 2021-04-13 4,1 7 0,120 6,9 12 7,1 0,43 1500 1800 34 9,9 2,4 0,33 83

Sd1, Lövbrobäcken vid Grönadal 2021-06-14 13,5 4,8 0,100 5,5 19 7,3 0,8 1500 2100 27 18 3,9 0,44 380

Sd1, Lövbrobäcken vid Grönadal 2021-08-05 12,7 8,4 0,10 5,7 20 7,4 1,0 1100 1500 47 20 4,4 0,49 23

Sd1, Lövbrobäcken vid Grönadal 2021-10-11 10,6 92,0 0,17 12,0 10 6,7 0,38 830 1800 230 9 2,5 0,28 10

Sd1, Lövbrobäcken vid Grönadal 2021-12-06 -0,1 4,2 0,14 7,7 12 7,1 0,43 720 950 17 9 2,4 0,34 51

Min -0,1 4,2 0,1 5,5 10,2 6,7 0,4 720 950 17 9 2 0,28 10

Medel 6,8 20,5 0,1 7,4 14,2 7,2 0,6 1100 1542 63 13 3 0,38 99

Max 13,5 92,0 0,2 12,0 20,1 7,4 1,0 1500 2100 230 20 4 0,49 380



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

74 

 

  

Provstation Datum Temp. Turb. Färgtal Abs COD* Kond. pH Alk. NO2+3 N N tot. P tot. Ca Mg Cl NH4-N

                  (°C) (FNU) F 420/5 (mg/l) (mS/m) (mekv/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) mg/l mg/l mekv/l (µg/l)

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-01-18 2,8 1,2 65 8,6 9,0 6,9 0,16 520 790 10

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-02-15 1,5 1,6 61 8,6 8,9 6,9 0,17 500 750 15

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-03-18 3,2 1,0 58 5,3 9,5 7,1 0,17 520 810 10 5,4 1,5 15

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-04-15 6,8 1,0 57 8,1 9,0 7,1 0,17 510 710 7,5 5,5 1,4 15

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-05-17 12,6 4,2 82 7,6 10,0 7,1 0,19 900 1200 13,0 6,8 1,7 15

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-06-16 16,5 1,4 64 7,3 8,8 7,1 0,16 470 640 11 5,3 1,3 14

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-07-07 22,1 1,6 55 8,4 8,9 7,1 0,17 390 650 7 5,4 1,3 15

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-08-16 18,6 4,2 69 5,8 9,7 7,2 0,20 350 670 17,0 5,8 1,4 15

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-09-15 17,4 1,4 52 6,6 9,1 7,2 0,19 280 640 13 5,7 1,4 18

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-10-12 12,7 1,6 63 7,1 9 7,2 0,17 480 810 20 5,4 1,3 14

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-11-15 9,3 1,4 66 7,8 9 7,1 0,18 500 740 18 5,1 1,2 14

90 Rolfsån, Rolfsbro 2021-12-13 3,9 1,5 68 7,1 9 7,1 0,18 530 730 17 5,2 1,3 14

Min 1,5 1,0 52,0 5,3 8,8 6,9 0,16 280 640 7 5 1 14

Medel 10,6 1,8 63,3 7,4 9 7,1 0,18 496 762 13 6 1 15

Max 22,1 4,2 82,0 8,6 10 7,2 0,20 900 1200 20 7 2 18

*Beräknat från KMnO4
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VATTENKEMISKA ANALYSER I SJÖAR 2021

Provstation Datum Djup Siktdjup Temp Abs TOC pH Alk Kond O2 O2 NO2+3 N N tot P tot Klorofyll NH4-N

                  (m) (m) (°C) F 420/5 (mg/l) (mekv/l) (mS/m) (mg/l) % (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l)

10.1 Viaredssjön 2021-02-11 0,5 1,1 0,23 11,0 6,9 0,21 10 13,0 92 410 630 8,5 10

10.1 Viaredssjön 2021-08-23 0,5 3,9 18,3 0,130 8,1 7,3 0,25 10 9,2 97 240 560 11,0 7,2 12

10.2 Viaredssjön 2021-02-11 25 3,1 0,19 9,4 6,8 0,21 9 8,8 66 370 550 7,5 10

10.2 Viaredssjön 2021-08-23 25 7,7 0,14 8,0 6,6 0,23 10 7,2 60 360 590 6,0 10

70.1 Lygnern, utanför Borgudden 2021-05-17 0,5 9,7 0,12 7,0 7,1 0,14 8,9 11,6 510 670 5 28

70.1 Lygnern, utanför Borgudden 2021-08-16 0,5 4,8 17,3 0,110 7,1 7,2 0,15 9,0 9,3 98 500 670 5,0 1,8 10

70.1 Lygnern, utanför Borgudden 2021-09-22 0,5 15,0 0,170 7,0 7,1 0,16 8,8 9,7 96 590 690 5,0 15

70.2 Lygnern, utanför Borgudden 2021-05-17 40 6,5 0,12 7,2 7,0 0,16 8,9 12,3 520 670 5,0 10

70.2 Lygnern, utanför Borgudden 2021-08-16 40 7,4 0,12 7,2 6,8 0,15 8,9 10,6 89 560 680 5,0 10

70.2 Lygnern, utanför Borgudden 2021-09-22 40 8,6 0,12 7,0 6,7 0,15 8,8 10,0 86 580 710 5,0 12
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TEMPERATUR OCH SYRGASPROFILER I SJÖAR Resultat från provtagningen 2021

Datum Djup Temp, O2 O2

(m) (°C) (mg/l) %

10 Viaredssjön 2021-08-23 0,5 18,3 9,2 97

10 Viaredssjön 2021-08-23 1 18,1 9,1 96

10 Viaredssjön 2021-08-23 2 17,5 8,9 93

10 Viaredssjön 2021-08-23 3 17,4 8,7 92

10 Viaredssjön 2021-08-23 4 17,2 8,6 89

10 Viaredssjön 2021-08-23 5 17,2 8,5 88

10 Viaredssjön 2021-08-23 6 17,1 8,3 87

10 Viaredssjön 2021-08-23 7 17,0 8,3 86

10 Viaredssjön 2021-08-23 8 15,0 6,3 63

10 Viaredssjön 2021-08-23 9 11,0 6,5 60

10 Viaredssjön 2021-08-23 10 9,7 7,0 61

10 Viaredssjön 2021-08-23 11 9,0 7,2 63

10 Viaredssjön 2021-08-23 12 8,3 7,4 63

10 Viaredssjön 2021-08-23 13 8,2 7,4 63

10 Viaredssjön 2021-08-23 14 8,0 7,4 63

10 Viaredssjön 2021-08-23 15 7,9 7,4 62

10 Viaredssjön 2021-08-23 16 7,8 7,3 62

10 Viaredssjön 2021-08-23 17 7,8 7,3 62

10 Viaredssjön 2021-08-23 18 7,7 7,3 61

10 Viaredssjön 2021-08-23 19 7,7 7,3 61

10 Viaredssjön 2021-08-23 20 7,7 7,3 61

10 Viaredssjön 2021-08-23 21 7,7 7,3 61

10 Viaredssjön 2021-08-23 22 7,7 7,3 61

10 Viaredssjön 2021-08-23 23 7,7 7,3 61

10 Viaredssjön 2021-08-23 24 7,7 7,2 61

10 Viaredssjön 2021-08-23 25 7,7 7,2 60

10 Viaredssjön 2021-08-23 26 7,7 7,2 60

10 Viaredssjön 2021-08-23 27 7,7 7,2 60
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TEMPERATUR OCH SYRGASPROFILER I SJÖAR Resultat från provtagningen 2021

Datum Djup Temp, O2 O2

(m) (°C) (mg/l) %

70 Lygnern 2021-08-16 0,5 17,3 9,3 98

70 Lygnern 2021-08-16 1 17,3 9,3 98

70 Lygnern 2021-08-16 2 17,3 9,3 98

70 Lygnern 2021-08-16 3 17,2 9,3 98

70 Lygnern 2021-08-16 4 17,1 9,3 98

70 Lygnern 2021-08-16 5 17,0 9,3 98

70 Lygnern 2021-08-16 6 16,9 9,3 98

70 Lygnern 2021-08-16 7 16,8 9,3 97

70 Lygnern 2021-08-16 8 16,8 9,3 97

70 Lygnern 2021-08-16 9 16,8 9,3 97

70 Lygnern 2021-08-16 10 16,6 9,4 97

70 Lygnern 2021-08-16 11 15,9 9,5 97

70 Lygnern 2021-08-16 12 15,6 9,5 97

70 Lygnern 2021-08-16 13 15,2 9,6 97

70 Lygnern 2021-08-16 14 15,1 9,6 97

70 Lygnern 2021-08-16 15 15,0 9,7 97

70 Lygnern 2021-08-16 16 14,1 9,8 96

70 Lygnern 2021-08-16 17 13,9 9,8 96

70 Lygnern 2021-08-16 18 12,4 10,2 94

70 Lygnern 2021-08-16 19 11,3 10,2 94

70 Lygnern 2021-08-16 20 10,7 10,3 94

70 Lygnern 2021-08-16 21 9,9 10,4 93

70 Lygnern 2021-08-16 22 9,6 10,6 93

70 Lygnern 2021-08-16 23 8,6 10,7 92

70 Lygnern 2021-08-16 24 8,5 10,7 92

70 Lygnern 2021-08-16 25 8,3 10,7 92

70 Lygnern 2021-08-16 26 8,2 10,7 92

70 Lygnern 2021-08-16 27 8,1 10,8 92

70 Lygnern 2021-08-16 28 8,1 10,8 92

70 Lygnern 2021-08-16 29 8,1 10,8 92

70 Lygnern 2021-08-16 30 8,0 10,8 92

70 Lygnern 2021-08-16 31 8,0 10,8 92

70 Lygnern 2021-08-16 32 7,9 10,8 92

70 Lygnern 2021-08-16 33 7,8 10,8 92

70 Lygnern 2021-08-16 34 7,8 10,8 92

70 Lygnern 2021-08-16 35 7,7 10,8 91

70 Lygnern 2021-08-16 36 7,6 10,8 91

70 Lygnern 2021-08-16 37 7,5 10,7 90

70 Lygnern 2021-08-16 38 7,5 10,7 90

70 Lygnern 2021-08-16 39 7,4 10,7 89,7

70 Lygnern 2021-08-16 40 7,4 10,6 89,4
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Kalkeffektuppföljning 2021

Färgerna i tabellen visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 1999

blå, grön, gul, orange, röd motsvarar klass 1-5

Provpunkt pH Alk. min Färgtal

X (N) Y (O) min mekvl/l medel

Agnsjöbäcken AG 6373300 1284450 6,3 0,124 159

Agnsjön 106 utlopp 6372240 1285470 6,8 0,081 32

Ballasjön BA.165 utlopp 6398699 1304069 6,8 0,162 114

Dammenbäcken D1.037 6377200 1294660 6,7 0,099 171

Ekån Ö 6374800 1287950 6,5 0,130 109

Fixsjön utlopp 6382680 1285210 6,7 0,093 88

Fälån S5 6382550 1284650 6,6 0,058 103

Gingsjön G utlopp 6393320 1298820 6,4 0,059 53

Gisslebäcken G1 6391500 1299500 6,7 0,107 97

Holmåsatjärnsbäcken 6394940 1304970 6,7 0,152 234

Hålsjön HÅ.137 utlopp 6400190 1317920 6,4 0,063 127

Härsjön H3.056 utlopp 6387620 1300600 6,6 0,064 88

Kroksjön 106:069 utlopp 6390030 1304520 6,7 0,189 79

Kvarnbäcken Kv.149 6403350 1323110 6,5 0,083 222

Lindesjön utlopp 6394100 1307080 6,3 0,065 210

Lövbrobäcken Lida 6385030 1300850 6,3 0,074 99

Masjön M2.059 Åkullen 6388400 1302630 6,3 0,038 129

Munnesjöbäcken S7 6382580 1284660 6,1 0,028 115

Oxalasjön utlopp 6395700 1306970 6,6 0,104 68

Rammsjön RA.029 utlopp 6381260 1294140 6,7 0,073 71

Rolfsån 6380190 1279330 7,1 0,173 79

Ryabäcken R1.087 6387870 1297720 6,6 0,082 224

Ryssbybäcken 2 6403800 1325900 6,5 0,067 191

Sandaredsån Sa1.136 Backabo 6404500 1321510 6,2 0,044 242

Sandaredsån Sa2 6402400 1320620 6,2 0,047 233

Sandsjön SD.045 utlopp 6386500 1301480 6,6 0,069 60

Skållesjöbäcken S23 6384120 1287200 6,9 0,113 93

St Kolsjö KO utlopp 6400370 1319880 6,1 0,045 183

St Svansjö 8S utlopp 6383010 1293580 7,1 0,189 49

St Ärttjärn utlopp 6394670 1307450 6,0 0,040 260

St Öresjön 11S.018 utlopp 6385900 1293480 7,2 0,192 41

Stockasjön utlopp 6394070 1303630 6,7 0,083 45

Sundsjön utlopp 6379330 1286250 7,0 0,149 74

Sundstorpsån B 6381693 1291105 6,2 0,052 177

Svansjöbäcken C 6380992 1290637 6,5 0,074 108

Sörån Forsa 6396919 1304789 6,7 0,120 142

Tomtabäcken T1.049 6388650 1299050 6,5 0,124 139

Tåtjärnsbäcken S19a 6383720 1287150 6,4 0,059 155

Ularåsbäcken U1.100 6389900 1298220 6,7 0,113 209

Ulasjön utlopp 6393860 1306430 6,1 0,036 174

Ulån H1.071 6390300 1305500 5,7 0,015 175

Ösjöbäcken H6 6390159 1304774 5,9 0,023 155

Koordinater RT 90
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Kalkeffektuppföljning 2019-2021
Färgerna i tabellen visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 1999

blå, grön, gul, orange, röd motsvarar klass 1-5

Provpunkt Period ph min alk min färgtal

X (N) Y (O) mekvl/l medel

Agnsjöbäcken AG 6373300 1284450 2019-2021 6,0 0,078 142

Agnsjön 106 utlopp 6372240 1285470 2019-2021 6,8 0,079 27

Ballasjön BA.165 utlopp 6398699 1304069 2019-2021 6,8 0,162 114

Dalabäcken Erikshult 6413470 1312030 2019-2021 6,6 0,066 126

Dammenbäcken D1.037 6377200 1294660 2019-2021 6,3 0,050 151

Ekån Ö 6374800 1287950 2019-2021 6,2 0,058 101

Fixsjön utlopp 6382680 1285210 2019-2021 6,7 0,093 82

Fälån S5 6382550 1284650 2019-2021 6,5 0,058 96

Gantaråsbäcken Mårtensbacka 6413570 1314760 2019-2021 6,4 0,065 174

Gingsjön G utlopp 6393320 1298820 2019-2021 6,4 0,059 53

Gisslebäcken G1 6391500 1299500 2019-2021 6,5 0,087 87

Holmåsatjärnsbäcken 6394940 1304970 2019-2021 6,4 0,076 202

Hålsjön HÅ.137 utlopp 6400190 1317920 2019-2021 6,3 0,058 126

Härsjön H3.056 utlopp 6387620 1300600 2019-2021 6,4 0,064 94

Kroksjön 106:069 utlopp 6390030 1304520 2019-2021 6,7 0,189 78

Kvarnbäcken Kv.149 6403350 1323110 2019-2021 6,1 0,031 184

Lindesjön utlopp 6394100 1307080 2019-2021 6,2 0,058 211

Lövbrobäcken Lida 6385030 1300850 2019-2021 6,2 0,073 93

Masjön M2.059 Åkullen 6388400 1302630 2019-2021 6,2 0,032 133

Munnesjöbäcken S7 6382580 1284660 2019-2021 6,1 0,022 100

Måttjärn 106:214 utlopp 6406900 1312500 2019-2021 4,2 335

Nolån N4.164 Horsared 6412370 1312640 2019-2021 6,4 0,064 171

Nordån Maden 6407710 1310650 2019-2021 6,2 0,039000001 161

Nordån NO5.227 6411160 1317680 2019-2021 6,2 0,052 177

Nordån NO6.164 6411220 1317250 2019-2021 6,2 0,052 173

Oxalasjön utlopp 6395700 1306970 2019-2021 6,6 0,101 61

Rammsjön RA.029 utlopp 6381260 1294140 2019-2021 6,7 0,073 70

Rolfsån 6380190 1279330 2019-2021 7,0 0,151 73

Rosabäcken 6414680 1321350 2019-2021 6,5 0,082 170

Ryabäcken R1.087 6387870 1297720 2019-2021 6,3 0,056 216

Ryssbybäcken 2 6403800 1325900 2019-2021 6,2 0,036 165

Sandaredsån Sa1.136 Backabo 6404500 1321510 2019-2021 5,5 0,011 201

Sandaredsån Sa2 6402400 1320620 2019-2021 5,6 0,016 196

Sandrydsbäcken S3 6377560 1296130 2019-2021 6,5 0,126 106

Sandsjön SD.045 utlopp 6386500 1301480 2019-2021 6,6 0,069 52

Skållesjöbäcken S23 6384120 1287200 2019-2021 6,7 0,103 88

St Kolsjö KO utlopp 6400370 1319880 2019-2021 5,8 0,022 239

St Nabbasjö utlopp 6401010 1321920 2019-2021 6,7 0,219 122

St Svansjö 8S utlopp 6383010 1293580 2019-2021 7,0 0,189 48

St Tjärn 4S utlopp 6380720 1290450 2019-2021 5,9 0,021 210

St Öresjön 11S.018 utlopp 6385900 1293480 2019-2021 7,0 0,192 36

Stockasjön utlopp 6394070 1303630 2019-2021 6,7 0,083 42

Sundsjön utlopp 6379330 1286250 2019-2021 6,9 0,149 67

Sundstorpsån 2S 6380460 1289240 2019-2021 6,3 0,041 98

Sundstorpsån B 6381693 1291105 2019-2021 6,1 0,045 154

Svansjöbäcken C 6380992 1290637 2019-2021 6,4 0,072 92

Sörån Forsa 6396919 1304789 2019-2021 6,7 0,120 142

Tomtabäcken T1.049 6388650 1299050 2019-2021 6,2 0,078 125

Trummesjö Tr.236 utlopp 6410210 1320360 2019-2021 6,3 0,080 126

Tåtjärnsbäcken S19a 6383720 1287150 2019-2021 6,4 0,049 124

Töllsjön Tö1.262 inlopp 6411280 1309750 2019-2021 6,5 0,061 106

Töllsjön utlopp 6408540 1309820 2019-2021 6,5 0,083 151

Ularåsbäcken U1.100 6389900 1298220 2019-2021 6,4 0,066 208

Ulasjön utlopp 6393860 1306430 2019-2021 6,1 0,036 182

Ulån H1.071 6390300 1305500 2019-2021 5,6 -0,010 162

Ösjöbäcken H6 6390159 1304774 2019-2021 5,9 0,017 154

Koordinater RT90
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Bilaga 4. Vattenföring 2021 
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Beräkningar av vattenföring: 

Provpunkt Metod 

14 Nolån S-HYPE 
30 Sörån S-HYPE, korrigerad med faktor 0,94 
40 Nolån S-HYPE, korrigerad med faktor 0,96 
50a Storån S-HYPE 
60 Storån S-HYPE 
80 Lygnerns utlopp S-HYPE 
80 b Rolfsån, Stensjöns utlopp SMHI mätstation 2342 STENSJÖN 2 
90 Rolfsån S-HYPE 
T1, Tomtabäcken S-HYPE, korrigerad med faktor 0,95 
Gä, Gärån S-HYPE 
Sd1, Lövbrobäcken S-HYPE 

 
 
 

  

Beräknade månadsmedelvärden per station för vattenföringen 2021

Månad 14 30 40 50a 60 80 80b 90 T1 Gä Sd1

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s
Jan 2,1 4,8 8,6 15 20 26 30 32 0,44 1,3 0,52
Feb 0,9 1,6 4 6 8 11 13 14 0,14 0,7 0,20
Mar 1,0 2,1 4,0 7 9 11 13 13 0,17 0,6 0,20
Apr 0,87 1,89 3,5 6,0 7,5 9,4 11,1 11,3 0,129 0,51 0,152
Maj 1,53 3,52 5,78 10,4 13,2 14,9 17,1 17,8 0,289 0,76 0,334
Jun 0,20 0,55 1,37 2,0 2,7 4,8 6,5 6,6 0,038 0,34 0,059
Jul 0,3 0,5 0,9 1,5 1,8 2,5 2,8 2,8 0,03 0,14 0,04
Aug 1,18 1,71 3,5 5,6 6,6 4,5 5,0 5,2 0,113 0,27 0,104
Sep 1,41 2,24 4,1 6,9 8,1 6,5 6,4 6,6 0,146 0,31 0,135
Okt 2,0 4,5 8,1 14,2 18 23 27 28 0,40 1,03 0,43
Nov 1,7 3,9 6,8 12 15 20 23 24 0,34 1,0 0,41
Dec 0,7 1,7 3,3 5,6 8 11 14 14 0,17 0,68 0,23
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Beräknade veckomedelvärden per station för vattenföringen 2021

Vecka 14 30 40 50a 60 80 80b 90 T1 Gä Sd1

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

1 1,8 4,6 8,2 14 18 27 32 33 0,34 1,2 0,39

2 2,1 4,2 7,7 13 18 21 25 26 0,48 1,3 0,62

3 1,8 4,0 7,4 13 17 23 28 29 0,42 1,3 0,54

4 3,2 7,0 12 22 28 32 37 38 0,60 1,6 0,65

5 1,1 2,7 5,6 9,1 12 20 26 27 0,20 1,1 0,26

6 0,57 1,3 3,3 5,0 6,7 12 15 16 0,11 0,75 0,17

7 0,38 0,9 2,3 3,4 4,7 8,1 10 11 0,077 0,58 0,13

8 1,2 1,8 3,8 6,3 8,5 8,3 10 11 0,22 0,69 0,29

9 1,4 2,3 4,7 7,5 9,0 10 11 12 0,10 0,55 0,13

10 0,62 1,5 3,0 4,8 5,9 8,4 10 10 0,07 0,46 0,11

11 1,7 3,3 5,9 10 14 13 14 15 0,33 0,78 0,38

12 0,74 2,0 3,7 6,2 7,9 12 15 15 0,12 0,57 0,15

13 0,81 1,8 3,4 5,9 7,7 10 12 12 0,18 0,59 0,21

14 0,86 1,8 3,4 5,8 7,4 9,2 11 11 0,15 0,54 0,18

15 1,8 3,2 5,6 9,9 12 11 12 13 0,26 0,68 0,28

16 0,73 2,0 3,6 6,1 7,6 11 13 13 0,10 0,51 0,12

17 0,40 0,99 2,2 3,4 4,2 7,1 9,1 9,2 0,049 0,38 0,069

18 0,50 0,93 2,0 3,2 4,1 5,3 6,6 6,7 0,079 0,35 0,096

19 1,7 3,0 5,1 9,1 12 9,0 9,4 10 0,29 0,61 0,32

20 2,5 6,2 9,2 17 22 22 23 24 0,46 1,0 0,53

21 1,5 3,8 6,3 11 15 20 24 25 0,34 0,94 0,41

22 0,81 2,2 4,3 7,1 9,1 15 19 20 0,15 0,71 0,18

23 0,31 0,81 2,1 3,1 4,0 7,6 10 11 0,058 0,48 0,083

24 0,19 0,42 1,3 1,8 2,5 4,4 6,1 6,2 0,036 0,35 0,059

25 0,13 0,37 0,93 1,4 1,9 2,8 3,9 3,9 0,024 0,27 0,044

26 0,10 0,36 0,72 1,1 1,5 2,6 3,0 3,0 0,017 0,21 0,034

27 0,08 0,38 0,66 1,1 1,4 2,6 2,9 2,9 0,014 0,17 0,028

28 0,07 0,36 0,61 1,0 1,3 2,6 2,9 2,9 0,011 0,14 0,023

29 0,058 0,34 0,5 0,85 1,1 2,5 2,6 2,6 0,007 0,11 0,017

30 0,2 0,53 0,92 1,5 1,8 2,5 2,7 2,7 0,025 0,11 0,035

31 0,95 1,0 2,2 3,4 4,2 2,5 3,0 3,0 0,086 0,19 0,087

32 0,40 0,48 1,3 1,8 2,1 2,4 2,8 2,9 0,022 0,13 0,027

33 2,8 2,8 5,8 9,5 11,5 2,8 4,1 4,7 0,30 0,40 0,27

34 1,4 2,9 5,3 8,8 10,2 7,7 7,4 7,5 0,11 0,36 0,099

35 0,44 1,1 2,4 3,6 4,1 6,1 7,3 7,4 0,038 0,25 0,034

36 0,25 0,52 1,4 2,0 2,4 3,9 5,0 5,1 0,025 0,20 0,026

37 0,60 0,66 1,8 2,6 2,9 3,1 3,7 3,8 0,039 0,18 0,037

38 2,0 2,5 4,7 7,6 8,6 5,6 5,0 5,2 0,12 0,25 0,091

39 2,6 4,7 7,7 14 16 11 10 10 0,33 0,52 0,30

40 4,1 8,8 15 27 34 35 37 39 0,80 1,4 0,86

41 1,5 3,9 7,7 13 16 27 34 34 0,27 0,98 0,28

42 1,3 2,7 5,5 9,1 12 16 19 20 0,28 0,88 0,32

43 1,6 3,4 6,2 11 14 16 19 19 0,33 0,94 0,38

44 1,5 3,4 6,0 11 13 18 21 21 0,27 0,90 0,32

45 2,5 4,9 8,4 15 19 19 21 22 0,49 1,1 0,57

46 1,4 3,8 6,5 11 14 21 26 26 0,26 1,0 0,32

47 2,0 4,2 7,3 13 17 20 24 25 0,42 1,2 0,52

48 1,3 3,1 5,7 10 12 18 22 23 0,22 0,93 0,28

49 0,70 1,7 3,6 5,8 7,4 13 16 17 0,12 0,71 0,17

50 0,64 1,3 2,9 4,8 6,8 10 12 13 0,18 0,70 0,27

51 1,1 2,3 4,1 7,3 10 12 14 14 0,26 0,74 0,29

52 0,62 1,5 2,8 4,8 6,5 10 12 13 0,14 0,60 0,19
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Bilaga 5. Transporter och arealspecifika 
förluster samt massbalans i Lygnern 
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År 14 30 40 50a 60 80 80b 90 T1 Gä Sd1

1990 1,9 3,1 8,4 5,8 8,7 0,33

1991 0,58 1,2 5,5 2,9 6,0 0,15 0,27 0,29

1992 0,80 1,3 7,1 3,6 13 0,18 0,45 0,37

1993 0,82 1,8 4,4 2,7 8,4 0,14 0,33 0,23

1994 0,46 0,71 10 2,9 8,6 0,19 0,11 0,25

1995 1,0 1,3 2,6 1,2 8,6 0,080 0,16 0,18

1996 0,28 0,65 1,1 4,5 1,9 5,5 0,092 0,19 0,25

1997 0,34 0,63 1,1 3,8 2,8 4,3 0,084 0,26 0,31

1998 0,78 1,5 2,5 8,3 6,6 14 0,19 0,34 0,36

1999 0,54 1,2 2,1 10 8,8 19 0,25 0,18 0,56

2000 0,49 1,1 1,7 13 5,9 18 0,19 0,46 0,41

2001 0,77 0,70 3,7 6,7 3,3 11 0,19 0,45 0,36

2002 0,35 1,0 1,8 6,7 2,2 7,2 0,24 0,28 0,33

2003 0,24 0,52 0,72 2,0 3,0 1,5 2,3 4,1 0,063 0,098 0,12

2004 0,37 0,90 1,9 3,8 6,8 2,2 3,4 7,8 0,27 0,62 0,68

2005 0,29 0,88 1,2 3,3 5,2 2,5 3,8 9,3 0,12 0,25 0,20

2006 0,96 1,4 4,8 5,6 12 5,1 6,3 14 0,85 5,1 2,2

2007 0,48 0,81 1,1 3,8 5,7 3,3 5,4 6,7 0,086 0,097 0,12

2008 0,42 0,81 1,3 4,5 7,3 3,4 5,2 16 0,13 0,36 0,21

2009 0,20 0,48 0,93 1,8 3,8 1,5 2,2 7,2 0,13 0,24 0,24

2010 0,22 0,49 0,92 1,9 2,4 1,7 2,9 7,1 0,064 0,15 0,13

2011 0,39 0,86 1,6 3,4 6,3 2,1 3,6 8,4 0,10 0,35 0,24

2012 0,47 1,1 1,9 3,2 5,1 2,7 5,0 7,9 0,23 0,42 0,43

2013 0,41 0,66 1,2 2,7 3,8 2,5 3,6 6,0 0,13 0,37 0,25

2014 0,63 2,3 0,80 4,2 7,7 5,9 4,9 9,9 0,14 0,55 0,34

2015 0,46 0,85 1,7 3,2 5,6 3,1 5,0 9,2 0,14 0,33 0,28

2016 0,26 0,39 1,0 1,7 2,7 1,5 2,1 4,6 0,08 0,19 0,21

2017 0,54 0,92 1,4 3,5 4,8 2,4 3,7 7,1 0,16 0,31 0,31

2018 0,33 0,68 1,0 2,1 4,0 1,6 1,9 5,3 0,15 0,34 0,30

2019 0,34 0,57 1,2 2,9 6,1 2,4 3,0 11 0,40 0,65 0,93

2020 0,38 0,78 1,5 3,4 5,7 2,3 3,9 7 0,15 0,29 0,30

2021 0,35 0,71 1,4 3,6 6,2 2,0 3,6 6 0,14 0,44 0,53

Transport av totalfosfor (ton P/år)
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År 14 30 40 50a 60 80 80b 90 T1 Gä Sd1

1990 65 110 330 420 530

1991 39 79 199 283 254 6,8 14 11

1992 73 71 175 230 350 7,8 17 9,2

1993 34 64 110 181 434 4,5 7,4 5,6

1994 41 124 199 276 444 5,0 5,5 10

1995 49 86 199 256 444 6,1 10 9,0

1996 14 28 46 146 158 190 3,2 7,5 7,6

1997 11 24 35 128 165 188 3,5 8,4 5,3

1998 16 37 54 218 270 390 6,4 20 9,8

1999 23 48 91 223 286 413 6,9 8,6 11

2000 20 48 73 305 367 558 6,2 22 11

2001 20 39 73 238 268 316 6,0 13 9,1

2002 26 59 108 276 302 390 7,9 12 9,8

2003 11 27 36 99 139 147 169 220 3,1 5,0 4,8

2004 22 44 95 164 242 264 286 351 5,9 15 9,5

2005 17 38 57 153 204 262 271 350 5,2 10 6,9

2006 43 97 160 227 297 344 496 550 12 24 23

2007 23 50 71 207 262 299 370 401 4,4 7,4 5,6

2008 24 52 82 217 262 373 463 519 5,4 11 8,3

2009 18 37 60 131 174 207 226 294 3,9 8,5 6,4

2010 17 42 64 141 177 224 255 269 3,5 8,2 5,2

2011 25 55 87 185 246 280 320 358 4,0 12 7,5

2012 19 41 68 140 193 279 307 351 4,5 12 7,7

2013 19 34 59 136 178 186 219 406 4,3 9,5 7,3

2014 25 44 87 173 212 286 313 670 4,2 10 8,1

2015 23 47 75 162 220 277 328 371 5,1 11 7,8

2016 14 28 48 113 153 178 200 232 3,6 7,3 8,0

2017 21 41 69 163 225 252 275 302 6,0 10 10

2018 19 32 53 133 177 180 186 220 5,2 9,3 7,9

2019 28 45 83 195 287 281 294 369 9,7 16 16

2020 26 55 93 197 263 300 340 373 8,8 13 13

2021 24 47 84 181 252 272 316 364 7,6 11 11

Transport av totalkväve (ton N/år)
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År 14 30 40 50a 60 80 80b 90 T1 Gä Sd1

1990 0,19 0,15 0,19 0,10 0,13 0,28

1991 0,057 0,058 0,12 0,052 0,087 0,17 0,090 0,25

1992 0,079 0,066 0,16 0,063 0,18 0,20 0,15 0,31

1993 0,081 0,092 0,098 0,049 0,12 0,15 0,11 0,19

1994 0,046 0,036 0,23 0,052 0,12 0,22 0,035 0,21

1995 0,098 0,065 0,057 0,021 0,12 0,091 0,053 0,15

1996 0,053 0,064 0,054 0,10 0,035 0,079 0,10 0,062 0,21

1997 0,064 0,062 0,057 0,084 0,050 0,062 0,095 0,088 0,26

1998 0,15 0,14 0,12 0,18 0,12 0,20 0,21 0,11 0,30

1999 0,10 0,12 0,10 0,22 0,16 0,28 0,28 0,059 0,48

2000 0,091 0,11 0,083 0,28 0,10 0,26 0,21 0,15 0,34

2001 0,14 0,069 0,18 0,15 0,059 0,16 0,22 0,15 0,31

2002 0,065 0,10 0,092 0,15 0,040 0,10 0,27 0,093 0,28

2003 0,045 0,051 0,036 0,056 0,068 0,027 0,059 0,072 0,033 0,10

2004 0,068 0,089 0,095 0,11 0,15 0,038 0,052 0,11 0,30 0,21 0,58

2005 0,053 0,087 0,060 0,093 0,12 0,045 0,057 0,13 0,13 0,084 0,17

2006 0,18 0,14 0,24 0,16 0,26 0,090 0,095 0,20 0,97 1,7 1,8

2007 0,089 0,080 0,054 0,11 0,13 0,060 0,081 0,096 0,098 0,033 0,10

2008 0,077 0,080 0,065 0,13 0,16 0,060 0,078 0,24 0,15 0,12 0,18

2009 0,037 0,048 0,047 0,051 0,084 0,027 0,034 0,10 0,14 0,081 0,20

2010 0,041 0,049 0,046 0,054 0,053 0,030 0,043 0,10 0,072 0,049 0,11

2011 0,072 0,085 0,081 0,096 0,14 0,037 0,055 0,12 0,12 0,12 0,20

2012 0,088 0,10 0,093 0,090 0,11 0,049 0,076 0,11 0,26 0,14 0,37

2013 0,076 0,065 0,061 0,076 0,085 0,044 0,054 0,086 0,15 0,12 0,21

2014 0,12 0,23 0,040 0,12 0,17 0,10 0,074 0,14 0,16 0,18 0,29

2015 0,085 0,083 0,086 0,090 0,13 0,055 0,075 0,13 0,16 0,11 0,24

2016 0,048 0,039 0,050 0,049 0,06 0,027 0,032 0,07 0,09 0,06 0,18

2017 0,100 0,091 0,072 0,100 0,11 0,043 0,056 0,10 0,19 0,10 0,26

2018 0,061 0,067 0,050 0,059 0,09 0,029 0,028 0,08 0,17 0,11 0,25

2019 0,063 0,056 0,060 0,082 0,14 0,042 0,046 0,16 0,45 0,22 0,79

2020 0,070 0,077 0,076 0,096 0,13 0,042 0,058 0,09 0,17 0,10 0,25

2021 0,066 0,070 0,068 0,101 0,14 0,036 0,054 0,09 0,16 0,15 0,45

Arealförlust av totalfosfor (kg P/ha,år)
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År 14 30 40 50a 60 80 80b 90 T1 Gä Sd1

1990 6,4 5,5 7,3 7,5 7,7

1991 3,9 3,9 4,4 5,0 3,7 7,7 4,7 9,2

1992 7,2 3,5 3,9 4,1 5,1 8,9 5,6 7,8

1993 3,4 3,2 2,4 3,2 6,3 5,2 2,5 4,7

1994 4,0 6,2 4,4 4,9 6,4 5,7 1,8 8,5

1995 4,8 4,3 4,4 4,6 6,4 7,0 3,5 7,6

1996 2,6 2,8 2,3 3,2 2,8 2,7 3,6 2,5 6,4

1997 2,1 2,4 1,7 2,8 2,9 2,7 3,9 2,8 4,5

1998 3,0 3,7 2,7 4,8 4,8 5,6 7,3 6,5 8,3

1999 4,2 4,8 4,5 4,9 5,1 6,0 7,9 2,9 9,7

2000 3,8 4,8 3,7 6,8 6,5 8,1 7,1 7,3 9,5

2001 3,7 3,9 3,7 5,3 4,8 4,6 6,8 4,2 7,7

2002 4,9 5,9 5,4 6,1 5,4 5,6 8,9 4,2 8,3

2003 2,0 2,7 1,8 2,8 3,1 2,6 3,2 3,5 1,7 4,1

2004 4,1 4,4 4,7 4,6 5,4 4,7 4,3 5,1 6,7 5,0 8,1

2005 3,2 3,7 2,8 4,3 4,5 4,7 4,1 5,1 5,9 3,5 5,8

2006 8,1 9,6 8,0 6,4 6,6 6,1 7,5 8,0 14 7,9 19

2007 4,2 4,9 3,6 5,8 5,8 5,3 5,6 5,8 5,0 2,5 4,8

2008 4,5 5,1 4,1 6,1 5,8 6,7 7,0 7,5 6,1 3,7 7,0

2009 3,3 3,7 3,0 3,7 3,9 3,7 3,4 4,3 4,4 2,8 5,4

2010 3,2 4,1 3,2 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 2,7 4,4

2011 4,6 5,4 4,3 5,2 5,5 5,0 4,8 5,2 4,6 3,9 6,4

2012 3,5 4,1 3,4 4,0 4,3 5,0 4,6 5,1 5,1 3,9 6,5

2013 3,5 3,4 2,9 3,8 3,9 3,3 3,3 5,9 4,9 3,2 6,2

2014 4,6 4,3 4,4 4,9 4,7 5,1 4,7 9,7 4,8 3,5 6,9

2015 4,2 4,6 3,8 4,6 4,9 4,9 5,0 5,4 5,8 3,6 6,6

2016 2,6 2,8 2,4 3,2 3,4 3,2 3,0 3,3 4,1 2,4 6,8

2017 3,9 4,0 3,4 4,6 5,0 4,5 4,1 4,4 6,8 3,4 8,7

2018 3,6 3,1 2,7 3,7 3,9 3,2 2,8 3,2 5,9 3,1 6,7

2019 5,2 4,4 4,1 5,5 6,4 5,0 4,4 5,3 11,1 5,2 13,5

2020 4,9 5,4 4,7 5,6 5,8 5,3 5,1 5,4 10,0 4,3 10,6

2021 4,4 4,7 4,2 5,1 5,6 4,9 4,8 5,3 8,6 3,8 9,1

Arealförlust av totalkväve(kg N/ha,år)
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Den prickade linjen anger glidande treårsmedelvärden. 

  

Areal (km2) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

60 Storån, före utl. i Lygnern 451 8,4 5,5 7,1 4,4 10,5 2,6 4,5 3,8 8,3 10 13 6,7 6,7 3,0 6,8 5,2 12 5,7 7,3 3,8 2,4 6,3 5,1 3,8 7,7 5,6 2,7 4,8 4,0 6,1 5,7 6,2

Sd1, Lövbrobäcken v. Gröndal 12 0,30 0,30 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40 0,60 0,40 0,40 0,30 0,10 0,70 0,20 2,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 0,43 0,25 0,34 0,28 0,21 0,31 0,30 0,93 0,30 0,53

Deposition sjöyta 1 32 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Övriga tillrinningsområden 2 68 1,3 0,83 1,1 0,66 1,6 0,39 0,68 0,57 1,3 1,5 1,9 1,0 1,0 0,46 1,0 0,79 1,8 0,86 1,1 0,57 0,36 0,95 0,77 0,57 1,2 0,9 0,42 0,73 0,60 0,92 0,86 0,94

Sätila ARV 0,06 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 0,014 0,024 0,02 0,02 0,01 0,018 0,17 0,02 0,00

Summa Tillförsel till Lygnern 562 10,2 6,9 8,9 5,5 13 3,4 5,7 4,9 10,2 12,5 15,3 8,3 8,3 3,9 8,8 6,5 15,9 6,9 8,9 4,8 3,1 7,7 6,6 4,9 9,5 7,1 3,6 6,1 5,2 8,4 7,2 8,0

Summa Uttransport (provp. 80) 562 5,8 2,9 3,6 2,7 2,9 1,2 1,9 2,8 6,6 8,8 5,9 3,3 2,2 1,5 2,2 2,5 5,1 3,3 3,4 1,5 1,7 2,1 2,7 2,5 5,9 3,1 1,5 2,4 1,6 2,4 2,3 2,0

Retention (Tillförsel-Utförsel) 4,4 3,9 5,3 2,8 9,6 2,2 3,7 2,1 3,7 3,7 9,5 5,0 6,0 2,3 6,6 4,0 10,9 3,6 5,5 3,3 1,4 5,6 3,8 2,4 3,7 3,9 2,1 3,7 3,5 6,0 4,8 6,0

Retention (%) 43 57 60 50 77 65 66 43 36 30 62 60 73 61 75 62 68 51 62 69 47 73 58 50 38 56 59 61 69 72 67 75

Massbalans och retention av fosfor i Lygnern 1990-2021 (fosforväden anges i ton)
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Bilaga 6. Växtplankton i sjöar 

 

 

 



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

92 

Metodik  

Medins Havs och Vattenkonsulter AB är ackrediterat av SWEDAC i enlighet med ISO 17025 (ack-

rediteringsnummer 1646) och ISO 9001 certifierat av RISE (certifieringsnummer 4609 M). 

Medins är också miljöcertifierat av RISE enligt ISO 14001 (certifieringsnummer 4609 M). 

Provtagning 

Provtagningen av växtplankton genomfördes av Per Anders Nilsson, Medins Havs och 

Vattenkonsulter AB. Vatten för kvantitativ analys insamlades med ett Rambergrör genom att en 

vattenpelare från sjöspecifika djupintervall i epilimnion togs upp från en bestämd plats i sjön och 

ett delprov togs ut för analys. Vid varje lokal togs dessutom ett prov genom vertikal håvning (25 

µm) som vid behov används för att underlätta artbestämningen. Proven konserverades med sur 

Lugols lösning. I samband med provtagningen mättes även temperatur och siktdjup i samtliga 

sjöar. Metoden följer svensk standard SS-EN 16698:2015 (SIS 2015a) och Havs- och 

vattenmyndighetens handledning för miljöövervakning (Havs- och vattenmyndigheten 2016). 

Analys 

Artbestämning, räkning och mätning av växtplankton utfördes av Jessica Lindborg och Malin 

Mohlin på Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Analysen gjordes med hjälp av ett omvänt 

faskontrastmikroskop enligt så kallad Utermöhl-teknik (Utermöhl 1958). Sedimenterade volymer 

var 3 till 10 ml. Förfarandet vid analys överensstämmer med SS-EN 15204:2006 (SIS 2006), SS-

EN 16695:2015 (SIS 2015b) och Havs- och vattenmyndighetens handledning för 

miljöövervakning (Havs- och vattenmyndigheten 2016). Namnsättning och taxonomi följer 

Artdatabankens lista över namn och synonymer (www.artdata.slu.se/dyntaxa).  

Utvärdering 

Utvärderingen utfördes av Jessica Lindborg och Malin Mohlin på Medins Havs och Vattenkonsul-
ter AB, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift och vägledning (Havs- och vattenmyndig-
heten 2019 och 2018) och genom en expertbedömning. På resultatsidorna i Bilaga X redovisas 
även bedömningar enligt Havs- och vattenmyndighetens äldre bedömningsgrunder (Havs- och 
vattenmyndigheten 2013).  
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Klassificering av näringsstatus 
 

En sjös näringsstatus baserad på växtplanktonanalys enligt bedömningsgrunderna (Havs- och 

vattenmyndigheten 2019) bestäms genom en sammanvägning av parametrarna Plankton Trophic 

Index (PTI), totalbiomassan och klorofyll a (möjlig, men ej nödvändig parameter). Bedömningen 

ska ske på prov som är tagna under perioden juli till augusti och om möjligt bör medelvärden från 

minst tre års provtagningar användas för den slutgiltiga klassificeringen. 

Sammanvägningen av biomassa, klorofyll och PTI ger ett värde som jämförs med referensvärden 

och näringsstatusen fastställs. Referensvärdena skiljer sig mellan olika sjötyper och bestäms av 

sjöns region, medeldjup, alkalinitet och humushalt (Tabell 1), enligt Havs- och vattenmyndighet-

ens föreskrift och väg-ledning (Havs- och vattenmyndigheten 2017 och 2018a). Vissa sjötyper 

saknar dock referensvärden, och för dessa sjöar används i stället värdena för en grov-typ (Havs- 

och vattenmyndigheten 2019). Grovtypen bestäms utifrån sjöns regionindelning och humushalt i 

enlighet med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vattenmyndigheten 2018b 

och 2019). Vilken sjötyp som sjöarna i denna undersökning tilldelats anges på resultatsidorna 

(Bilaga X). Klassningen av näringsstatus i sjöarna görs i en femgradig skala: hög status, god 

status, måttlig status, otillfredsställande status och dålig status (Tabell 2). 

 

Tabell 1. Sjötypologi enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift och vägledning (2017 och 2018a). Sjöarna 

klassificeras efter region, medeldjup, alkalinitet och humushalt. 

 
 

Tabell 2. Klasser för näringsstatus och deras indelning i numeriska värden vid växtplank-tonanalyser enligt Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrift (2019). 

 
 

I sjöar som domineras av släktet Gonyostomum kan totalbiomassan vara stor utan att det 

motsvarar näringsbelastningen. I enlighet med de nya bedömnings-grunderna (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018b och 2019) har sjöar med dominans av Gonyostomum (återkommande 

>5% av totalbiomassan) specifika referensvärden vid statusklassningen. Släktet kan orsaka 

problem när den förekommer i stor mängd, tex ge klåda vid bad eller sätta igen filter. 

En mer utförlig beskrivning av bedömningsgrunderna finns tillgänglig i rapportform (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018b och 2019) på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Där redovisas 

klassgränserna för de ingående parametrarna för de olika sjötyperna och detaljerna i förfarandet 

vid beräkning av planktontrofiskt index (PTI) och sammanvägd näringsstatus beskrivs.  

Taxanamnen i Medins artlistor uppdateras årligen enligt Dyntaxa, för att stämma med den 

senaste rekommenderade namnsättningen, men PTI-värdena ändras inte utan stämmer överens 

med det som gäller enligt listan i bedömningsgrunderna. Listan med olika arters index för 

beräkning av PTI har sitt ursprung i en artikel från 2012 (Phillips et al.  2012). Efter att den kom 

ut har dock flera taxa bytt namn och därför kan släkten i Medins artlistor ibland ha PTI-värden 

trots att släktet saknas i bedömningsgrundens PTI-lista.  

Södra Sverige 
Norra Sverige; 

< 200m ö.h.

Norra sverige, 

200-800m ö.h.

Norra sverige, 

> 800m ö.h.
<3 3 ─ 15 >15 ≤1 >1 ≤30 >30

Beteckning 1 2 3 4 G M D L H K B

Regionsindelning Medeldjup (m)
Alkalinitet 

(mekv/l)

Humus 

(mg Pt/l)

Klass Kombinerat EKnorm

Hög 0,8 ≤ EK

God 0,6 ≤ EK < 0,8

Måttlig 0,4 ≤ EK < 0,6

Otillfredsställande 0,2 ≤ EK < 0,4

Dålig < 0,2
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Surhetsklassning 

För bedömning av surhet kan parametern artantal (antal taxa) av växtplankton användas. Klass-

ning av surhet görs i en fyrgradig skala: hög status, god status, måttlig status och otillfredsstäl-

lande status.  

I sura sjöar är artantalet lägre än i neutrala sjöar men eftersom parametern inte kan skilja natur-

ligt sura sjöar från de som är försurade av mänsklig aktivitet används det endast vid misstanke 

om försurning och om pH-värdet i sjön är under 7 (Havs- och vattenmyndigheten 2019). Artantal 

är en parameter som är starkt beroende av analysansträngningen. Det finns även andra orsaker 

än surhet som kan medföra låga artantal, till exempel metallbelastning, mycket stark näringspå-

verkan eller algblomning. 

Expertbedömning 

I utvärderingen gjordes även en expertbedömning av status- och surhetsklass som tar hänsyn till 

erfarenhet från det aktuella vattnet/avrinningsområdet samt förekomst av partiklar, bentiska 

alger och eventuella djurplankton i provet. Dessutom beaktas förekomsten av indikatorarter och 

ytterli-gare ett antal index, bland annat de som fanns med i tidigare bedömningsgrunder (Natur-

vårdsverket 1999 a, b och Havs- och vattenmyndigheten 2013). I de fall Medins bedömning avvi-

ker från statusklassningen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vatten-

myndigheten 2019) har detta kommenterats. 
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Resultatsammanställning 

Förklaring till resultatsidan 

 

Gällande bedömningsgrunder 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 2019, (HVMFS 2019:25). För att 

klassificera näringsstatus används två basparametrar 1) totalbiomassa av växtplankton (ev 

sammanvägt med klorofyll) samt 2) Planktontrofiskt index (PTI). Med hjälp av dessa parametrar 

beräknas ett värde på sammanvägd näringsstatus. För att klassificera försurning/surhet använder 

bedömningsgrunderna endast parametern artantal. 

PTI (planktontrofiskt index). Beräknas med hjälp av 1) biomassan av de taxa som finns i provet 

och 2) PTI-värdet hos dessa taxa. 

 

Ekologisk kvalitetskvot (EK). Bestäms av relationen mellan det uppmätta värdet av en 

basparameter och ett referensvärde som är unikt för den aktuella sjötypen.  

 

Expertbedömning. Vid expertbedömningen av näringsstatus tas hänsyn till 

bedömningsgrunderna (Havs- och vattenmyndigheten 2013, 2018 och 2019), andra kriterier som 

kan vara relevanta (t ex mängd Gonyostomum, förekomst av indikatorarter enligt andra 

bedömningssystem, antal taxa av potentiellt toxiska cyanobakterier) samt annan erfarenhet, t.ex. 

från det aktuella vatt-net/avrinningsområdet. 

 

Tidigare bedömningsgrunder 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 2013, (HVMFS 2013:19). För att klassificera 

näringsstatus används tre parametrar 1) totalbiomassa av växtplankton, 2) andelen 

cyanobakterier (blågrönalger) av totalbiomassan, samt 3) trofiskt planktonindex (TPI). Med 

hjälp av dessa parametrar beräknas ett värde på sammanvägd näringsstatus. För att 

klassificera försurning/surhet använder bedömningsgrunderna endast parametern artantal. 

TPI (trofiskt planktonindex). Beräknas med hjälp av 1) biomassan av de eventuella 

indikatorarter som finns i provet och 2) indikatortalet hos dessa indikatorer. TPI kan teoretiskt 

variera mellan -3 (mest oligotrofa växtplanktonsamhällena) till +3 (mest eutrofa 

växtplanktonsamhällena). 

Indikatortal. Indikatortal för växtplanktonart som definieras i Havs- och vattenmyndighetens 

före-skriften (2013), för ca 35 oligtrofi- och ca 60 eutrofiindikatorer. Indikatortalet varierar 

från -3 (de bästa oligotrofiindikatorerna) till +3 (de bästa eutrofiindikatorerna). 
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10. Viaredssjön, Djuphålan Provtagningsdatum: 2021-08-23

Sjötyp: 1MLB Lokalkoordinater: 6401233 / 1319563

Klassning enligt HVMFS 2019:25 Värde Eknorm Status/surhetsklass *

Totalbiomassa (mg/liter) God

Klorofyll (µg/l) God

PTI God

Sammanvägd näringsstatus God

Artantal (antal unika dyntaxa-id) Hög

Expertbedömning

Näringsstatus God

Surhetsklassning Nära neutralt

Klassning enligt HVMFS 2013:19

Totalbiomassa (mg/l) God

Andel cyanobakterier (%) Hög

Trofiskt planktonindex (TPI) God

Sammanvägd näringsstatus God

Artantal (surhetsklassning) Nära neutralt

Naturvårdsverkets kriterier (1999)

Gonyostomum semen (mg/l) Mycket liten biomassa

* Status avser årets värden

Alggrupp Biomassa Taxa

mg/l % antal %

Cyanobakterier 0 10 7 12

Rekylalger 0 25 6 10

Pansarflagellater 0 7 3 5

Guldalger 0 8 11 18

Kiselalger 0 35 10 17

Ögonalger 0 0 0 0

Grönalger 0 8 15 25

Konjugater 0 1 3 5

Gonyostomum 0 0 0 0

Övriga 0 5 5 8

Summa 1 ## 60 ##

Jämförelse med tidigare år År: 15 16 17 18 19 20 21

Näringsstatus (enl. dåvarande bedömningsgrund): G - - G - - G

Expertbedömning: G - - G - - G

Kommentar

0,0

3,88

54

0,00

Totalbiomassan i Viaredssjön var liten, PTI-värdet var lågt och klorofyllvärdet var lågt. Växtplanktonsamhället dominerades av 

kiselalgen Tabellaria flocculosa var. asterionelloides.  Det förekom fyra potentiellt toxiska släkten av cyanobakterier. Den 

sammanvägda näringsstatusen blev, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) god. Samma 

bedömning gjordes i expertbedömningen.  
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0,74
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70. Lygnern, Ö. Djuphålan Provtagningsdatum: 2021-08-16

Sjötyp: 1MLB Lokalkoordinater: 6376500 / 1286800

Klassning enligt HVMFS 2019:25 Värde Eknorm Status/surhetsklass *

Totalbiomassa (mg/liter) Hög

Klorofyll (µg/l) Hög

PTI Hög

Sammanvägd näringsstatus Hög

Artantal (antal unika dyntaxa-id) God

Expertbedömning

Näringsstatus Hög

Surhetsklassning Nära neutralt

Klassning enligt HVMFS 2013:19

Totalbiomassa (mg/l) Hög

Andel cyanobakterier (%) God

Trofiskt planktonindex (TPI) Hög

Sammanvägd näringsstatus Hög

Artantal (surhetsklassning) Surt

Naturvårdsverkets kriterier (1999)

Gonyostomum semen (mg/l) Mycket liten biomassa

* Status avser årets värden

Alggrupp Biomassa Taxa

mg/l % antal %

Cyanobakterier 0 16 6 15

Rekylalger 0 7 3 7

Pansarflagellater 0 37 5 12

Guldalger 0 4 5 12

Kiselalger 0 21 9 22

Ögonalger 0 0 0 0

Grönalger 0 8 6 15

Konjugater 0 1 3 7

Gonyostomum 0 4 1 2

Övriga 0 3 3 7

Summa 0 ## 41 ##

Jämförelse med tidigare år År: 15 16 17 18 19 20 21

Näringsstatus (enl. dåvarande bedömningsgrund): H - - H - - H

Expertbedömning: H - - H - - H

Kommentar

-0,6

4,11

37

0,02

Totalbiomassan i Lyngern år 2021 var mycket liten, klorofyllhalten var mycket låg och PTI-värdet mycket lågt.  Den 

sammanvägda näringsstatusen blev, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) hög. Samma 

bedömning gjordes i expertbedömningen. Kiselalger och pansarflagellater dominerade biomassan.  

Växtplanktonsamhället har indikerat näringsfattiga förhållanden även vid tidigare undersökningstillfällen.
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Artlistor 

Förklaring till artlistan 

 

Det. = determinator, den person som genomförde artbestämningen och analysen av provet. 

PTI-värde = ett taxas näringsoptimum-värde enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

(HVMFS 2019:25). 

Längd. För vissa trådformiga arter anges trådlängden liter provvatten (µm l-1). 

Antal celler. För arter som inte växer i trådar anges antalet celler per liter provvatten. 

Biomassa. Anges i enheten mg l-1 (1 mg l-1 motsvarar en biovolym på 1 mm3 l-1).  
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10. Viaredssjön, Djuphålan Kvantitativ växtplanktonanalys

Provtagningsdatum: 2021-08-23

Lokalkoordinater: 6401233 / 1319563

Nivå: 0-6 m

Det: Jessica Lindborg

Metod: SS-EN15204:2006 + SS-EN16695:2015 + HaVs Undersökningstyp växtplankton i sjöar

PTI- Längd*10³ Antal*10³ Biom.

Arter I värde µm/l celler/l mg/l

CYANOPHYCEAE (blågrönalger) 

Chroococcales 

Eucapsis aphanocapsoides - (SKUJA) KOM. & HIND. 0,559 946 0,012

Woronichinia naegeliana - (UNGER) ELENKIN 0,043 500 0,011

Chroococcales obestämd kolonibildande art (2-5 µm) 315 0,005

Nostocales 

Aphanizomenon sp. (tomma ändceller) - MORREN ex BORNET et FLAH. 3 1,595 219 0,002

Dolichospermum sp. böjd - (RALFS ex BOR. & FLAH.) WACKLIN et al. 2 0,984 65 0,004

Dolichospermum sp. rak - (RALFS ex BOR. & FLAH.) WACKLIN et al. 2 0,984 5 0,001

Oscillatoriales 

Planktothrix sp. (isothrix/agardhii) - ANAGNOSTIDIS & KOMÁREK 1,416 997 0,039

CRYPTOPHYCEAE (rekylalger) 

Cryptomonas sp. (10-20 µm) - EHRENBERG 0,189 139 0,142

Cryptomonas sp. (20-30 µm) - EHRENBERG 0,189 13 0,021

Katablepharis ovalis - SKUJA 19 0,002

Katablepharis sp. - SKUJA 50 0,003

Plagioselmis lacustris - (PASCHER & RUTTNER) JAVORN. -1 -0,618 114 0,009

Plagioselmis sp. - BUTCHER ex G.NOVAR., I.A.N.LUCAS & S.MORR. -0,618 177 0,013

DINOPHYCEAE (pansarflagellater) 

Ceratium hirundinella - (O. F. MÜLLER) DUJARDIN 0,583 1 0,033

Gymnodinium sp. (<10 µm) - STEIN -3 -1,000 19 0,003

Peridinium willei - HUITFELD-KAAS -0,125 0,3 0,020

CHRYSOPHYCEAE (guldalger) 

Chrysococcus sp. - KLEBS -2 -0,468 38 0,006

Dinobryon borgei - IMHOF -2 -0,727 6 0,0001

Dinobryon crenulatum - W: & G.S. WEST -2 -0,727 25 0,001

Dinobryon divergens - IMHOF -0,727 9 0,001

Kephyrion sp. - PASCHER -3 -1,510 13 0,0004

Mallomonas akrokomos - RUTTNER -2 -0,766 6 0,0003

Mallomonas sp. (10-20 µm) - PERTY -0,766 19 0,010

Pedinellaceae (Pseudopedinella sp./Pedinella sp.) 44 0,007

Spiniferomonas sp. - TAKAHASHI -2 -1,435 13 0,008

Uroglena sp. - EHRENBERG -0,772 50 0,004

Chrysophyceae obestämda monader (5-10 µm) -1,468 82 0,020

BACILLARIOPHYTA (kiselalger) 

Coscinodiscophyceae 

Acanthoceras zachariasii - (BRUN) SIMONSEN 0,561 0,3 0,0001

Aulacoseira sp. (alpigena/distans) - THWAITES 0,847 114 0,067

Coscinodiscophyceae (10-20 µm) - ROUND & R.M. CRAWFORD 1,063 19 0,014

Urosolenia longiseta - (ZACHARIAS) EDLUND & STOERMER -0,799 50 0,003

Bacillariophyceae 

Asterionella formosa - HASSALL -0,227 4 0,005

Fragilaria crotonensis - KITTON 2 0,317 30 0,033

Tabellaria flocculosa var. asterionelloides - GRUNOW -0,790 64 0,136

Ulnaria sp. - (KÜTZ.) COMPÈRE  0,881 1 0,002

Bacillariophyceae (30-50 µm) - HAECKEL 0,577 13 0,001

Bacillariophyceae (50-100 µm) - HAECKEL 0,577 6 0,001

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

101 

Fortsättning från föregående sida
CHLOROPHYTA (grönalger) 

Botryococcus braunii - KÜTZING * -1,008 2 0,017

Chlamydomonas-typ 0,182 76 0,002

Chlorolobion braunii - (NÄGELI in KÜTZING) KOMÀREK  0,579 25 0,002

Crucigenia lauterbornii - (SCHMIDLE) SCHMID. 0,056 25 0,0002

Desmodesmus sp. - (CHODAT) AN, FRIEDL & HEGEWALD  1,340 76 0,001

Golenkinia radiata - (CHODAT) KORSHIKOV 1,053 0,3 0,0004

Monoraphidium dybowskii - (WOL.) HINDÁK & KOM.-LEG. -0,744 126 0,007

Oocystis sp. - BRAUN -0,405 25 0,001

Planktosphaeria gelatinosa - G. M. SMITH 0,755 6 0,006

Polytoma granuliferum - LACKEY 6 0,001

Quadrigula sp. - PRINTZ -0,436 158 0,004

Scenedesmus cf. ecornis - (EHRENBERG) CHODAT 1,340 25 0,0003

Scenedesmus sp. - MEYEN 1,340 13 0,001

Chlorophyceae obestämda klotformiga 1,336 95 0,010

Chlorophyceae obestämda kolonibildande klotformiga 1,336 32 0,005

CONJUGATOPHYCEAE (konjugater) 

Closterium acutum var. variabile - (LEMMERMANN) W. KRIEGER 1 0,732 1 0,0001

Staurastrum sp. - (MEYEN) RALFS 0,526 6 0,004

Staurodesmus sp. - TEILING -1,155 6 0,006

ÖVRIGA 

Chrysochromulina sp. - LACKEY -2 -0,472 700 0,015

Monomastix sp. - SCHERFFEL 25 0,001

Övriga, oidentifierad flagellat (<10 µm) 158 0,016

Övriga, oidentifierad flagellat (10-20 µm) 6 0,006

Övriga, oidentifierad monad (2-5 µm) 315 0,001

* = räknade som kolonier

Mätosäkerhet för volymsbestämning = 5 %

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller 
kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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70. Lygnern, Ö. Djuphålan Kvantitativ växtplanktonanalys

Provtagningsdatum: 2021-08-16

Lokalkoordinater: 6376500 / 1286800

Nivå: 0-6 m

Det: Malin Mohlin

Metod: SS-EN15204:2006 + SS-EN16695:2015 + HaVs Undersökningstyp växtplankton i sjöar

PTI- Längd*10³ Antal*10³ Biom.

Arter I värde µm/l celler/l mg/l

CYANOPHYCEAE (blågrönalger) 

Chroococcales 

Chroococcus sp. (<5 µm) - NÄGELI 0,559 79 0,001

Snowella sp. - ELINKIN -0,157 4437 0,025

Woronichinia sp. - ELENKIN 0,043 2560 0,017

Chroococcales obestämd kolonibildande art (1-2 µm) 32425 0,017

Nostocales 

Aphanizomenon sp. (tomma ändceller) - MORREN ex BORNET et FLAH. 3 1,595 1277 0,016

Oscillatoriales 

Romeria sp. - KOCZWARA 3,035 130 0,0001

CRYPTOPHYCEAE (rekylalger) 

Cryptomonas sp. (10-20 µm) - EHRENBERG 0,189 17 0,007

Katablepharis ovalis - SKUJA 55 0,005

Plagioselmis sp. - BUTCHER ex G.NOVAR., I.A.N.LUCAS & S.MORR. -0,618 393 0,021

DINOPHYCEAE (pansarflagellater) 

Ceratium hirundinella - (O. F. MÜLLER) DUJARDIN 0,583 0 0,006

Gymnodinium uberrimum - KOFOID & SWEZY -1 -1,000 5 0,074

Gymnodinium sp. (<10 µm) - STEIN -3 -1,000 17 0,003

Gymnodinium sp. (10-20 µm) - STEIN -1,000 14 0,014

Peridiniopsis penardiformis - (LINDEMANN) BOURRELLY -0,057 5 0,079

CHRYSOPHYCEAE (guldalger) 

Chrysococcus sp. - KLEBS -2 -0,468 20 0,002

Dinobryon divergens - IMHOF -0,727 2 0,0004

Mallomonas tonsurata - TEILING emend. W. KRIEG. -1 -0,766 17 0,006

Pedinellaceae (Pseudopedinella sp./Pedinella sp.) 27 0,004

Chrysophyceae obestämda monader (5-10 µm) -1,468 24 0,005

BACILLARIOPHYTA (kiselalger) 

Coscinodiscophyceae 

Aulacoseira sp. (alpigena/distans) - THWAITES 0,847 10 0,003

Cyclotella sp. (<10 µm) - (KÜTZING) BRÉBISSON -2 -0,209 113 0,008

Cyclotella sp. (10-20 µm) - (KÜTZING) BRÉBISSON -0,209 27 0,064

Urosolenia longiseta - (ZACHARIAS) EDLUND & STOERMER -0,799 7 0,001

Bacillariophyceae 

Asterionella formosa - HASSALL -0,227 7 0,006

Tabellaria flocculosa var. asterionelloides - GRUNOW -0,790 7 0,015

Bacillariophyceae (10-30 µm) - HAECKEL 0,577 10 0,001

Bacillariophyceae (30-50 µm) - HAECKEL 0,577 3 0,001

Bacillariophyceae (100-200 µm) - HAECKEL 0,577 0 0,002

CHLOROPHYTA (grönalger) 

Botryococcus sp. - KÜTZING * -1,008 0 0,027

Chlamydomonas-typ 0,182 31 0,001

Monoraphidium dybowskii - (WOL.) HINDÁK & KOM.-LEG. -0,744 51 0,005

Oocystis rhomboidea - FOTT -0,405 27 0,002

Oocystis sp. - BRAUN -0,405 34 0,002

Scenedesmus sp. - MEYEN 1,340 41 0,002

CONJUGATOPHYCEAE (konjugater) 

Closterium acutum var. variabile - (LEMMERMANN) W. KRIEGER 1 0,732 4 0,002

Staurastrum sp. - (MEYEN) RALFS 0,526 1 0,001

Staurodesmus sp. - TEILING -1,155 1 0,002

RAPHIDOPHYCEAE 

Gonyostomum semen - (EHRENBERG) DIESING -0,069 1 0,019

ÖVRIGA 

Chrysochromulina sp. - LACKEY -2 -0,472 352 0,007

Elakatothrix sp. - WILLE -0,995 17 0,001

Gyromitus cordiformis - SKUJA 3 0,006

* = räknade som kolonier

Mätosäkerhet för volymsbestämning = 5 %

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller 
kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Fältprotokoll 

 

 

  

Vattenområdesuppgifter Län: 14 Västra Götaland

Sjönamn: Viaredssjön Kommun: Borås

Lokalnummer: Stationens EU-id: SE640086-131710

Lokalnamn: Djuphålan Vattenkoordinater: 640086 / 131710

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Lokalkoordinater: 6401233 / 1319563 (RT90)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Per-Anders Nilsson

Datum: Organisation: Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Tid på dygnet: Syfte: Recipientkontroll, RK

Lokaluppgifter

Djup provplatsen (m): Grumlighet: klart Språngskikt (j/n):

Ytvattentemperatur (°C): Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m):

Vattenkemi (j/n): Trofinivå: oligotrof Siktdjup m vattenkik. (m):

Väderlek: Märkning av lokal:

Kvalitativ metod: SS-EN16698:2015 + HaVs ”Handledning för miljöövervakning”

Håvdiameter (cm): Konserveringsmetod : Sur Lugol

Maskstorlek (µm): Djupintervall (m): 0-10

Kvantitativ metod: SS-EN16698:2015 + HaVs ”Handledning för miljöövervakning”

Typ av hämtare: rör Antal profiler: -

Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska:

Djupintervall (m):

Övrigt

-

10. Viaredssjön, Djuphålan

28

18,3

ja

0-6 - - -

4321

10

2021-08-23

12:00

ja

7

3,9

sol,vindstilla Djuphålan

-

25

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller 
kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

Vattenområdesuppgifter Län: 14 Västra Götaland

Sjönamn: Lygnern Kommun: Kungsbacka

Lokalnummer: Stationens EU-id: SE637886-128777

Lokalnamn: Ö. Djuphålan Vattenkoordinater: 637886 / 128777

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Lokalkoordinater: 6376500 / 1286800 (RT90)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Per-Anders Nilsson

Datum: Organisation: Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Tid på dygnet: Syfte: Recipientkontroll, RK

Lokaluppgifter

Djup provplatsen (m): Grumlighet: klart Språngskikt (j/n):

Ytvattentemperatur (°C): Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m):

Vattenkemi (j/n): Trofinivå: oligotrof Siktdjup m vattenkik. (m):

Väderlek: Märkning av lokal:

Kvalitativ metod: SS-EN16698:2015 + HaVs ”Handledning för miljöövervakning”

Håvdiameter (cm): Konserveringsmetod : Sur Lugol

Maskstorlek (µm): Djupintervall (m): 0-10

Kvantitativ metod: SS-EN16698:2015 + HaVs ”Handledning för miljöövervakning”

Typ av hämtare: rör Antal profiler: -

Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska:

Djupintervall (m):

Övrigt

-

70. Lygnern, Ö. Djuphålan

40

17,3

ja

0-6 - - -

4321

70

2021-08-16

10:00

ja

15

4,75

mulet, duggregn Djuphålan

-

25

RAPPORT
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Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller 
kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Bilaga 7. Bottenfauna i vattendrag 
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Metodik  

 

Provtagning 

Fältprovtagningen genomfördes av Karin Johansson och 

Johanna Lindberg från Medins Havs och Vattenkonsulter 

AB. Tre rinnande vatten provtogs mellan 26 oktober och 2 

december. En beskrivning av provplatserna vid 

provtillfället och en lägesangivelse med bl.a. koordinater 

finns sammanställda i lokalbeskrivningen. Proverna togs 

med den så kallade sparkmetoden enligt standardiserad 

metodik enligt SS-EN ISO 10870 (SIS, 2012). Dessutom 

följdes rekommendationerna i Havs- och 

vattenmyndighetens handledning för miljöövervakning 

(Havs- och vattenmyndigheten 2016). 

 

Analys 

Djuren sorterades ut på laboratoriet varefter de 

identifierades med hjälp av preparer- och ljusmikroskop. I 

det kvalitativa provet noterades endast taxa som inte påträffades i de kvantitativa proven. Nivån 

för artbestämningarna följde Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs och 

vattenmyndigheten 2019). 

 

Utvärdering 

Statusklassning enligt bedömningsgrunderna 

Statusklassningen följde Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och 

vattenmyndigheten 2019). Två index används för att klassa ett vattens status. ASPT-index 

(Average Score Per Taxon) är tänkt att användas som ett index för allmän ekologisk kvalitet i 

vattendrag och i sjöars strandzon. DJ-index (Dahl & Johnson) är ett multimetriskt index för att 

påvisa eutrofiering i vattendrag. Klassningen sker i en femgradig skala: hög, god, måttlig, 

otillfredsställande och dålig status. 

Expertbedömning 

Utöver statusklassningen Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter gjordes expertbedömningar 
av surhet, eutrofiering, hydromorfologisk påverkan och annan påverkan. Vid expertbedömningen 
vägdes kända förhållanden på och kring lokalen in tillsammans med erfarenheter från andra 
vattendrag i regionen. Dessutom beaktades ett antal andra index, bland annat de som finns med i 
Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder (Wiederholm ed. 1999 a, b). Eventuell förekomst 
av indikatorarter var också en viktig faktor.  
 
Ytterligare ett index (Taxaindex) har tagits fram på Medins för att bedöma påverkan på 
bottenfaunan (Ericsson 2010). Taxaindex utnyttjar att vattendragens bredd är en av de viktigaste 
faktorerna som avgör artrikedomen på en lokal (Malmqvist & Hoffsten 2000). Genom att jämföra 

Provtagning av bottenfauna i 
vattendrag 

Provtagningen av bottenfauna följde den 
svenska standarden SS-EN ISO 10870 
(SIS 2012) och handledning för 
miljöövervakning(Naturvårdsverket 
2010). 

Provtagningssträckorna valdes, om 
möjligt, så att botten framförallt bestod 
av grus och sten samt att vattendraget 
hade en strömmande - forsande 
karaktär. Vid varje lokal uppmättes en 10 
meter lång sträcka och inom denna togs 
5 prov. Proverna tas med en fyrkantig 
håv (25 x 25 cm, maskstorlek 0,5 x 0,5 
mm) som hålls mot botten samtidigt som 
ett område på 1 x 0,25 m framför håven 
rörs upp med foten. 

Utöver de fem standardiserade proven 
togs ett kvalitativt sökprov. Detta tas 
genom att med ca 30 små riktade 
delprov samla in djur från samtliga 
miljöer på och i omedelbar anslutning till 
den undersökta sträckan. Samtliga prov 
konserverades på plats i 95 % etanol till 
en slutlig koncentration av ca 70 %. 
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det uppmätta artantalet på en lokal med det förväntade referensvärdet utifrån vattendragets 
bredd vid lokalen kan man få en indikation på om bottenfaunan är negativt påverkad.  
 
Bedömning av naturvärden på lokaler i rinnande vatten gjordes med hjälp av ett 
naturvärdesindex som baseras på förekomst av ovanliga eller rödlistade arter, diversitet och 
artantal (Medin et al. 2009). Klassningen gjordes i en tregradig skala: mycket höga naturvärden, 
höga naturvärden och naturvärden i övrigt.  
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Resultatsammanställning 
Förklaring till resultatsida – bottenfauna i rinnande vatten och sjölitoral 

Lokaluppgifter 
Lokalnummer, vattendragsnamn och lokalnamn. Provtagningsdatum, kommun eller flodområde enligt SMHI:s sjö- och 
vattendragsregister, EU-ID enligt VISS. I förekommande fall foto, skiss samt en kortfattad beskrivning i ord av 
provtagningslokalen. 
 

Surhetsklass och ekologisk status 
Beräknade index enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter(HVMFS 2019:25). Klassningar av surhet och ekologisk status 
enligt följande: 

• Hög status 
• God status 
• Måttlig status 
• Otillfredsställande status 
• Dålig status 
• ASPT-index: Ett ”renvattensindex” som i huvudsak baseras på förekomst av känsliga eller toleranta djurgrupper. 

Används som ett index för allmän ekologisk kvalitet. 
• DJ-index: Multimetriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag. 
• MISA: Multimetriska surhetsindex för vattendrag. Från tidigare ej gällande föreskrifter (HVMFS 2013:19). Klassning 

enligt följande: Nära neutralt, Måtligt surt, Surt, Mycket surt. 

Tillståndsklassning 
Beräknade index och parametrar. Gränsvärden enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet (Wiederholm 
1999) och Medin et al. (2009). Klassningar enligt en femgradig skala: 

• Mycket högt 
• Högt 
• Måttligt högt 
• Måttligt högt 
• Lågt 
• Mycket lågt 

 
• Totalantal taxa: Det totala antalet arter och/eller grupper som påträffades i de fem kvantitativa proven. 
• TaxaIndex: Den procentuella kvoten mellan uppmätt och förväntat totalantal taxa i vattendrag. 
• Regleringsindex: Sammansatt index för bedömning av regleringspåverkan i sjöar. 
• Individtäthet (ant/m2): Det totala antalet individer per kvadratmeter undersökt yta. 
• EPT-index: Antalet arter och/eller grupper bland dag-, bäck- och nattsländor. Ett allmänt föroreningsindex. 
• Naturvärdesindex: Samlad bedömning av naturvärdet m.a.p. bottenfaunan. Bygger på totalantal taxa, diversitetsindex 

och förekomst av rödlistade eller ovanliga arter. 
• Diversitetsindex (Shannons): Ett mått på mångformigheten hos bottenfaunasamhället. 
• Danskt faunaindex: Förekomst av nyckelarter eller nyckelsläkten med varierande tolerans för näringsämnen/organisk 

belastning. 
• Surhetsindex(SI): Samlad bedömning av bottenfaunans försurningsstatus. 
• Föroreningsindex: Samlad bedömning av bottenfaunans eutrofieringsstatus. 

 

Expertbedömning 
Medins slutgiltiga bedömning av status m.a.p. surhet, eutrofiering och i förekommande fall hydromorfologisk eller annan 
påverkan. Bygger på de olika indexen och parametrarna i kombination med bottenfaunans artsammansättning, samt på egen 
erfarenhet från liknande undersökningar och provplatser. Bedömningar enligt följande: 

• Hög status/Nära neutralt 
• God status/ Måttligt surt 
• Måttlig status/Surt 
• Otillfredsställande status/Mycket surt 
• Dålig status/Extremt surt (ej rinnande vatten) 

 

Bedömning av naturvärden 
Bygger på Medins Naturvärdesindex och klassas enligt en tregradig skala: 

• Mycket höga naturvärden 
• Höga naturvärden 
• Naturvärden i övrigt 

 

Redovisning av eventuell förekomst av rödlistade och ovanliga arter, samt hotkategori. 
 

Jämförelse med tidigare undersökningar 

Om tidigare undersökningar gjorts redovisas här utvalda data av intresse för bedömning och undersökningssyfte. 

Kommentar 
I kommentaren finns värdefull information om intressanta observationer och avvikelser. Den är avsedd att hjälpa till vid 
tolkningen av resultaten i tabeller och diagram. 
.  
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14. Nolån, Holmen

Stationens EU-CD: SE641147-131063 Datum: 2021-11-18 Koordinat: 6411470/1310630

40-50m nedströms dikets inflöde. Ca 300 m nedströms reningsverket.

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

DJ-index: 15 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: högt Naturvärden i övrigt 4

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): lågt Ibisia marginata 3 poäng

EPT-index: högt

Diversitetsindex: måttligt högt

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: högt Antal taxa 1 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status näring

97 Ingen eller obetydlig påverkan

00 Ingen eller obetydlig påverkan

03 Ingen eller obetydlig påverkan

06 Ingen bedömning

09 God status

12-18 Hög status

21 Hög status

Kommentar

1,24 Hög

3,45

115

435

23

6,6

41

Hög2,00

Nära neutralt

Hög

God

Hög

7

Bottenfaunan var artrik men individtätheten var låg. De flesta index var höga eller måttligt höga, vilket visar på 

tämligen bra miljöförhållanden för bottenfaunan. Statusklassningen visade på hög status. Riklig förekomst av sand 

på botten, vilket ger instabila förhållanden för bottendjuren kan vara en bidragande orsak till den låga 

individtätheten. Vid expertbedömningen bedömdes det dock även finnas andra faktorer som påverkade 

bottenfaunans sammansättning och förhållandena med avseende på fysisk påverkan (hydromorfologisk påverkan) 

sänktes från hög till god.

Den ovanliga bäckbromsen, Ibisia marginata , noterades på lokalen. 

7

10
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20. Sörån, Hultafors

Stationens EU-CD: SE640070-131647 Datum: 2021-12-02 Koordinat: 6400770/1316470

10-20m nedströms den gamla stenbron. 

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

DJ-index: 12 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: högt Höga naturvärden 6

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): högt Stenelmis canaliculata 3 poäng

EPT-index: högt

Diversitetsindex: måttligt högt

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier

Surhetsindex: mycket högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: mycket högt Antal taxa 3 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status näring

97 Ingen eller obetydlig påverkan

00 Ingen eller obetydlig påverkan

03 Ingen eller obetydlig påverkan

06 Ingen bedömning

09-18 Hög status

21 Hög status

Kommentar

1,13 Hög

3,70

131

2 458

25

6,1

48

Hög1,40

Nära neutralt

Hög

Hög

Hög

7

Bottenfaunan var art- och individrik. De flesta index var höga eller mycket höga vilket visar på mycket goda 

miljöförhållanden för bottenfaunan. Såväl statusklassningen som expertbedömningen visade på hög status. 

Vid årets undersökning noterades den ovanliga bäckbaggen Stenelmis canaliculata , vilken tillsammans med ett 

högt artantal motiverade att bottenfaunan bedömdes hysa höga naturvärden.

11

11
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90. Rolfsån, Gåsevadsholm

Stationens EU-CD: SE638020-127938 Datum: 2021-10-26 Koordinat: 6380250/1279350

0-10m uppströms bron, längs södra stranden.

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

DJ-index: 13 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: mycket högt Mycket höga naturvärden 31

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Baetis buceratus, Goera pilosa, Notidobia ciliaris, 

EPT-index: mycket högt Oecetis notata, Aphelocheirus aestivalis,

Diversitetsindex: mycket högt Stenelmis canaliculata

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier

Surhetsindex: mycket högt Diversitet 3 poäng

Föroreningsindex: mycket högt Antal taxa 10 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status näring

97 Ingen eller obetydlig påverkan

00 Ingen eller obetydlig påverkan

03 Ingen eller obetydlig påverkan

06 Ingen bedömning

09-18 Hög status

21 Hög status

Kommentar

Nära neutralt

Hög

Hög

Hög

7

Bottenfaunan var mycket artrik i måttliga tätheter. De flesta index var mycket höga, vilket visar på goda 

miljöförhållanden för bottenfaunan. Såväl statusklassningen som expertbedömningen visade på hög status. 

Vid årets undersökning noterades totalt sex ovanliga arter vilka tillsammans med ett mycket högt artantal samt en 

hög diversitet motiverade att bottenfaunan bedömdes hysa mycket höga naturvärden.

11

14

1,21 Hög

4,52

160

760

36

6,5

64

Hög1,60
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Artlistor 

Förklaring till artlista – rinnande vatten och sjöars litoral  

 

Det. = Ansvarig för artbestämning. 

 
Antal individer per prov (0,25 m2) av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella tillhörighet och 
ekologiska grupp. Vid massförekomster av enskilda taxa kan en uppskattning av tätheten för dessa ha gjorts i ett eller flera av 
delproven. 
 
 

Försurningskänslighet (Fk): 
0 – taxa vars toleransgräns är okänd 
1 – taxa som har visats klara pH < 4,5 
2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5 
3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0 
4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5 
5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2 
 

Funktionell grupp (Fg): 
0 – ej känd 
1 – filtrerare 
2 – detritusätare 
3 – predatorer 
4 – skrapare 
5 – sönderdelare 
 

Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering (Eg): 
0 – taxa vars känslighet är okänd 
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering 
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten 
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten 
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten 
 

Raritetskategori (Rk): 
RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  
CR – Akut Hotad (Critically Endangered) 
EN – Starkt Hotad (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nära hotad (Near Threatened) 
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 
 
 
M = medelvärde 
% = procentandel 
* = taxa påträffades endast i det kvalitativa provet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 
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14. Nolån, Holmen

Det. Simon Tytor, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10870:2012 + HAV:s handbok för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

NEMATA, rundmaskar

Nemata 0 0 0 1 0,2 0,2

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 10 3 1 3 2 3,8 3,5

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 1 1 0,4 0,4

ACARI, sötvattenskvalster

Hydrachnidiae 0 3 0 1 0,2 0,2

ODONATA, trollsländor

Cordulegaster boltonii - (Donovan, 1807) 3 3 3 1 0,2 0,2

Gomphidae * 0 3 3

EPHEMEROPTERA, dagsländor

Baetis muticus - (Linné, 1758) 4 4 3 2 1 0,6 0,6

Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2 4 3 32 19 18 19 24 22,4 20,6

Caenis rivulorum - Eaton, 1884 4 2 3 1 1 7 1 5 3,0 2,8

Heptagenia sulphurea - (Müller, 1776) 2 4 3 1 1 1 0,6 0,6

Heptagenia sp. 0 4 3 1 0,2 0,2

Kageronia fuscogrisea - (Retzius, 1783) 1 4 3 1 0,2 0,2

Leptophlebia sp. * 1 2 3

Nigrobaetis digitatus - (Bengtsson, 1912) 4 4 3 2 1 1 0,8 0,7

Nigrobaetis niger - (Linnaeus, 1761) 2 4 3 2 1 1 0,8 0,7

PLECOPTERA, bäcksländor

Amphinemura Amphinemura sp. 0 4 4 54 14 50 22 30Plecoptera 34,0 31,3

Brachyptera Brachyptera risi - (Morton, 1896) 1 4 3 1Plecoptera 0,2 0,2

Isoperla Isoperla grammatica - (Poda, 1761) 1 3 3 1 Plecoptera 0,2 0,2

Isoperla Isoperla sp. 0 3 0 4 1 5 4Plecoptera 2,8 2,6

Leuctra Leuctra hippopus - (Kempny, 1899) 1 2 3 1 1Plecoptera 0,4 0,4

Nemoura Nemoura avicularis - Morton, 1894 2 5 4 1 Plecoptera 0,2 0,2

TRICHOPTERA, nattsländor

Agapetus sp. 3 4 4 1 0,2 0,2

Hydropsyche pellucidula - (Curtis, 1834) 2 1 3 1 0,2 0,2

Ithytrichia sp. 3 4 4 1 0,2 0,2

Lepidostoma hirtum - (Fabricus, 1775) 3 4 3 3 2 1 1,2 1,1

Limnephilidae 0 5 0 1 1 0,4 0,4

Mystacides azurea - (Linné, 1761) 3 2 3 1 0,2 0,2

Oecetis testacea - (Curtis, 1834) * 3 3 4

Polycentropus flavomaculatus - (Pictet, 1834) 1 3 3 1 0,2 0,2

Rhyacophila nubila - (Zetterstedt, 1840) 1 3 3 1 0,2 0,2

Sericostomatidae 0 5 0 1 0,2 0,2

COLEOPTERA, skalbaggar

Hydraena Hydraena sp. Ad. 0 4 3 2 1 0,6 0,6

Limnius Limnius volckmari Ad. - Fairmaire, 1881 2 4 3 3 2 1 1 1,4 1,3

Limnius Limnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881 2 4 3 5 3 20 5 15 9,6 8,8

Orectochilus Orectochilus villosus Lv. - (Müller, 1776) 2 3 3 1 2 0,6 0,6

Oulimnius Oulimnius sp. Ad. 2 4 3 5 1 7 2 4 3,8 3,5

Oulimnius Oulimnius sp. Lv. 2 4 3 20 1 10 5 9 9,0 8,3

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae 0 0 0 1 2 0,6 0,6

Chironomidae 0 0 0 11 8 4 3 5,2 4,8

Empididae 0 3 0 1 0,2 0,2

Ibisia Ibisia marginata - (Fabricius, 1781) 4 3 4 Ov 1 2 0,6 0,6

Pediciidae 0 3 0 1 0,2 0,2

Psychodidae 0 0 0 1 0,2 0,2

Simuliidae 0 1 0 1 6 2 4 2,6 2,4

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. * 1 1 0

SUMMA (antal individer): 156 54 150 71 113 108,8 100

SUMMA (antal taxa): 16 15 22 15 20 17,6

Provdatum: 2021-11-18 x: 6411470    y: 1310630

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Vita
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20. Sörån, Hultafors

Det. Simon Tytor, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10870:2012 + HAV:s handbok för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Polycelis sp. * 1 3 0

Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae) 3 3 0 1 1 1 1 0,8 0,1

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 1 1 2 0,8 0,1

HIRUDINEA, iglar

Erpobdellidae Erpobdellidae (Dina sp./Erpobdella sp.) 0 3 0 1 0,2 0,0

Glossiphoniidae 0 3 0 1 0,2 0,0

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 29 14 65 37 13 31,6 5,1

ODONATA, trollsländor

Cordulegaster boltonii - (Donovan, 1807) 3 3 3 9 1 2,0 0,3

EPHEMEROPTERA, dagsländor

Baetis muticus - (Linné, 1758) 4 4 3 13 84 28 66 50 48,2 7,8

Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2 4 3 20 204 16 210 110 112,0 18,2

Caenis luctuosa - (Burmeister, 1839) 4 2 3 1 1 2 0,8 0,1

Caenis rivulorum - Eaton, 1884 4 2 3 3 0,6 0,1

Heptagenia sulphurea - (Müller, 1776) 2 4 3 5 4 11 4,0 0,7

Heptagenia sp. 0 4 3 1 6 1 1,6 0,3

Kageronia fuscogrisea - (Retzius, 1783) * 1 4 3

Leptophlebia sp. 1 2 3 7 2 1 2,0 0,3

Nigrobaetis digitatus - (Bengtsson, 1912) 4 4 3 6 4 2,0 0,3

PLECOPTERA, bäcksländor

Amphinemura Amphinemura sp. 0 4 4 4 1 2 7 2Plecoptera 3,2 0,5

Brachyptera Brachyptera risi - (Morton, 1896) 1 4 3 1 1 1Plecoptera 0,6 0,1

Isoperla Isoperla grammatica - (Poda, 1761) 1 3 3 2 7 8 5 4Plecoptera 5,2 0,8

Isoperla Isoperla sp. 0 3 0 4 17 9 11 6Plecoptera 9,4 1,5

Protonemura Protonemura meyeri - (Pictet, 1841) 1 5 4 1 2 9 4Plecoptera 3,2 0,5

TRICHOPTERA, nattsländor

Agapetus sp. 3 4 4 1 0,2 0,0

Cheumatopsyche lepida - (Pictet, 1834) 4 1 3 90 130 9 45,8 7,5

Chimarra marginata - (Linné, 1767) 4 1 4 170 3 96 9 55,6 9,0

Hydropsyche pellucidula - (Curtis, 1834) 2 1 3 3 21 6 6,0 1,0

Hydropsyche siltalai - Döhler, 1963 1 1 3 1 259 26 268 99 130,6 21,3

Ithytrichia sp. 3 4 4 4 1 1,0 0,2

Lepidostoma hirtum - (Fabricus, 1775) 3 4 3 3 7 16 8 14 9,6 1,6

Oecetis testacea - (Curtis, 1834) 3 3 4 1 0,2 0,0

Rhyacophila nubila - (Zetterstedt, 1840) 1 3 3 10 2 6 1 3,8 0,6

Rhyacophila sp. 0 3 3 5 2 1,4 0,2

Sericostomatidae 0 5 0 1 0,2 0,0

Setodes argentipunctellus - McLachlan, 1877 5 0 5 1 3 1 1,0 0,2

COLEOPTERA, skalbaggar

Elmis Elmis aenea Ad. - (Müller, 1806) 2 4 4 1 2 1 1 1,0 0,2

Elmis Elmis aenea Lv. - (Müller, 1806) 2 4 4 44 22 89 60 87 60,4 9,8

Hydraena Hydraena sp. Ad. 0 4 3 1 0,2 0,0

Limnius Limnius volckmari Ad. - Fairmaire, 1881 2 4 3 1 0,2 0,0

Limnius Limnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881 2 4 3 1 1 1 3 5 2,2 0,4

Orectochilus Orectochilus villosus Lv. - (Müller, 1776) * 2 3 3

Oulimnius Oulimnius sp. Ad. 2 4 3 1 2 1 0,8 0,1

Oulimnius Oulimnius sp. Lv. 2 4 3 20 7 36 11 36 22,0 3,6

Stenelmis Stenelmis canaliculata Ad. - (Gyllenhal, 1808) 3 4 4 Ov 1 0,2 0,0

Stenelmis Stenelmis canaliculata Lv. - (Gyllenhal, 1808) 3 4 4 1 1 4 2 3 2,2 0,4

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae 0 0 0 2 1 0,6 0,1

Chironomidae 0 0 0 45 1 14 15 15,0 2,4

Empididae 0 3 0 2 1 0,6 0,1

Simuliidae 0 1 0 1 0,2 0,0

GASTROPODA, snäckor

Bithynia tentaculata - (Linné, 1758) 5 1 2 1 1 1 6 1,8 0,3

Physa fontinalis - (Linné, 1758) 4 4 3 1 0,2 0,0

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 5 35 2 38 33 22,6 3,7

Sphaerium Sphaerium sp. 3 1 3 1 1 0,4 0,1

SUMMA (antal individer): 178 1002 340 1021 531 614,4 100

SUMMA (antal taxa): 23 30 27 30 29 27,8

Provdatum: 2021-12-02 x: 6400770    y: 1316470

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Vita
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90. Rolfsån, Gåsevadsholm

Det. Simon Tytor, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10870:2012 + HAV:s handbok för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae) 3 3 0 2 0,4 0,2

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 3 1 2 1,2 0,6

HIRUDINEA, iglar

Erpobdellidae Erpobdellidae (Dina sp./Erpobdella sp.) 0 3 0 1 0,2 0,1

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 10 1 1 2,4 1,3

ACARI, sötvattenskvalster

Hydrachnidiae 0 3 0 1 0,2 0,1

ODONATA, trollsländor

Calopteryx virgo - (Linné, 1758) * 3 3 3

Gomphidae 0 3 3 1 2 4 1 1,6 0,8

Onychogomphus forcipatus - (Linné, 1758) 3 3 3 1 3 0,8 0,4

Platycnemis pennipes - (Pallas, 1771) * 2 3 3

EPHEMEROPTERA, dagsländor

Baetis buceratus - Eaton, 1870 5 4 2 Ov 2 1 0,6 0,3

Baetis muticus - (Linné, 1758) 4 4 3 2 2 0,8 0,4

Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2 4 3 7 13 11 7 6 8,8 4,6

Baetis sp. 0 4 0 2 2 2 1,2 0,6

Caenis luctuosa - (Burmeister, 1839) 4 2 3 7 1 1,6 0,8

Caenis rivulorum - Eaton, 1884 4 2 3 1 0,2 0,1

Ephemera vulgata - Linné, 1758 3 1 3 1 0,2 0,1

Ephemera sp. 3 1 3 2 0,4 0,2

Heptagenia sulphurea - (Müller, 1776) 2 4 3 3 4 1,4 0,7

Heptagenia sp. 0 4 3 3 1 0,8 0,4

Kageronia fuscogrisea - (Retzius, 1783) 1 4 3 1 0,2 0,1

Leptophlebia sp. 1 2 3 2 0,4 0,2

Nigrobaetis digitatus - (Bengtsson, 1912) 4 4 3 1 3 11 1 3,2 1,7

PLECOPTERA, bäcksländor

Amphinemura Amphinemura sp. 0 4 4 1 2 7Plecoptera 2,0 1,1

Isoperla Isoperla difformis - (Klapalék, 1909) * 1 3 3 Plecoptera

Isoperla Isoperla grammatica - (Poda, 1761) 1 3 3 3 Plecoptera 0,6 0,3

Isoperla Isoperla sp. 0 3 0 8 1 1 1 4Plecoptera 3,0 1,6

Perlodes Perlodes dispar - (Rambur, 1842) 2 3 3 2 Plecoptera 0,4 0,2

Protonemura Protonemura meyeri - (Pictet, 1841) 1 5 4 23 2 1Plecoptera 5,2 2,7

Taeniopteryx Taeniopteryx nebulosa - (Linné, 1758) 2 2 3 3 1 1Plecoptera 1,0 0,5

TRICHOPTERA, nattsländor

Agapetus sp. 3 4 4 2 4 2 1,6 0,8

Athripsodes sp. 0 0 3 1 3 2 3 1,8 0,9

Cheumatopsyche lepida - (Pictet, 1834) 4 1 3 18 1 3,8 2,0

Cyrnus flavidus - McLachlan, 1864 * 2 3 3

Goera pilosa - (Fabricius, 1775) 2 4 3 Ov 1 1 0,4 0,2

Hydropsyche pellucidula - (Curtis, 1834) 2 1 3 28 1 2 6,2 3,3

Hydropsyche siltalai - Döhler, 1963 1 1 3 24 3 3 7 7,4 3,9

Hydroptila sp. 3 0 3 1 1 0,4 0,2

Ithytrichia sp. 3 4 4 1 1 0,4 0,2

Lepidostoma hirtum - (Fabricus, 1775) 3 4 3 40 3 33 15 5 19,2 10,1

Limnephilidae 0 5 0 1 0,2 0,1

Notidobia ciliaris - (Linné, 1761) 3 5 0 Ov 1 0,2 0,1

Oecetis notata - (Rambur, 1842) 0 3 2 Ov 4 4 1 1,8 0,9

Oecetis sp. 0 3 0 5 4 1,8 0,9

Polycentropus flavomaculatus - (Pictet, 1834) 1 3 3 3 0,6 0,3

Polycentropus irroratus - (Curtis, 1835) * 1 3 3

Rhyacophila nubila - (Zetterstedt, 1840) 1 3 3 1 2 0,6 0,3

Rhyacophila sp. 0 3 3 1 1 0,4 0,2

Setodes argentipunctellus - McLachlan, 1877 5 0 5 2 1 0,6 0,3

HEMIPTERA, skinnbaggar

Aphelocheirus aestivalis - (Fabricius, 1794) 3 3 3 Ov 2 1 1 3 1,4 0,7

COLEOPTERA, skalbaggar

Elmis Elmis aenea Ad. - (Müller, 1806) 2 4 4 1 3 0,8 0,4

Elmis Elmis aenea Lv. - (Müller, 1806) 2 4 4 73 1 5 47 6 26,4 13,9

Ilybius Ilybius sp. Lv. * 0 3 0

Limnius Limnius volckmari Ad. - Fairmaire, 1881 2 4 3 6 2 1,6 0,8

Limnius Limnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881 2 4 3 26 26 64 2 1 23,8 12,5

Orectochilus Orectochilus villosus Lv. - (Müller, 1776) 2 3 3 5 2 1,4 0,7

Oulimnius Oulimnius sp. Ad. 2 4 3 4 6 7 1 3,6 1,9

Oulimnius Oulimnius sp. Lv. 2 4 3 82 5 35 7 8 27,4 14,4

Stenelmis Stenelmis canaliculata Ad. - (Gyllenhal, 1808) 3 4 4 Ov 1 0,2 0,1

Stenelmis Stenelmis canaliculata Lv. - (Gyllenhal, 1808) 3 4 4 3 2 1 1,2 0,6

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae 0 0 0 2 2 1 1,0 0,5

Chironomidae 0 0 0 3 0,6 0,3

Empididae 0 3 0 1 0,2 0,1

Limoniidae * 0 0 0

Psychodidae 0 0 0 1 0,2 0,1

Simuliidae 0 1 0 12 1 1 1 3,0 1,6

Tipulidae 0 5 0 1 0,2 0,1

GASTROPODA, snäckor

Ancylus fluviatilis - O. F. Müller, 1774 4 4 3 1 0,2 0,1

Gyraulus sp. 4 4 0 1 0,2 0,1

Radix sp. 3 4 2 1 0,2 0,1

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 14 9 8 1 6,4 3,4

Sphaerium Sphaerium sp. 3 1 3 8 4 6 1 3,8 2,0

SUMMA (antal individer): 429 79 240 119 83 190,0 100

SUMMA (antal taxa): 38 19 40 25 32 30,8

Provdatum: 2021-10-26 x: 6380250    y: 1279350

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Vita
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Fältprotokoll 

 

14. Nolån

Holmen

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE641147-131063 Program: SRK, Lygnern

Vattenförekomst: 0 Lokalkoordinater: 6411470 / 1310630

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 14 Västra Götaland

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870:2012

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Recipientkontroll Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter Strömförhållanden:

Lokalens längd: 10 m Lugnflytande 0% Sv ström. <5%

Lokalens bredd: 5 m Ström. >50% Fors. 0%

V-dragsbredd (normal fåra): 5 m Vattennivå: medel

Lokalens medeldjup: 0,5 m Grumlighet: klart

Lokalens maxdjup: 0,6 m Vattenfärg: färgat

Vattentemperatur: 6,1 °C

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 30% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 50% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 20% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 2

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog 5-50 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker >50 %

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2021-11-18

40-50m nedströms dikets inflöde. Ca 300 m nedströms reningsverket.

Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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20. Sörån

Hultafors

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE640070-131647 Program: SRK, Lygnern

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6400770 / 1316470

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 14 Västra Götaland

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870:2012

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Recipientkontroll Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter Strömförhållanden:

Lokalens längd: 10 m Lugnflytande 0% Sv ström. 0%

Lokalens bredd: 5 m Ström. >50% Fors. 0%

V-dragsbredd (normal fåra): 7 m Vattennivå: medel

Lokalens medeldjup: 0,3 m Grumlighet: klart

Lokalens maxdjup: 0,4 m Vattenfärg: färgat

Vattentemperatur: 5 °C

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 0% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: X

Grus (0,2-6,3 cm): 60% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: X

Sten (6,3-20 cm): 40% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: X Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: X

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): X Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): X Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: saknas - Lövskog saknas

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat >50 %

Övrigt

Kanalisering/rensning - Kraftigt rensad

Beskuggning: 0%

2021-12-02

10-20m nedströms den gamla stenbron. 

Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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90. Rolfsån

Gåsevadsholm

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE638020-127938 Program: SRK, Lygnern

Vattenförekomst: 0 Lokalkoordinater: 6380250 / 1279350

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 13 Halland

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870:2012

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Recipientkontroll Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter Strömförhållanden:

Lokalens längd: 10 m Lugnflytande 0% Sv ström. 0%

Lokalens bredd: 4 m Ström. >50% Fors. 0%

V-dragsbredd (normal fåra): 20 m Vattennivå: hög

Lokalens medeldjup: 0,6 m Grumlighet: klart

Lokalens maxdjup: 1 m Vattenfärg: färgat

Vattentemperatur:  °C

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 40% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 30% Stora block (0,63-2 m): X Findetritus: 0%

Grus (0,2-6,3 cm): 10% Stora block (2-4 m): X Grovdetritus: 0%

Sten (6,3-20 cm): 20% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 20% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 20%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: X

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: 5-50 % ek/klibbal Lövskog 5-50 %

Buskar: 5-50 % salix Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: <5 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: 5-50 % - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark >50 %

Annat saknas

Övrigt

Stensatta vattendragskanter - lokal ; 

Kanalisering/rensning - Kraftigt rensad

Beskuggning: <5%

2021-10-26

0-10m uppströms bron, längs södra stranden.

Lokalen provtogs 2018 i norra fåran p.g.a. arbetsplats vid brobygge, 2021 flyttades lokalen tillbaka till 

tidigare position. Kraftiga flöden försvårade provtagningen något. Lokalkvaliteten var lämplig; bra 

sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Johanna Lindberg

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Bilaga 8. Kiselalger i vattendrag 
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Metodik 
 

Provtagning 

Provtagning av kiselalger utfördes av Medins 

Havs- och Vattenkonsulter AB den 27-31 

augusti 2021, på lokalerna 30 Sörån, 40 Nolån, 

60 Storån och 90 Rolfsån som görs i regi av 

Lygnerns vattenråd. Sd1 Lövbrobäcken som 

görs i regi av Länsstyrelsen i Västra Götaland 

och ska ingå i utvärderingen provtogs senast 

den 7 september 2020. Provtagningen utfördes 

enligt metod SS-EN 13946 (SIS 2014a) och 

Handledning för miljöövervakning, 

undersökningstyp ” Påväxt i sjöar och 

vattendrag – kiselalgsanalys” (Havs- och 

vattenmyndigheten 2017). Metoden innebär i 

korthet att ovansidan av minst fem stenar 

borstas av med en ren tandborste och 

påväxtmaterialet sköljs ner i en behållare med 

vatten. Provet fixeras med etanol. Stenar 

insamlas längs en provtagningssträcka som är 

representativ för lokalen med avseende på bottensubstrat, vegetation, 

vattendjup, vattenhastighet och beskuggning. Beskrivningar av 

provtagningsplatserna och lägesangivelser finns i lokalbeskrivningar sist i 

denna bilaga. 

 

Analys 

Framställning av kiselalgspreparat och analys av kiselalger i ljusmikroskop 

utfördes av Ylva Meissner & Iréne Sundberg, Medins Havs- och 

Vattenkonsulter AB enligt metod SS-EN 14407 (SIS 2014b) och Handledning 

för miljöövervakning, undersökningstyp ” Påväxt i sjöar och vattendrag – 

kiselalgsanalys” (Havs- och vattenmyndigheten 2017). Minst 400 kiselalgsskal 

räknades i varje prov. Fullständiga artlistor redovisas senare i denna bilaga.  

 

Utvärdering 

Utvärderingen av resultaten gjordes enligt ”Kiselalger i sjöar och vattendrag – 

vägledning för statusklassificering” (Havs- och vattenmyndigheten 2018). 

Resultaten, i form av index och statusklassning samt kommentarer, redovisas 

längre fram i denna bilaga. I Sundberg & Jarlman 2019 kan man läsa mer om 

de index och kriterier som använts för bedömningen. 

  

Kiselalger är ofta den 
dominerade gruppen inom de 
s.k. påväxtalgerna, vilka sitter 
fast på eller lever i direkt 
anslutning till olika typer av 
substrat i vattnet (t.ex. stenar 
eller växter) och spelar en 
viktig roll som 
primärproducenter, särskilt i 
rinnande vatten. Eftersom de 
är fastsittande kan de inte fly 
undan ogynnsamma 
förhållanden utan de reagerar 
på förändringar i 
vattenkvaliteten genom att 
vissa arter minskar i antal eller 
försvinner, medan andra ökar 
och nya tillkommer. Kiselalger 
används för att bedöma 
vattenkvalitet i många länder 
och metoden baseras på det 
faktum att alla kiselalger har 
optima med avseende på 
tolerans eller preferens för 
olika miljöförhållanden 
(näringsrikedom, 
lättnedbrytbar organisk 
förorening, surhet mm.). 
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Status- och surhetsklassning 

Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av 

kiselalgsindexet IPS (Indice Polluosensibilité Spécifique) (Coste i Cemagref 

1982), som är utvecklat för att visa påverkan av näringsämnen och 

lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag eller i en sjö. I gränsfall 

mellan klasser beaktades även stödparametrarna %PT (Pollution tolerante 

valves) och TDI (Trophic Diatom Index) enligt Kelly 1998 – en klassificering av 

kiselalger utifrån deras tolerans mot lättnedbrytbar organisk förorening 

respektive näringsrikedom. Klassningen görs utifrån en femgradig skala: hög, 

god, måttlig, otillfredsställande respektive dålig status. 

För att visa vilken surhetsklass ett vatten tillhör har surhetsindexet ACID, 

ACidity Index for Diatoms (Andrén & Jarlman 2008), använts. Indexet skiljer 

inte mellan försurning orsakad av människan respektive naturlig surhet och 

det är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vatten med pH lägre än 

7. Lokalerna har klassats enligt en femgradig skala: alkaliskt, nära neutralt, 

måttligt surt, surt och mycket surt.  

Riskflaggning 

Med hjälp av de tre stödparametrarna missbildningsfrekvens, antal räknade 

taxa och diversitet kan andra typer av påverkan, än de som IPS och ACID är 

utvecklade för att visa, ibland fångas upp. Det kan dock finnas naturliga orsa-

ker till avvikelser, varför dessa i sig inte är skäl nog till en ändrad statusklassifi-

cering. Däremot bör vatten som klassas till hög eller god status, men där en 

eller flera av dessa stödparametrar indikerar en störning enligt nedan, kontrol-

leras närmare innan den sammanvägda statusen fastställs (Havs- och vatten-

myndigheten 2018). 

Missbildade kiselalgsskal 

Missbildningar på kiselalgsskal kan orsakas av miljögifter som t.ex. 

bekämpningsmedel eller metaller (Falasco et al. 2009, Eriksson & Jarlman 

2011, Kahlert 2012). Andelen missbildningar beräknas vid den ordinarie 

räkningen av minst 400 skal och delas in i två olika typer och två grader enligt 

Havs- och vattenmyndigheten 2016. Missbildningsfrekvensen delas in i fem 

påverkansgrader enligt Havs- och vattenmyndigheten 2018: försumbar, svag, 

betydande, stark och mycket stark. 

Gräns för riskflaggning enligt Havs- och vattenmyndigheten 2018: 

 

• Missbildningsfrekvens över 2% 

 

Arter och diversitet 

Vanligen används varken antalet räknade taxa eller diversiteten för att bedöma 

förhållandena på en lokal, men är de mycket låga kan det bero på någon form 

av störning på lokalen, som t.ex. kan indikerar miljögiftspåverkan eller 

betydande störningar i vattenföringen (Havs- och vattenmyndigheten 2018). 

Gränser för riskflaggning enligt Havs- och vattenmyndigheten 2018: 

 

• Antal räknade taxa under 20 

• Diversitet under 1,5 
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Resultatsidor 
 
 
Förklaring till resultatsidor – kiselalger 

 

Lokaluppgifter 
I förekommande fall anges lokalnummer, vattendragsnamn, lokalnamn, län, 
provtagningsdatum samt lägesangivelse. I förekommande fall finns foto samt en kortfattad 
beskrivning i ord av provplatsen. Dessutom anges lokaluppgifter som är av betydelse för 
kiselalgssamhället: vattennivå, vattenhastighet, grumlighet, vattenfärg och temperatur samt 
vilket substrat som proven är tagna från. 
 
Index och hjälpparametrar: 
IPS = Indice de Polluo-sensibilité Spécifique 
TDI = Trophic Diatom Index 
% PT = % Pollution Tolerante valves 
ACID = ACidity Index for Diatoms  
EK (IPS) = Ekologisk kvot, dvs. IPS-värde/referensvärde) 
 
Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening): 
1. Hög status 
2. God status 
3. Måttlig status 
4. Otillfredsställande status 
5. Dålig status 
 
Statusklassning (surhet): 
Alkaliskt 
Nära neutralt 
Måttligt surt 
Surt 
Mycket surt  
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30. Sörån, nedströms Flügger AB
Datum: 2021-08-31

Stations EU-CD: SE639807-130750 Koordinater: 6398040 / 1307490 (RT90 25gonV)

Vattenförekomst: SE639937-131012 Vattendragsbredd: 9 m

Län: 14 Västra Götaland Medeldjup provyta: 0,4 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946:2014 Vattennivå: medel

Provtagning: Medins Havs och Vattenkonsulter ABGrumlighet: klart

Prov taget från: sten Vattenfärg: färgat

Antal borstade stenar: 8 Vattentemperatur: 14,6 °C

Analysmetodik: SS-EN 14407:2014 Beskuggning: >50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

IPS: 19,4 (hög) Antal räknade taxa: 29  

EK (IPS): 0,99 (hög) Diversitet: 1,53 (låg)

TDI: 26,0 (försumbar) Missbildningar (%): 0,2 (försumbar) Statusklassning (surhet)

% PT: 1,4 (försumbar/svag) Riskflaggning: -

ACID: 7,77 (alkaliskt)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Status TDI Påverkan Påverkan

hög försumbar försumbar/svag

hög försumbar försumbar/svag

hög försumbar försumbar/svag

hög försumbar försumbar/svag

Treårsmedelvärden

15/18/21 hög försumbar försumbar/svag

År ACID Statusklassning (surhet) År  Missbildningar % Påverkan

-

Betydande

Försumbar

Försumbar

Treårsmedelvärde Treårsmedelvärde

15/18/21 15/18/21 Svag

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

0,2

26,0

2012

7,76 Alkaliskt

2021

1,4

1,319,4 25,9

19,4

1,2

6,60 Nära neutralt 2012 ingen analys

2015

2018

Nära neutralt

Hög status

Hög status

0,7

2,6

Lokalen är undersökt var tredje år sedan 2012 och har samtliga år visat hög status med avsende på påverkan av 

näringsämnen och organisk förorening. Kiselalgssamhället var mer artrikt och varierat 2012, men övriga år har diversiteten 

var låg eller mycket låg och kiselalgssamhället har dominerades av artkomplexet Achnanthidium minutissimum  (group II). 

Undersökningen 2015 visade en förhöjd andel missbildningar, vilket motsvarar en betydande påverkan av något miljögift, 

t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande och innebär en riskflaggning för lokalen. Uttorkningseffekt kan möjligen ha 

varit orsaken till den mycket låga diversiteten 2018, men 2015 och 2021 var vattenföringen mer normal, om än låg 2015. 

Med tanke på resultatet av missbildningsanalysen 2015, kan det inte uteslutas att påverkan av något miljögift kan vara en 

bidragande orsak till hur kiselalgssamhället ser ut.

0,22021

Provplats: ca 15 m nedströms bro

HÖG

ALKALISKT

IPS-indexet i Sörån motsvarade hög status. Påverkan av näringsämnen (TDI) och organisk förorening (% PT) var 

försumbar. Diversiteten var dock låg, nära mycket låg och kiselalgssamhället dominerades av artkomplexet Achnanthidium 

minutissimum  (group II), som kan vara vanlig i näringsfattiga och måttligt näringsrika vatten som inte är surhetspåverkade. 

Dessa arter anses också vara s.k. primärkolonisatörer och kan gynnas om det nyligen förekommit en störning, t.ex. 

fluktuationer i vattenståndet (torrläggning av substraten vid lågt vattenstånd alternativt omlagring och/eller mekanisk 

påverkan på substraten vid högt vattenstånd). 

Surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden, vilket pekar på att årsmedelvärdet för pH ligger över 7,3 och 

andelen missbildade kiselalgsskal var mindre än 1,0 %, vilket innebär en försumbar påverkan av något miljögift, t.ex. 

bekämpningsmedel, metaller eller liknande.

Statusklassning 

(näringsämnen & org. föroren.)

2015 19,2

%PT

3,8

2,326,3 Hög status

2012 18,4 35,5 Hög status

2018 19,5 25,5

2015 7,08

Hög status

2021

7,77

2018 8,42 Alkaliskt

Alkaliskt
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40. Nolån, uppströms reningsverk i Bollebygd
Datum: 2021-08-31

Stations EU-CD: SE639888-130635 Koordinater: 6398877 / 1306323 (RT90 25gonV)

Vattenförekomst: SE639988-130661 Vattendragsbredd: 12 m

Län: 14 Västra Götaland Medeldjup provyta: 0,4 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946:2014 Vattennivå: låg

Provtagning: Medins Havs och Vattenkonsulter ABGrumlighet: klart

Prov taget från: sten Vattenfärg: färgat

Antal borstade stenar: 5 Vattentemperatur: 12,8 °C

Analysmetodik: SS-EN 14407:2014 Beskuggning: 0%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

IPS: 19,6 (hög) Antal räknade taxa: 37  

EK (IPS): 1,00 (hög) Diversitet: 2,40  

TDI: 20,2 (försumbar) Missbildningar (%): 0,2 (försumbar) Statusklassning (surhet)

% PT: 0,2 (försumbar/svag) Riskflaggning: -

ACID: 7,02 (nära neutralt)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Status TDI Påverkan Påverkan

hög försumbar försumbar/svag

hög försumbar försumbar/svag

hög försumbar försumbar/svag

hög försumbar försumbar/svag

Treårsmedelvärden

15/18/21 hög försumbar försumbar/svag

År ACID Statusklassning (surhet) År  Missbildningar % Påverkan

-

Försumbar

Svag

Försumbar

Treårsmedelvärde Treårsmedelvärde

15/18/21 15/18/21 Försumbar

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

25,7 Hög status

2012

6,50 Nära neutralt 0,6

7,00 Nära neutralt 2012 ingen analys

2021

0,0

20,2

Nära neutralt

2015 6,10

0,119,8 18,0

Nära neutralt

0,219,6 Hög status

2021

2015

2018

Hög status

1,4

0,2

Lokalen är undersökt var tredje år sedan 2012 och har samtliga år visat hög status vad gäller påverkan av näringsämnen 

och oorganisk förorening. Artsammansättningen var liknande alla åren med dominans av näringskänsliga arter. Även 

surhetsindexet ACID har varit stabilt och samtliga år visat nära neutrala förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för 

pH mellan 6,5-7,3. 

Andelen missbildade skal beräknades första gången 2015 och var liksom 2021 mindre än 1,0 %. 2018 var andelen 1,4 %,  

vilket kan tyda på en svag påverkan av miljögifter, t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande. 

0,2

Provplats: nedanför brunt hus

HÖG

NÄRA NEUTRALT

2018 19,8 17,8 Hög status

2021

7,02

2018 6,38 Nära neutralt

I Nolån var IPS-indexet mycket högt och motsvarade hög status. Påverkan av näringsämnen (TDI) och organisk förorening 

(% PT) var försumbar.

Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3. 

Andelen missbildade kiselalgsskal var mindre än 1,0 %, vilket innebär en försumbar påverkan av något miljögift, t.ex. 

bekämpningsmedel, metaller eller liknande.

Statusklassning 

(näringsämnen & org. föroren.)

2015 19,9

%PT

1,0

0,016,0 Hög status

2012 19,4
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60. Storån, före utloppet i Lygnern
Datum: 2021-08-27

Stations EU-CD: SE638485-129740 Koordinater: 6384850 / 1297400 (RT90 25gonV)

Vattenförekomst: SE638496-129753 Vattendragsbredd: 15 m

Län: 14 Västra Götaland Medeldjup provyta: 0,5 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946:2014 Vattennivå: medel

Provtagning: Medins Havs och Vattenkonsulter ABGrumlighet: klart

Prov taget från: sten Vattenfärg: färgat

Antal borstade stenar: 5 Vattentemperatur: 14,8 °C

Analysmetodik: SS-EN 14407:2014 Beskuggning: 0%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

IPS: 16,6 (god) Antal räknade taxa: 51  

EK (IPS): 0,84 (god) Diversitet: 2,76  

TDI: 53,3 (svag/betydande) Missbildningar (%): 0,5 (försumbar) Statusklassning (surhet)

% PT: 1,6 (försumbar/svag) Riskflaggning: -

ACID: 6,23 (nära neutralt)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Status TDI Påverkan Påverkan

god försumbar försumbar/svag

god svag/betydande försumbar/svag

god svag/betydande försumbar/svag

god svag/betydande försumbar/svag

Treårsmedelvärden

15/18/21 god svag/betydande försumbar/svag

År ACID Statusklassning (surhet) År  Missbildningar % Påverkan

-

Svag

Försumbar

Försumbar

Treårsmedelvärde Treårsmedelvärde

15/18/21 15/18/21 Försumbar

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

IPS-indexet i Storån motsvarade god status. Stödparametern TDI visade betydande påverkan av näringsämnen, men %PT 

försumbar påverkan av organisk förorening. Kiselalgssamhället bestod av en blandning av mer eller mindre 

näringskänsliga och näringskrävande arter. Dominerade (61 %) gjorde artkomplexet Achnanthidium minutissimum group III 

(breda former), som är allmänt förekommande i näringsrika vatten

Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3.

Andelen missbildade kiselalgsskal var mindre än 1,0 %, vilket innebär en försumbar påverkan av något miljögift, t.ex. 

bekämpningsmedel, metaller eller liknande.

Statusklassning 

(näringsämnen & org. föroren.)

2015 15,4

%PT

7,1

5,863,1 God status

2012 16,3

0,5

Provplats: 0-10 m uppströms vägbro

GOD

NÄRA NEUTRALT

2018 16,1 58,7 God status

58,4

Nära neutralt

16,62021

6,23

God status

2021

2015

2018

God status

0,5

1,0

Lokalen har undersökts vart tredje år sedan 2012 och har samtliga år visat god status vad gäller påverkan av 

näringsämnen och organiska förorening. 2018 var surhetsindexet ACID något högre än övriga år och hamnade i alkaliska 

förhållanden (årsmedelvärde för pH över 7,3). Artsammansättningen var liknande alla fyra åren med en blandning av arter 

med olika näringspreferens. Antalet arter och diversiteten var dock lägre 2018 då kiselalgssamhället helt dominerades av 

Achnanthidium minutissimum, vilket tyder på att lokalen kan ha utsatts för någon typ av störning då. Treårsmedelvärdet 

(15/18/21) indikerar nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3).

Andelen missbildade kiselalgskal beräknades första gången 2015 och var då 1,0 %, vilket är gränsen för försumbar och 

svag påverkan av något miljögift, t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande. 2018 och 2021 var påverkan försumbar.

2018 7,84 Alkaliskt

Nära neutralt

2015 7,08

29,7 God status

2012

7,05 Nära neutralt 0,6

6,60 Nära neutralt 2012 ingen analys

2021

0,2

53,3 1,6

2,616,0



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

129 

 

90. Rolfsån, Rolfsbro vid gamla väg E6
Datum: 2021-08-27

Stations EU-CD: SE637695-127805 Koordinater: 6376925 / 1278105 (RT90 25gonV)

Vattenförekomst: SE637884-127885 Vattendragsbredd: 15 m

Län: 13 Halland Medeldjup provyta: 0,3 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946:2014 Vattennivå: låg

Provtagning: Medins Havs och Vattenkonsulter ABGrumlighet: klart

Prov taget från: sten Vattenfärg: klart

Antal borstade stenar: 8 Vattentemperatur: 17,3 °C

Analysmetodik: SS-EN 14407:2014 Beskuggning: <5%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

IPS: 15,8 (god) Antal räknade taxa: 51  

EK (IPS): 0,81 (god) Diversitet: 3,34  

TDI: 64,7 (svag/betydande) Missbildningar (%): 0,7 (försumbar) Statusklassning (surhet)

% PT: 1,9 (försumbar/svag) Riskflaggning: -

ACID: 8,06 (alkaliskt)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Status TDI Påverkan Påverkan

god svag/betydande försumbar/svag

god svag/betydande försumbar/svag

god svag/betydande försumbar/svag

god svag/betydande försumbar/svag

Treårsmedelvärden

15/18/21 god svag/betydande försumbar/svag

År ACID Statusklassning (surhet) År  Missbildningar % Påverkan

Mycket stark

Svag

Svag

Försumbar

Treårsmedelvärde Treårsmedelvärde

15/18/21 15/18/21 Svag

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

IPS-indexet visade god status. Stödparametern TDI visade betydande påverkan av näringsämnen, men %PT försumbar 

påverkan av organisk förorening. Kiselalgssamhället dominerades av de näringskrävande artgrupperna Achnanthidium 

minutissimum  (group III, breda former) och Cocconeis placentula. 

Surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden, vilket pekar på att årsmedelvärdet för pH ligger över 7,3.

Andelen missbildade kiselalgsskal var mindre än 1,0 %, vilket innebär en försumbar påverkan av något miljögift, t.ex. 

bekämpningsmedel, metaller eller liknande.

Statusklassning 

(näringsämnen & org. föroren.)

2015 15,2

%PT

5,1

2,172,5 God status

2012 16,0

0,7

Provplats: 0-5 m uppströms stenbro

GOD

ALKALISKT

2018 15,6 66,4 God status

67,9

Alkaliskt

15,82021

8,06

God status

2021

2015

2018

God status

1,0

1,6

Lokalen är undersökt vart tredje år sedan 2012 och har samtliga år visat god status och alkaliska förhållanden. Andelen 

missbildade kiselalgskal var svagt förhöjd både 2015 och 2018, vilket kan indikera en svag påverkan av något miljögift.  

Missbildningar beräknades inte 2012. Kiselalgssamhället består huvudsakligen av mer eller mindre näringskrävande arter, 

men det finns inslag av näringsskyende kiselalger. Bland annat noterades den ovanliga Tetracyclus emarginatus  2018, 

som även observerades 2015 (dock ej räknad), 2021 påträffades den dock inte. 

2018 7,80 Alkaliskt

Alkaliskt

2015 9,10

41,6 God status

2012

8,32 Alkaliskt 1,1

8,30 Alkaliskt 2012 ingen analys

2021

3,1

64,7 1,9

2,415,5
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Sd1. Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken, Grönadal
Datum: 2020-09-07

Stations EU-CD: SE638285-129895 Koordinater: 6382849 / 1298947 (RT90 25gonV)

Vattenförekomst: WA79487002 Vattendragsbredd: 2 m

Län: 14 Västra Götaland Medeldjup provyta: 0,3 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Vattennivå: medel

Provtagning: Länsstyrelsen Västra Götaland Grumlighet: grumligt

Prov taget från: sten Vattenfärg: färgat

Antal borstade stenar: 5 Vattentemperatur: - °C

Analysmetodik: SS-EN 14407 Beskuggning: >50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

IPS: 12,2 (måttlig) Antal räknade taxa: 58  

EK (IPS): 0,62 (måttlig) Diversitet: 3,84  

TDI: 48,7 (svag/betydande) Missbildningar (%): 1,2 (svag) Statusklassning (surhet)

% PT: 36,0 (stark) Riskflaggning: -

ACID: 8,82 (alkaliskt)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

Treårsmedelvärden

År IPS Status TDI Påverkan %PT Påverkan ACID

16/18/20 måttlig svag/betydande stark

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

29,8

Statusklass Surhetsklass

Alkaliskt

Lokalen har undersökts vartannat år sedan 2010. De två första åren (2010 & 2012) visade IPS-indexet god status, men 

andelen föroreningstoleranta arter (%PT) var relativt stor båda åren (betydande påverkan). Därefter har IPS varit lägre och 

visat måttlig status och andelen föroreningstoleranta arter (%PT) har varit större än 2010 och 2012. Medelbredden av 

artgruppen Achnanthidium minutissimum  har varierat och låg de två första åren i group II (näringskänsliga/måttligt 

näringskrävande), vilket kan förklara det högre IPS-indexen då. De tre nästföljande åren hamnade medelbredden i group III 

(näringskrävande), men låg åter i group II år 2020. Trots det hamnade IPS-indexet ändå väl inom gränserna för måttlig 

status år 2020, vilket visar att det är näringskrävande och föroreningstoleranta kiselalger som dominerar på lokalen.

Surhetsindexet ACID har visat antingen nära neutrala, eller alkaliska förhållanden. 

Andelen missbildningar har varit förhöjd alla år, utom 2016. Frekvensen indikerade en svag påverkan av något miljögift 

åren 2012, 2018 och 2020 (dock mer eller mindre nära försumbar). Missbildningsfrekvensen var större 2010 (4,1 %) och 

2014 (2,3 %), vilket bör innebära en stark respektive betydande påverkan av något miljögift. 

8,51Måttlig

Provplats: nedströms bron/vägtrumman

12,5

IPS-indexet i Lövbrobäcken motsvarade måttlig status. Stödparametern %PT indikerade stark påverkan av organisk 

förorening, vilket styrker klassningen måttlig status. Mängden näringskrävande arter (TDI) var inte anmärkningsvärt stor, 

eftersom kiselalgssamhället dominerades (42 %) av den medelbreda formen av artgruppen Achnanthidium minutissimum, 

vilken kategoriseras som näringskänslig till måttligt näringskrävande. Medelbredden låg dock nära gränsen mot group III, 

som är den breda, mer näringskrävande formen. I övrigt dominerade näringskrävande och föroreningstoleranta kiselalger, 

t.ex. olika Nitzschia  arter.

Surhetsindexet ACID visade alkaliska förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH över 7,3. 

Andelen missbildade kiselalgsskal var 1,2 %, vilket kan tyda på en svag påverkan av något miljögift, t.ex. 

bekämpningsmedel, metaller eller liknande. Andelen ligger dock nära försumbar påverkan.

MÅTTLIG

ALKALISKT

68,7

5

10

15
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10 12 14 16 18 20

IPS (1-20) 

Hög
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Dålig
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Måttligt surt

Alkaliskt

Surt

Mycket surt
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Artlistor 
 

 

Förklaring till artlistor för kiselalger  

 

Det. = person som utfört artbestämning och räkning 
 
S = visar föroreningskänsligheten enligt en skala 1-5, där 1 betyder föroreningstolerans och 5 betyder 
föroreningskänslighet 
 
V = indikatorvärde enligt en skala 1-3, där 3 betyder att arten är en stark indikator 
 
pH = surhetsvärde, där 1 = acidobiont, 2 = acidofil, 3 = circumneutral, 4 = alkalifil och 5 = alkalibiont (se 
förklaring nedan) 
 
cf. = confer (jämför), vilket innebär en viss osäkerhet i artbestämningen 
 
Antal cf. = antal skal av totalantalet skal som räknades som cf. 
 
 
Index och hjälpparametrar: 
IPS = Indice de Polluo-sensibilité Spécifique 
TDI = Trophic Diatom Index 
% PT = % Pollution Tolerante valves 
ACID = ACidity Index for Diatoms 

 

 
Följande parametrar används för att räkna ut ACID: 
ADMI (%) = artkomplexet Achnanthidium minutissimum 
EUNO (%) = släktet Eunotia 
Acidobiont (‰) = arter med optimalt pH < 5,5.  
Acidofil (‰) = arter som i huvudsak förekommer vid pH < 7. 
Circumneutral (‰) = arter som i huvudsak förekommer vid pH omkring 7. 
Alkalifil (‰) = arter som i huvudsak förekommer vid pH > 7. 
Alkalibiont (‰) = arter med förekomst enbart vid pH > 7. 
Odefinierad (‰) = arter med odefinierat pH-optimum 
 
Missbidlade (%)= andel missbildade skal 
 
Medelbredd ADMI (μm) = medelbredden av 10-20 individer av artgruppen Achnanthidium minutissimum 
(ADMI) beräknas. Denna bestämmer vilken grupp alla räknade ADMI-skal i provet ska tillhöra 
(Naturvårdsverket 2009): ADM1 (medelbredd < 2,2 µm), ADM2 (medelbredd 2,2-2,8 µm) eller ADM3 
(medelbredd > 2,8 µm). ADM1 brukar förekomma i mycket näringsfattiga vatten på högre höjder, ADM2 
förekommer i näringsfattiga och måttligt näringsrika vatten, medan ADM3 finns i näringsrika vatten 
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30. Sörån, nedströms Flügger AB

2021-08-31

Lokalkoordinater: 6398040 / 1307490 (RT90 25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Ylva Meissner, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium minutissimum group II (mean width 2,2-2,8µm) ADM2 5,0 1 3 343 80,1 1

Brachysira neoexilis Lange-Bertalot BNEO 5,0 1 2 4 0,9 0

Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 1 0,2 0

Cyclotella comensis Grunow CCMS 4,0 3 3 1 0,2 0

Encyonema neogracile Krammer ENNG 5,0 2 2 1 0,2 0

Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann ESLE 4,8 1 3 1 0,2 0

Encyonema vulgare Krammer var. vulgare EVUL 5,0 3 4 2 0,5 0

Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt ESUM 5,0 1 3 1 0,2 0

Eunotia biconstricta (Grunow) Lange-Bertalot EBCS 4,8 1 2 1 0,2 0

Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt EBLU 5,0 2 2 1 0,2 0

Eunotia formicina Lange-Bertalot EFOM 5,0 1 2 1 0,2 0

Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bertalot & Alles EIMP 5,0 2 2 4 0,9 0

Eunotia meisterioides Lange-Bertalot EMEO 5,0 1 2 1 0,2 0

Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4,6 1 2 2 0,5 0

Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4,5 1 3 4 0,9 0

Fragilaria gracilis Østrup FGRA 4,8 1 3 23 5,4 0

Fragilaria perminuta (Grunow) Lange-Bertalot FPEM 4,0 1 3 4 4 0,9 0

Fragilaria rumpens (Kützing) G.W.F. Carlson FRUM 4,0 1 3 2 2 0,5 0

Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bertalot FTEN 4,0 2 3 5 1,2 0

Frustulia erifuga Lange-Bertalot & Krammer FERI 5,0 2 2 1 0,2 0

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2,0 1 3 6 1,4 0

Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot s.lat. GPUMsl 4,5 1 4 1 0,2 0

Gomphonema sp. GOMS 3,6 2 0 5 1,2 0

Navicula angusta Grunow NAAN 5,0 3 2 3 0,7 0

Platessa oblongella (Østrup) C.E.Wetzel, Lange-Bertalot & Ector POGT 4,5 1 3 2 0,5 0

Psammothidium abundans (Manguin) Bukhtiyarova & Round PABD 5,0 1 3 1 0,2 0

Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova RANA 5,0 1 3 2 0,5 0

Sellaphora sp. SELS 4,5 2 0 1 0,2 0

Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing TFLO 5,0 1 2 4 0,9 0

SUMMA (antal skal): 428 1

SUMMA (antal taxa): 29

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 29 TDI (0-100): 26,0 ADMI (%): 80,1 Acidofil (‰): 54 Alkalibiont (‰): 0

Diversitet: 1,53 % PT: 1,4 EUNO (%): 2,3 Circumneutral (‰): 923 Odefinierad (‰): 14

IPS (1-20): 19,4 ACID: 7,77 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 9 Missbildade (%): 0,2 2,67

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

133 

 

40. Nolån, uppströms reningsverk i Bollebygd

2021-08-31

Lokalkoordinater: 6398877 / 1306323 (RT90 25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Ylva Meissner, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium minutissimum group II (mean width 2,2-2,8µm) ADM2 5,0 1 3 266 64,7 1

Aulacoseira lacustris (Grunow) Krammer AULC 0,0 0 0 2 2 0,5 0

Aulacoseira sp. AULS 3,8 1 0 2 0,5 0

Aulacoseira tenella (Nygaard) Simonsen AUTL 4,8 1 2 2 0,5 0

Brachysira brebissonii Ross in Hartley BBRE 5,0 2 2 6 1,5 0

Brachysira intermedia (Oestrup) Lange-Bertalot BINT 5,0 1 2 4 1,0 0

Brachysira neoexilis Lange-Bertalot BNEO 5,0 1 2 36 8,8 0

Brachysira procera Lange-Bertalot & Moser BPRO 5,0 1 2 2 0,5 0

Chamaepinnularia sp. CHSP 5,0 1 0 2 0,5 0

Diploneis oculata (Brébisson) Cleve DOCU 4,0 1 3 1 0,2 0

Encyonema minutiforme Krammer ENMF 5,0 1 0 1 0,2 0

Encyonema vulgare Krammer var. vulgare EVUL 5,0 3 4 1 0,2 0

Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt ESUM 5,0 1 3 19 4,6 0

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 1 0,2 0

Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bertalot & Alles EIMP 5,0 2 2 7 1,7 0

Eunotia incisa Gregory EINC 5,0 1 2 2 0,5 0

Eunotia sp. EUNS 5,0 1 2 3 0,7 0

Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4,5 1 3 1 0,2 0

Fragilaria gracilis Østrup FGRA 4,8 1 3 12 2,9 0

Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bertalot FTEN 4,0 2 3 8 1,9 0

Frustulia crassinervia (Brébisson) Lange-Bertalot & Krammer FCRS 5,0 2 1 1 0,2 0

Frustulia erifuga Lange-Bertalot & Krammer FERI 5,0 2 2 1 0,2 0

Gomphonema acuminatum Ehrenberg GACU 4,0 2 4 1 0,2 0

Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt s.lat. GEXLsl 5,0 1 3 2 0,5 0

Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot s.lat. GPUMsl 4,5 1 4 1 0,2 0

Gomphonema sp. GOMS 3,6 2 0 2 0,5 0

Navicula heimansioides Lange-Bertalot NHMD 5,0 2 2 3 0,7 0

Navicula tenelloides Hustedt NTEN 3,0 2 4 1 0,2 0

Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot NACD 5,0 1 3 1 0,2 0

Nitzschia sp. Iconogr. 2. Taf. 70:21a-b NZS1 4,0 1 3 1 0,2 0

Nupela vitiosa (Schimanski) Lange-Bertalot NUVI 5,0 1 3 1 0,2 0

Pinnularia sp. PINS 4,7 2 0 1 0,2 0

Psammothidium abundans (Manguin) Bukhtiyarova & Round PABD 5,0 1 3 9 2,2 0

Sellaphora stroemii (Hustedt) Mann SSTM 5,0 1 4 2 0,5 0

Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) Flower, Jones & Round SEXG 5,0 2 3 2 0,5 0

Staurosira pinnata Ehrenberg s.lat. SRPIsl 4,0 1 4 1 0,2 0

Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing TFLO 5,0 1 2 3 0,7 0

SUMMA (antal skal): 411 1

SUMMA (antal taxa): 37

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 37 TDI (0-100): 20,2 ADMI (%): 64,7 Acidofil (‰): 168 Alkalibiont (‰): 0

Diversitet: 2,40 % PT: 0,2 EUNO (%): 2,9 Circumneutral (‰): 786 Odefinierad (‰): 24

IPS (1-20): 19,6 ACID: 7,02 Acidobiont (‰): 2 Alkalifil (‰): 19 Missbildade (%): 0,2 2,25

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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60. Storån, före utloppet i Lygnern

2021-08-27

Lokalkoordinater: 6384850 / 1297400 (RT90 25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Ylva Meissner, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium kranzii (Lange-Bertalot) Round & Bukhtiyarova ADKR 4,5 1 3 1 0,2 0

Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4,0 1 3 265 60,6 2

Amphipleura pellucida (Kützing) Kützing APEL 4,0 1 4 3 0,7 0

Brachysira neoexilis Lange-Bertalot BNEO 5,0 1 2 2 0,5 0

Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermann CRAD 4,0 1 4 2 0,5 0

Cymbopleura naviculiformis (Auerswald) Krammer var. naviculiformis CBNA 3,8 3 3 1 0,2 0

Diadesmis contenta (Grunow ex. Van Heurck) Mann DCOT 4,0 1 4 1 0,2 0

Encyonema minutiforme Krammer ENMF 5,0 1 0 2 0,5 0

Encyonema neogracile Krammer ENNG 5,0 2 2 4 0,9 0

Encyonema vulgare Krammer var. vulgare EVUL 5,0 3 4 3 3 0,7 0

Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer ECES 5,0 2 3 1 0,2 0

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 2 0,5 0

Eunotia ambivalens Lange-Bertalot & Tagliaventi EAMB 5,0 1 3 1 0,2 0

Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt EBLU 5,0 2 2 4 0,9 0

Eunotia circumborealis Lange-Bertalot & Nörpel ECIR 5,0 3 2 1 0,2 0

Eunotia exsecta (Cleve-Euler) Nörpel-Schempp & Lange-Bertalot EEXS 5,0 3 2 1 0,2 0

Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bertalot & Alles EIMP 5,0 2 2 2 0,5 0

Eunotia incisa Gregory EINC 5,0 1 2 1 0,2 0

Eunotia juettnerae Lange-Bertalot EJUE 5,0 1 2 38 8,7 0

Eunotia metamonodon Lange-Bertalot EMMO 5,0 1 2 13 3,0 0

Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4,6 1 2 8 1,8 0

Eunotia tenella (Grunow) Hustedt ETEN 5,0 1 2 1 0,2 0

Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4,5 1 3 3 0,7 0

Fragilaria gracilis Østrup FGRA 4,8 1 3 8 1,8 0

Fragilaria nanana Lange-Bertalot FNAN 5,0 2 3 1 0,2 0

Frustulia amphipleuroides (Grunow) Cleve-Euler FAPP 5,0 2 2 1 0,2 0

Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt s.lat. GEXLsl 5,0 1 3 2 0,5 0

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2,0 1 3 1 0,2 0

Meridion circulare (Greville) Agardh var. constrictum (Ralfs) Van Heurck MCCO 4,5 1 4 1 0,2 0

Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3,5 2 3 3 0,7 0

Navicula germainii Wallace NGER 3,0 2 4 1 0,2 0

Navicula ireneae Van de Vijver, Jarlman & Lange-Bertalot NIRN 4,0 1 4 1 0,2 0

Navicula rhynchocephala Kützing NRHY 4,0 3 4 1 0,2 0

Naviculadicta Iconogr. 2, Taf. 27:17-18 NVD1 4,7 1 3 9 2,1 0

Naviculadicta sp. NDSP 3,4 2 0 1 0,2 0

Nitzschia fonticola Grunow NFON 3,5 1 4 1 0,2 0

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3,0 1 3 3 0,7 0

Nitzschia sp. Iconogr. 2. Taf. 70:21a-b NZS1 4,0 1 3 2 0,5 0

Pinnularia sp. PINS 4,7 2 0 3 0,7 0

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 1 0,2 0

Platessa oblongella (Østrup) C.E.Wetzel, Lange-Bertalot & Ector POGT 4,5 1 3 3 0,7 0

Psammothidium abundans (Manguin) Bukhtiyarova & Round PABD 5,0 1 3 23 5,3 0

Psammothidium levanderi (Hustedt) Bukhtiyarova & Round PLVD 4,0 1 3 1 1 0,2 0

Psammothidium scoticum (Flower & Jones) Bukhtiyarova & Round PSCT 5,0 1 2 1 0,2 0

Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky SPUP 2,6 2 3 2 0,5 0

Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) Flower, Jones & Round SEXG 5,0 2 3 1 0,2 0

Staurosira brevistriata (Grunow) Grunow SBRV 3,0 1 4 1 0,2 0

Staurosira pinnata Ehrenberg s.lat. SRPIsl 4,0 1 4 1 0,2 0

Surirella angusta Kützing SANG 4,0 1 4 1 0,2 0

Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing TFLO 5,0 1 2 1 0,2 0

Ulnaria danica (Kützing) Compère & Bukhtiyarova UDAN 4,0 1 4 2 0,5 0

SUMMA (antal skal): 437 2

SUMMA (antal taxa): 51

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 51 TDI (0-100): 53,3 ADMI (%): 60,6 Acidofil (‰): 178 Alkalibiont (‰): 0

Diversitet: 2,76 % PT: 1,6 EUNO (%): 16,0 Circumneutral (‰): 757 Odefinierad (‰): 14

IPS (1-20): 16,6 ACID: 6,23 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 50 Missbildade (%): 0,5 2,84

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

135 

 

90. Rolfsån, Rolfsbro vid gamla väg E6

2021-08-27

Lokalkoordinater: 6376925 / 1278105 (RT90 25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Ylva Meissner, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4,0 1 3 143 34,2 1

Achnanthidium subatomoides (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot & Ector ADSO 5,0 1 2 2 0,5 0

Aulacoseira tenella (Nygaard) Simonsen AUTL 4,8 1 2 12 2,9 0

Aulacoseira sp. AULS 3,8 1 0 3 0,7 0

Brachysira neoexilis Lange-Bertalot BNEO 5,0 1 2 1 0,2 0

Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 90 21,5 2

Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermann CRAD 4,0 1 4 1 0,2 0

Cyclotella sp. CYLS 3,7 1 0 1 0,2 0

Diatoma tenuis Agardh DITE 4,0 1 4 2 0,5 0

Discostella stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee DSTE 4,2 1 0 1 0,2 0

Encyonema minutiforme Krammer ENMF 5,0 1 0 2 0,5 0

Encyonema neogracile Krammer ENNG 5,0 2 2 1 0,2 0

Encyonema sp. ENSP 4,9 2 0 2 0,5 0

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 4 1,0 0

Eucocconeis laevis (Oestrup) Lange-Bertalot EULA 4,8 1 3 2 0,5 0

Eunotia incisa Gregory EINC 5,0 1 2 2 0,5 0

Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4,5 1 3 3 0,7 0

Fragilaria capucina Desmazières var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot FCVA 3,4 1 4 1 0,2 0

Fragilaria crotonensis Kitton FCRO 4,0 1 4 70 16,7 0

Fragilaria nanana Lange-Bertalot FNAN 5,0 2 3 1 0,2 0

Fragilaria oldenburgioides Lange-Bertalot FODD 4,5 2 3 2 0,5 0

Fragilaria perminuta (Grunow) Lange-Bertalot FPEM 4,0 1 3 1 0,2 0

Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bertalot FTEN 4,0 2 3 3 0,7 0

Frustulia crassinervia (Brébisson) Lange-Bertalot & Krammer FCRS 5,0 2 1 2 0,5 0

Gomphonema clavatum Ehrenberg GCLA 5,0 1 3 2 2 0,5 0

Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova KCLE 4,0 2 4 1 0,2 0

Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3,5 2 3 2 0,5 0

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot NCTE 4,0 1 4 4 1,0 0

Navicula schmassmannii Hustedt NSMM 4,5 1 3 1 0,2 0

Navicula tenelloides Hustedt NTEN 3,0 2 4 1 0,2 0

Navicula sp. NASP 3,4 2 0 3 0,7 0

Naviculadicta Iconogr. 2, Taf. 27:17-18 NVD1 4,7 1 3 3 0,7 0

Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot NACD 5,0 1 3 1 0,2 0

Nitzschia fonticola Grunow NFON 3,5 1 4 1 0,2 0

Nitzschia intermedia Hantzsch ex Cleve & Grunow NINT 1,0 3 3 1 1 0,2 0

Nitzschia parvula W.M.Smith NPAR 2,8 1 4 1 1 0,2 0

Nitzschia sociabilis Hustedt NSOC 3,0 3 3 1 0,2 0

Nitzschia sp. Iconogr. 2. Taf. 70:21a-b NZS1 4,0 1 3 1 0,2 0

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 1 0,2 0

Planothidium granum (Hohn & Hellerman) Lange-Bertalot PGRN 4,5 1 4 1 0,2 0

Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot PTLA 4,0 1 4 1 0,2 0

Platessa oblongella (Østrup) C.E.Wetzel, Lange-Bertalot & Ector POGT 4,5 1 3 1 0,2 0

Psammothidium didymum (Hustedt) Bukhtiyarova & Round PDID 5,0 1 3 1 0,2 0

Psammothidium levanderi (Hustedt) Bukhtiyarova & Round PLVD 4,0 1 3 3 0,7 0

Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova RANA 5,0 1 3 8 1,9 0

Rossithidium pusillum (Grunow) Round & Bukhtiyarova RPUS 5,0 1 3 15 3,6 0

Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) Flower, Jones & Round SEXG 5,0 2 3 3 0,7 0

Staurosira brevistriata (Grunow) Grunow SBRV 3,0 1 4 1 0,2 0

Staurosira pinnata Ehrenberg s.lat. SRPIsl 4,0 1 4 1 0,2 0

Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & Möller SSVE 4,0 1 4 3 0,7 0

Tabellaria quadriseptata Knudson TQUA 5,0 3 1 4 1,0 0

SUMMA (antal skal): 418 3

SUMMA (antal taxa): 51

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 51 TDI (0-100): 64,7 ADMI (%): 34,2 Acidofil (‰): 43 Alkalibiont (‰): 0

Diversitet: 3,34 % PT: 1,9 EUNO (%): 0,5 Circumneutral (‰): 474 Odefinierad (‰): 29

IPS (1-20): 15,8 ACID: 8,06 Acidobiont (‰): 14 Alkalifil (‰): 440 Missbildade (%): 0,7 2,82

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Sd1. Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken, Grönadal

2020-09-07

Lokalkoordinater: 6382849 / 1298947 (RT90 25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium bioretii (Germain) Edlund ABRT 5,0 1 3 2 0,5 0

Achnanthidium daonense (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot, Monnier & Ector ADDA 4,5 1 3 2 2 0,5 0

Achnanthidium kranzii (Lange-Bertalot) Round & Bukhtiyarova ADKR 4,5 1 3 4 1,0 0

Achnanthidium minutissimum group II (mean width 2,2-2,8µm) ADM2 5,0 1 3 176 42,5 4

Achnanthidium subatomoides (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot & Ector ADSO 5,0 1 2 1 0,2 0

Adlafia langebertalotii Monnier & Ector ALBL 4,5 1 3 2 0,5 0

Amphora sp. AMPS 2,6 2 0 2 0,5 0

Aulacoseira tenella (Nygaard) Simonsen AUTL 4,8 1 2 2 0,5 0

Craticula dissociata (Reichardt) Reichardt CRDI 3,0 1 4 1 0,2 0

Craticula molestiformis (Hustedt) Lange-Bertalot CMLF 2,0 1 4 1 0,2 0

Encyonema sp. ENSP 4,9 2 0 1 0,2 0

Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow ENVE 4,0 1 3 1 0,2 0

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 16 3,9 0

Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4,6 1 2 2 0,5 0

Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot FSAP 2,0 1 3 1 0,2 0

Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4,5 1 3 3 0,7 0

Geissleria acceptata (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin GACC 4,5 1 0 1 0,2 0

Gomphonema sp. GOMS 3,6 2 0 1 0,2 0

Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski HCAP 4,0 1 4 4 1,0 0

Hippodonta coxiae Lange-Bertalot HCOX 4,3 2 4 4 1,0 0

Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova KALA 4,5 1 3 7 1,7 1

Mayamaea agrestis (Hustedt) Lange-Bertalot MAGR 3,0 1 3 2 0,5 0

Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot var. alcimonica (Reichardt) Reichardt MAAL 4,0 1 0 2 0,5 0

Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot var. permitis (Hustedt) Lange-Bertalot MAPE 2,3 1 4 4 1,0 0

Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3,5 2 3 3 0,7 0

Navicula germainii Wallace NGER 3,0 2 4 5 1,2 0

Navicula gregaria Donkin NGRE 3,4 1 4 9 2,2 0

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg NLAN 3,8 1 4 2 0,5 0

Navicula rhynchocephala Kützing NRHY 4,0 3 4 7 1,7 0

Navicula sp. NASP 3,4 2 0 3 0,7 0

Nitzschia adamata Hustedt NZAD 2,8 2 4 2 0,5 0

Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot NIAR 3,8 2 3 15 15 3,6 0

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow NDIS 4,0 3 4 1 0,2 0

Nitzschia dubia W. Smith NDUB 2,0 3 3 1 0,2 0

Nitzschia fonticola Grunow NFON 3,5 1 4 8 4 1,9 0

Nitzschia frequens Hustedt NIFQ 1,0 3 4 7 1,7 0

Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith var. subtilis (Grunow) Hustedt NLSU 3,0 3 0 1 0,2 0

Nitzschia media Hantzsch NIME 4,0 3 4 4 1,0 0

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith NPAL 1,0 3 3 25 6,0 0

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3,0 1 3 30 7,2 0

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. tenuirostris Grunow NPAT 1,0 3 3 2 0,5 0

Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow NPAE 2,5 1 4 2 2 0,5 0

Nitzschia parvula W.M.Smith NPAR 2,8 1 4 2 2 0,5 0

Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow NIPU 2,0 3 3 1 0,2 0

Nitzschia recta Hantzsch NREC 3,0 2 4 1 0,2 0

Nitzschia sp. NZSS 1,0 2 0 18 4,3 0

Parlibellus protractoides (Hustedt) Witkowski & Lange-Bertalot PAPR 2,6 1 3 1 0,2 0

Pinnularia obscura Krasske POBS 3,0 1 3 1 0,2 0

Pinnularia sp. PINS 4,7 2 0 1 0,2 0

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 6 1,4 0

Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot PTLA 4,0 1 4 2 0,5 0

Planothidium rostratum (Oestrup) Lange-Bertalot PRST 4,4 1 4 1 0,2 0

Sellaphora seminulum (Grunow) Mann SSEM 1,5 2 3 1 0,2 0

Stauroneis thermicola (Petersen) Lund STHE 5,0 1 3 1 0,2 0

Surirella angusta Kützing SANG 4,0 1 4 5 1,2 0

Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. kützingii Krammer & Lange-Bertalot SBKU 3,0 2 4 2 0,5 0

Surirella minuta Brébisson SUMI 3,0 1 4 1 0,2 0

Tryblionella aerophila (Hustedt) Mann TAER 3,0 2 0 1 1 0,2 0

SUMMA (antal skal): 414 5

SUMMA (antal taxa): 58

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 58 TDI (0-100): 48,7 ADMI (%): 42,5 Acidofil (‰): 12 Alkalibiont (‰): 0

Diversitet: 3,84 % PT: 36,0 EUNO (%): 0,5 Circumneutral (‰): 679 Odefinierad (‰): 75

IPS (1-20): 12,2 ACID: 8,82 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 234 Missbildade (%): 1,2 2,76

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Lokalbeskrivningar 
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Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Stations EU-CD: SE639807-130750

Län: 14 Västra Götaland Lokalkoordinater: 6398040 / 1307490

Vattenförekomst: SE639937-131012 Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946:2014

Provtagare: Ina Bodin Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 5 m Grumlighet: klart lugnt saknas

Vattendragsbredd (normal): 9 m Vattenfärg: färgat svag ström saknas

Lokalens medeldjup: 0,4 m Vattentemperatur: 14,6 °C ström >50%

Lokalens maxdjup: 0,5 m fors 5-50%

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 0% Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 20% Stora block (0,63-2 m): X Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 20%

Sten (6,3-20 cm): 30% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: X Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: X

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % Lönn Lövskog >50 %

Buskar: <5 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: <5 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark -

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

30. Sörån, nedströms Flügger 

AB

Beskuggning: >50%

2021-08-31

ca 15 m nedströms broProvlokalens läge:

Industriutsläpp - lokal + uppströms

Industriutsläpp= färgfabrik. Vattendragsbredd avser den östra fåran.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Stations EU-CD: SE639888-130635

Län: 14 Västra Götaland Lokalkoordinater: 6398877 / 1306323

Vattenförekomst: SE639988-130661 Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946:2014

Provtagare: Ina Bodin Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 8 m Grumlighet: klart lugnt saknas

Vattendragsbredd (normal): 12 m Vattenfärg: färgat svag ström 5-50%

Lokalens medeldjup: 0,4 m Vattentemperatur: 12,8 °C ström 5-50%

Lokalens maxdjup: 0,5 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): X Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 20% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: X

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 30% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 20% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 20%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): X Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: 5-50 % Lönn, klibbal Lövskog 5-50 %

Buskar: <5 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng <5 %

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

40. Nolån, uppströms 

reningsverk i Bollebygd

Beskuggning: 0%

2021-08-31

nedanför brunt husProvlokalens läge:

Sedimentation grövre material - lokal + uppströms

Artficiell=väg. Gott om sten. Lokalbo påpekade att det finns risk för utsläpp av avloppsvatten vid högt flöde pga 

gammalt avloppssytem. Veckan innan provtagning regnoväder med väldigt högt flöde.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Stations EU-CD: SE638485-129740

Län: 14 Västra Götaland Lokalkoordinater: 6384850 / 1297400

Vattenförekomst: SE638496-129753 Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946:2014

Provtagare: Ina Bodin Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 1 m Grumlighet: klart lugnt >50%

Vattendragsbredd (normal): 15 m Vattenfärg: färgat svag ström 5-50%

Lokalens medeldjup: 0,5 m Vattentemperatur: 14,8 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,6 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 0% Block (20-63 cm): 10% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 10% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 40% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 40% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: X

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: saknas - Lövskog 5-50 %

Buskar: saknas - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng >50 %

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

60. Storån, före utloppet i 

Lygnern

Beskuggning: 0%

2021-08-27

0-10 m uppströms vägbroProvlokalens läge:

Sedimentation fint material - lokal + uppströms

Koordinater ligger egentligen uppströms den gamla vägbron men mycket enklare att ta sig ner nedströms vid den 

nya vägbron. Det har även tagits tidigare mellan den nya och gamla vägbron.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Stations EU-CD: SE637695-127805

Län: 13 Halland Lokalkoordinater: 6376925 / 1278105

Vattenförekomst: SE637884-127885 Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946:2014

Provtagare: Ina Bodin Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 5 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 3 m Grumlighet: klart lugnt saknas

Vattendragsbredd (normal): 15 m Vattenfärg: klart svag ström saknas

Lokalens medeldjup: 0,3 m Vattentemperatur: 17,3 °C ström >50%

Lokalens maxdjup: 0,4 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 0% Block (20-63 cm): 40% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): X Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: X

Grus (0,2-6,3 cm): 10% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 0%

Sten (6,3-20 cm): 50% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 80% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 70%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 10%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: saknas - Lövskog saknas

Buskar: saknas - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark >50 %

Annat saknas

Övrigt

90. Rolfsån, Rolfsbro vid 

gamla väg E6

Beskuggning: <5%

2021-08-27

0-5 m uppströms stenbroProvlokalens läge:

Väg/bebyggelse - lokal

Artificiell= väg, gräsmatta. Tydlig makroskopisk påväxt mest mossa, i princip på varenda sten. Påväxt Phormidium 

sp. OBS! koordinat stämmer ej med kontrollprogrammets koordinat.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

142 

Sd1. Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken, Grönadal

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 106 Rolfsån Stations EU-CD: SE638285-129895

Län: 14 Västra Götaland Lokalkoordinater: 6382849 / 1298947

Vattenförekomst: WA79487002 Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Steffi Gottschalk Syfte: Regional miljöövervakning (RMÖ)

Organisation: Länsstyrelsen Västra Götaland 

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 2 m Grumlighet: grumligt lugnt saknas

Vattendragsbredd (normal): 2 m Vattenfärg: färgat svag ström >50%

Lokalens medeldjup: 0,3 m Vattentemperatur: - °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,6 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 10% Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 30% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 0%

Grus (0,2-6,3 cm): 0% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 0%

Sten (6,3-20 cm): 40% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 5 st

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog 5-50 %

Buskar: 5-50 % jättebalsamin Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: saknas - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker >50 %

Äng saknas

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: >50%

2020-09-07

nedströms bron/vägtrummanProvlokalens läge:

-
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Bilaga 9. Metaller i vattenmossa 
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Metaller i vattenmossa 
 
Undersökningar av metaller i vattenmossa har utförts vid sex stationer i vattendrag under hösten 
2021. De uppmätta halterna var låga till måttligt höga och halterna var generellt högre jämfört 
med undersökningen 2018, framför allt för kadmium, koppar och nickel. Inga höga halter 
registrerades dock. Halterna av koppar kan generellt sett sägas vara förhöjda i Västsverige, vilket 
tidigare har observerats i ett flertal andra sammanhang och undersökningar. 

Baserat på medelvärden från de tre senaste undersökningstillfällena 2015, 2018 och 2021 
uppnådde ca en tredjedel måttligt höga halter av enskilda metaller, koppar. I tabellen på nästa 
sida redovisas samtliga treårsmedelvärden för perioden 2015–2021. I tabellen nedan redovisas 
2021 års halter och bedömningar. I figurerna som sedan följer redovisas uppmätta halter av olika 
metaller för perioden 1991–2021. 
 
 

Uppmätta metallhalter i vattenmossa med bedömningar 2021 

 

 

 

 

Metaller i vattenmossa

Färgerna anger tillståndet enligt SNV rapport 4913:

Samtliga halter anges i mg/kg TS   Mycket låg halt

  Låg halt

  Måttligt hög halt

  Hög halt

  Mycket hög halt

Provstation Pb Cd Cu Hg Ni Zn

20 Viaredsjöns utlopp 150805 150907 3,8 0,97 16 0,069 4,9 80

30 Sörån, nedan Flügger AB 150805 150907 3,3 0,85 17 0,10 4,2 77

40 Nolån, innan ARV i Bollebygd 150805 150907 3,3 0,71 11 0,073 3,3 61

60 Storån, före utlopp i Lygnern 150805 150907 3,6 0,87 15 0,070 5,1 86

80 Lygnerns utlopp, Staborg 150805 150907 5,4 1,1 19 0,066 5,1 92

90 Rolfsån, Rolfsbro 150805 150907 4,1 0,99 17 0,088 6,2 82

Provtagning-

intervall

Provstation Pb Cd Cu Hg Ni Zn

(mg/kg Ts) (mg/kg Ts) (mg/kg Ts) (mg/kg Ts) (mg/kg Ts) (mg/kg Ts)

20 Viaredsjöns utl. 4,9 1,2 19 0,095 9,7 120

30 Sörån 5,8 0,96 21 0,12 6,6 120

40 Nolån 5,8 0,79 15 0,13 4,3 70

60 Storån 8,2 0,95 18 0,10 7,1 100

80 Lygnerns utlopp 4,2 0,81 15 0,11 5,3 85

90 Rolfsån 4,8 1,4 19 0,009 8 87



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

146 

Uppmätta halter av metaller i vattenmossa 2021, samt beräknade och klassade treårsmedelvärden. 

 
 

  

Nr Metall 2021 Treårs- Nationell Tillstånds-

medelvärde bakgrundshalt klassning

mg/kg ts mg/kg ts mg/kg ts SNV 1999

20 Pb 4,9 4,3 5 Låg halt

20 Cd 1,2 1,12 0,5 Måttlig halt

20 Cu 19 18 10 Måttlig halt

20 Hg 0,095 0,073 0,07 Låg halt

20 Ni 9,7 8,2 5 Låg halt

20 Zn 120 107 100 Låg halt

30 Pb 5,8 4,8 5 Låg halt

30 Cd 1,0 1,07 0,5 Måttlig halt

30 Cu 21 20 10 Måttlig halt

30 Hg 0,12 0,113 0,07 Måttlig halt

30 Ni 7 7,3 5 Låg halt

30 Zn 120 136 100 Låg halt

40 Pb 5,8 4,8 5 Låg halt

40 Cd 0,8 1,03 0,5 Måttlig halt

40 Cu 15 14 10 Låg halt

40 Hg 0,13 0,11 0,07 Måttlig halt

40 Ni 4,3 5,6 5 Låg halt

40 Zn 70 94 100 Låg halt

60 Pb 8,2 5,3 5 Låg halt

60 Cd 1,0 0,97 0,5 Låg halt

60 Cu 18 16 10 Måttlig halt

60 Hg 0,10 0,075 0,07 Låg halt

60 Ni 7,1 5,9 5 Låg halt

60 Zn 100 102 100 Låg halt

80 Pb 4,2 4,4 5 Låg halt

80 Cd 0,81 0,94 0,5 Låg halt

80 Cu 15 18 10 Måttlig halt

80 Hg 0,11 0,087 0,07 Låg halt

80 Ni 5,3 5,3 5 Låg halt

80 Zn 85 84 100 Låg halt

90 Pb 4,8 3,9 5 Låg halt

90 Cd 1,4 1,3 0,5 Måttlig halt

90 Cu 19 18 10 Måttlig halt

90 Hg 0,009 0,050 0,07 Låg halt

90 Ni 8 8,5 5 Låg halt

90 Zn 87 86 100 Låg halt
* Medelvärden och tillståndsklassningar är baserade på data från de tre senaste undersökningarna, 2015, 

2018 och 2021.
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Uppmätta halter av metaller i vattenmossa vid stationer i Rolfsåns vattensystem. Röd linje visar linjär trend. 
Streckad blå linje anger nationella bakgrundshalter. 
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Bilaga 10. Elfiske i vattendrag 2021 
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Utdrag ur elfiskeregsitret från Rolfsåns vattensystem 2021

Färgerna visar status från hög (blå), god (grön), måttlig (gul), otillfredsställande (orange), till dålig status (röd)

Vattendrag Lokalnamn X-koordinat y-koordinat Fiskedatum Artantal Lax 0+ Lax >0+ Öring 0+ Öring >0+ VIX VIX-klass

Gärån Nedan fallen 6386610 1298410 2021-08-18 5 0 0 15,3 4 0,35 3

Gärån Ga kvarnen skogen g2 6387500 1300250 2021-08-18 2 0 0 0 3,6 0,09 4

Nolån Forsa krv näst neder 6397450 1304600 2021-09-10 3 0 0 1,6 0,0 0,64 2

Nolån Nedstr krv vid bron 6397501 1304599 2021-09-10 3 0 0 10,0 2,5 0,62 2

Nolån Bollebygd ovan Shell 6398922 1306348 2021-08-26 2 0 0 0,0 0,5 0,45 3

Nolån Sidfåra S & B 6402695 1307649 2021-09-16 3 0,0 0,0 7,6 1,6 0,24 4

Nolån Motionsspåret 6403050 1307750 2021-08-26 2 0,0 0,0 8 0 0,56 2

Nolån Nedströms test 6404582 1308253 2021-09-16 2 0,0 0 2 0 0,59 2

Nolån LOKAL 1 TEST STRÄCKA 6404604 1308269 2021-09-16 2 0 0,0 2,1 0 0,57 2

Nolån Gamla grustäkten 6404713 1308316 2021-09-10 2 0,0 0,0 9 0 0,53 2

Nolån Ovan sågen 6407741 1309422 2021-08-26 1 0,0 0,0 0 0 0,50 2

Rolfsån STENBRON 6376945 1278131 2021-09-13 4 47,3 15,2 4 8 0,31 3

Rolfsån LAXAVÄNNAN 6377580 1278209 2021-09-14 4 32,7 6,8 0 0 0,24 4

Rolfsån BÅRATORP 6379053 1278906 2021-09-14 2 64,3 2 0 0 0,40 3

Rolfsån MITT FÖR KULLEN 6379651 1279007 2021-09-13 4 73,0 11,6 1,2 0,0 0,39 3

Rolfsån Gåsevadholm bro väns 6380150 1279320 2021-08-09 2 34,1 5,2 0,0 0,0 0,27 4

Rolfsån Gåsevadholm bro höge 6380190 1279330 2021-08-09 3 33 3,6 0,0 0 0,29 3

Rolfsån Island pool 6380240 1281500 2021-08-02 4 92 39,5 0,6 0,0 0,43 3

Rolfsån ÅLKISTAN 6380240 1281600 2021-09-13 2 47 22,5 0,0 0,0 0,38 3

Rolfsån Hjälm 6380290 1281880 2021-08-09 2 20 1,0 0,0 0,0 0,24 4

Rolfsån NEDERST BOSGÅRDEN 6391395 1300023 2021-09-01 4 12 5,2 5,2 7,1 0,29 3

Rolfsån NED GRIND BOSGÅRDEN 6391670 1300180 2021-09-01 5 1 6,5 5,8 8,7 0,30 3

Rolfsån ÖVR GRIND BOSGÅRDEN 6391781 1300498 2021-09-01 3 0 10,6 22,3 23,0 0,28 3

Rolfsån OMLÖP BOSGÅRDEN 6391953 1300679 2021-09-01 3 0 1,9 17,5 13,4 0,26 4

Rolfsån G.a kvarnen Apelnäs 6394266 1302333 2021-09-01 4 0 0,4 3,8 4,2 0,19 4

Rolfsån KRAFTVERKET APELNÄS 6394323 1302366 2021-08-31 3 0 0,0 0,0 1,7 0,07 5

Storån Nedan Bosgårdens krv 6391755 1300291 2021-08-18 2 0 0,7 0,0 0,7 0,61 2

Sundstorpsån bf Uppströms bro 6382652 1291435 2021-08-19 1 0 0,0 0,0 0,0 0,00 5

Sörån Nedan sågen 6398044 1307494 2021-08-26 2 18 8,0 2,8 1,8 0,76 1

Sörån Horsvadsbron 6400116 1312677 2021-09-10 3 0 0,0 12,3 3,6 0,24 4

Ularåsbäcken Nedan fallen 6389761 1298371 2021-08-18 2 0 0,0 13,8 5,4 0,18 4

Täthet (antal/100m
2)

VattendragsindexLokalinformation
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Bilaga 11. Använda metoder och standarder 
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Moment Metod Ackr. Ansv. utförare

Fysikalisk-kemiska undersökningar i sötvatten

Provtagning ISO 5667-6 samt ISO 5667-4 ja Medins

Siktdjup SS-EN ISO 7027 utg 1 samt Havs och vattenmyndigheten 2016. 

Handledning för miljöövervakning. Programområde: Hav. 

Undersökningstyp: Siktdjup. Version 1:3. 2016-09-16.

ja Medins

Temperatur ISO 17289:2014 ja Medins

Syrgas ISO 17289:2014 ja Medins

Syrgasmättnad ISO 17289:2014 ja Medins

Analyser av vatten

Turbiditet SS-EN ISO 7027-1:2016 ja SGS Analytics AB

Absorbans F 420/5 SSEN ISO7887:2012, C mod ja SGS Analytics AB

TOC SS-EN ISO 1484 utg 1 ja SGS Analytics AB

Konduktivitet SS-EN ISO 27888-1 ja SGS Analytics AB

pH SS-EN ISO 10523:2012 ja SGS Analytics AB

Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 ja SGS Analytics AB

Nitrat+nitritkväve ISO 15923-1:2013 C ja SGS Analytics AB

Ammoniumkväve ISO 15923-1:2013 B ja SGS Analytics AB

Totalkväve SS-EN ISO 12260:2004 ja SGS Analytics AB

Totalfosfor SS-EN ISO 15681-2:2018 ja SGS Analytics AB

Kalcium SS-EN ISO 11885-2:2009 ja SGS Analytics AB

Magnesium SS-EN ISO 11885-2:2009 ja SGS Analytics AB

Klorid SS-EN ISO 10304-1:2009 ja SGS Analytics AB

Klorofyll SS 028146-1 mod ja SGS Analytics AB
Analyser av metaller i vattenmossa

Kvicksilver Egen metod, SS-EN 1483 ja SGS Analytics AB

Bly Egen metod, EN-ISO 11885 ja SGS Analytics AB

Kadmium Egen metod, EN-ISO 11885 ja SGS Analytics AB

Zink Egen metod, EN-ISO 11885 ja SGS Analytics AB

Nickel Egen metod, EN-ISO 11885 ja SGS Analytics AB

Koppar Egen metod, EN-ISO 11885 ja SGS Analytics AB
Biologiska undersökningar

Växtplankton provtagn. 

o analys

SS-EN 16698:2015 samt Havs och vattenmyndighetens 

handledning för miljöövervakning.

ja Medins

Bottenfauna provtagn. 

o analys

SS EN ISO 10870:2012 samt Havs och vattenmyndighetns 

handledning för miljöövervakning.

ja Medins

Kiselalger provtagning SS-EN 13946: 2014 och Havs och vattenmyndighetns 

handledning för miljöövervakning, undersökningstyp " Påväxt i 

sjöar och vattendrag - kiselalgsanalys".

ja Medins

Kiselalger analys SS-EN 14407: 2014 och Havs och vattenmyndighetens 

handledning för miljöövervakning, undersökningstyp " Påväxt i 

sjöar och vattendrag - kiselalgsanalys".

ja Medins

Metaller i vattenmossa BIN VR 21 och Naturvårdsverkets handledning för 

miljöövervakning.

ja Medins
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Förutsättningar vid beräkningar av referensvärden för totalfosfor

• Vid samtliga stationer har treårsmedelvärden för halter av totalfosfor använts.

• Vid samtliga stationer har RefP beräknats med hänsyn till jordbruksandel

• Data över jordbruksareal och dess Pjo har tillhandahållits av Lst V Götaland
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Bilaga 12. Ordlista 
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Absorbans Mäts i spektrofotometer och visar vattnets ljusgenomsläpplighet/färg och beror 

bl.a. på lösta ämnen, främst humusämen som färgar vattnet brunt.

Alkalinitet Ett mått på vattnets buffertkapacitet, dvs. förmågan att motstå tillkskott av 

försurande ämnen utan att kraftig sänkning av pH sker.
Arealspecifik förlust Beräkning av hur stora mängder av en substans, t.ex. fosfor eller kväve som 

tillförs vattnet från ett avrinningsområde. Anges i kg/ton per ytenhet.

Baskatjoner Positivt laddade joner med basisk reaktion. Vanligast är kalcium-, magnesium-, 

kalium- och natriumjoner. Kalcium och magnesium används tillsammans med 

klorid vid beräkning av referensfosforvärden i vattendrag.

BOD7 Mätning av biokemisk syreförbrukning under 7 dygn (biological oxygen demand). 

Biokemisk syreförbrukning används vid bedömning av ett vattens renhet. BOD7 

är mängden syre som förbrukas vid biologisk nedbrytning av de organiska 

ämnena i ett vattenprov.
COD Kemisk syreförbrukning COD (chemical oxygen demand), är ett mått på mängden 

syre som behövs för att bryta ner de organiska ämnen som vattnet innehåller.

EK-värde EK benämns som ekologisk kvot, används vid statusklassning och är kvoten 

mellan tillståndet för en kvalitetsfaktor i ett vatten dividerat med med 

motsvarande referensvärde.
Flödesvägda medelhalter Beräkning av ett ämnes halt där hänsyn tagits till vattenföringen under 

mätperioden.
KMnO4  Liknande analysmetod som COD, baserad på permanganatförbrukningen 

(KMnO4) vid oxidationen av organiskt material.

Konduktivitet Visar vattnets elektriska ledningsförmåga dvs. innehållet av lösta joner.

m3/s Kubikmeter per sekund. Anger flöde/vattenföring i tusental liter/sekund.

mekv/l Milliekvivalenter per liter. Enhet som motsvarar antalet millimol laddningar (e-) 

per liter.
NO2/3 Samlingsbeteckning för nitrit och nitrat.
N-tot Totalkväve i vattnet, dvs. summan av samtliga förekommande kvävefraktioner.

P-tot Totalfosfor i vattnet, dvs. summan av alla förekommande fosforfraktioner.

Referensfosforvärde RefP Jämförvärde som tillsmmans med uppmätta halter används vid statusklassning av 

totalfosfor i sjöar och vattendrag.
Retention Övergödande ämnen som t.ex. fosfor, som uppehåller sig en längre tid i en sjö, 

påverkas processer som på olika sätt binder eller avlägsnar ämnena från vattnet.

S-HYPE Hydrologisk modell framtagen av SMHI med beräkningar av vattenföringar i 

Sveriges vattendrag.
TOC Totalt organiskt kol (TOC) är ett mått på det totala innehållet av organiskt kol i 

vatten. Utgörs i många fall till största delen av humusämen, dvs. ämnen som 

färgar vattnet brunt.

Transporter Transport av olika substanser i vattendrag. Beror av halt och vattenföringens 

storlek.
Turbiditet Mått på ett vattens grumlighet. Enheten anges i FNU eller NTU.
VIX  VIX (VattendragsIndeX) är ett multimetriskt index som används för bedömning 

av ekologisk status med hjälp av fisk i rinnande vatten.
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