Fortsatta sedimentanalyser i Viaredssjon 2002
av Anna Ek, Miljokontoret, Marks kommun

Bakgrund

P4 uppdrag av Lygnetns vattenvirdsférbund har Medins Sj6- och Abiologi AB tillsammans med
Al control AB utfort sedimentundersékningar i Viaredssjon. Resultaten har presenterats i
rapporten “Sedimentundersokning i Viaredssjon hosten 2000”. Sedimentprov togs frin bade
Sstra och vistra bassiangen, och samlingsprov £6r djupen 0-10 och 10-20 cm analyserades. P4
forbundets arsméte 2001 gavs presidiet i uppdrag att analyseta sedimentet mer detaljerat for att fa
en bittre upplosning i tid av féroreningstrenden.

Metoder

Presidiet beslot att analysera tre nivier frin en sedimentpropp i vistra bassingen di hogre halter
uppmittes dir jamfort med Sstra bassingen: 0-1 cm, 9-10 cm samt 19-20 cm. Analyserade
paramettar var metaller (Ni, Hg, Cr, Cu, Pb, Zn, Cd), PCB (polyklorerade bifenyler), nonylfenol,
pentaklotfenol, DEHP (dietylhexylftalat), glédforlust, TOC (otganiskt kol) och torrsubstans.
Detta it samma patametrar som i samlingsprovetna, férutom bensener och PAH som ¢j
analyserats denna ging. Analyserna gjordes av Medins och Al.control under véren 2002. For
analysmetoder hinvisas till rapporten Sedimentundersckning i Viaredssjon hosten 20007.

Resultat och diskussion

Sammanstillning av resultaten frin Viaredssjon finns samlade i Bilaga 1. Nistan alla analyserade
metaller (Hg, Cr, Cu, Pb, Zn och Cd) visat en minskning av halten fran 19-20 cm till ytan 0-1 cm
(Figur 1). Endast {6t nickel 4r trenden inte lika tydlig. Aven alla analyserade PCB-kongener
(="PCB-sorter”) minskar tydligt mot ytan (Bilaga 1), och en summering kallad PCB (summa 7)
visar minskningen (Figur 1). En datering ir inte gjord av sedimentet, och darf6r kan man inte
uttala sig exakt om vilka r de analyserade skikten representerar.

Enligt ”Naturvirdsverkets beddmningsgrunder f6r sjdar och vattendrag” ir halterna av metaller 1
sedimentskiktet 0-1 cm liga f6r kvicksilver och bly och mittligt hoga for nickel, krom, koppatr,
zink och kadmium (Tabell 1).

Tillstindsbedémning for halten PCB i sediment i stvatten finns inte. Men 1 ”Naturvardsverkets
bedémningsgrunder for kust och hav” finns en tillstindsbedémning for PCB 1 sediment, och
denna bedémning har anvints i Tabell 2. Halten PCB (summa 7) har minskat frin mycket hég 1
skiktet 19-20 cm till medelhég i 0-1 cm.

Halterna av nonylfenol och DEHP har minskat och ir i ytskiktet 0-1 cm under analysens
detektionsgrins (Bilaga 1). Aven nonylfenoletoxylat och pentaklorfenol dr under
detektionsgrinsen. Inga riktvirden fér nonylfenol finns for sediment, och endast ett forslag till
tiktvirden finns f6r DEHP. Men eftersom halterna ir under detektionsgrinsen i denna analys
kan de inte utvarderas.

Slutsats

Metallféroteningen i sedimentet i Viaredssjén har minskat och ér i ytskiktet klassificerat som ldga
eller mértligt higa halter. Aven PCB har i ytskiktet minskat kraftigt och klassificeras som medelbig
halt. Det 4r dock viktigt att forsoka utreda om det fortfarande finns tillforsel av PCB till
Viaredssjon, eller om fororeningen beror pé att dldre fororenat sediment transporteras all
djuphalan.
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Bilaga 1. Resultat av sedimentanalyser 1 Viaredssjon 2000-2002.

Ostra bassingen

Vastra bassdngen

Vistra bassdngen

Parameter 0-1f0cm 10-20cm| 0-10cm 10-20 cm 0-1cm| 9-10cm| 19-20 cm
Silver (Ag) <1 <1 <1 3,9
Nickel (Ni) 25 25 25 24 21 24 19
Kvicksilver (Hg) 0,35 0,40 0,38 0,64 0,22 0,32 0,89
Krom (Cr) 37 37 31 44 25 30 64
Koppar (Cu) 111 128 127 341 76 149 278
Bly (Pb) 157 159 168 220 137 193 232
Zink (Zn) 704 728 828 840 701 797 894
Kadmium (Cd) 3,8 41 47 49 3,9 5,2 6,3
PCB-28 (Triklorbifenyl) <0,003 <0,003 <0,003 0,0088 <0,003 <0,003 0,013
PCB-52(Tretraklorbifenyl) 0,0082 0,0065 0,0054 0,0170 <0,003 0,0033 0,0220
PCB-101 (Pentaklorbifenyl) 0,020 0,014 0,015 0,080 0,0080 0,012 0,070
PCB-118 (Pentaklorbifenyl) 0,0086 0,0064 0,0087 0,029 <0,003 0,0044 0,020
PCB-138 (Hexaklorbifenyl) 0,050 0,036 0,041 0,10 0,017 0,02 0,068
PCB-153 (Hexaklorbifenyl) 0,042 0,03 0,035 0,078 0,013 0,018 0,055
PCB-180 (Heptaklorbifenyl) 0,030 0,021 0,027 0,060 0,010 0,014 0,045
PCB (summa 7) 0,16 0,11 0,13 0,37 0,053 0,074 0,29
Fluoranten 0,31 0,21 0,23 0,26
Benso(b+k)fluoraten 2.2 1,3 1,2 1,4
Benso(a)pyren 0,20 0,13 0,12 0,18
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,91 <0,1 0,21 0,28
Benso(ghi)-perylen 0,74 0,53 0,53 0,65
PAH (summa 6) 44 2,3 2,3 2,7
Nonylfenol 4,7 50 51 8,3 <1 <1 4,3
Nonylfenoletoxylat <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1
Pentaklorfenol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DEHP 2,2 1,7 1,6 54 <1 <1 8,4
Monoklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Diklorbensen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Triklorbensen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetraklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Pentaklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Hexaklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Glodgningsforlust (% av Ts) 23,3 21,7 25,5 24,6 32,1 25,6 25,3
TOC (% av Ts) 12,5 11,7 13,6 13,4 14 12 12
Torrsubstans (% av prov) 47 11,3 6,2 8,7 2,8 6,6 7,7




