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Bakgrund

P4 uppdrag av Lygnerns vattenvérdsforbund har Medins Sjo och Abiologi under hdsten
2000 undersokt sedimenten i Viaredssjon. Sjon, som #r beldgen strax dster om Bords,
avvattnas visterut av Soran som via Rolfsn mynnar i Kungsbackafjorden. Intill sjon
finns ett par samhillen, Sjomarken i dster och Sandared i norr. Undersokningen har
gjorts frimst pa grund av att Viaredssjon fungerat som recipient for industrier som finns
eller har funnits i omridet, komunala reningsverk och dagvatten.

Viaredssjon utgors av tvé delbassinger, en i Oster och en i véster. De tva bassidngerna
avgrinsas av ett grundomride omedelbart Sster om Rutsd. Den Ostra bassidngen avvatt-
nas till den vistra. Den Ostra bassingen har via Ryssbybicken mottagit industriav-
loppsvatten frin Berners firgeri samt dagvatten frin Lundaskog och Ramnaslitt. I
Ryssbybickens nedre del finns en mindre tjarn, Kvarnsjon ca 3 ha, som sannolikt
utgor en sedimentationsbassing. Viaredssjons Ostra bassang utgor ocksa recipient for
dagvatten fran Viareds industriomrade och samhillet Sjomarken.

Viaredssjons vistra bassing har mottagit avloppsvatten frén Stigens textilindustri fram
till borjan av 1970-talet och frén Sandareds kommunala reningsverk fram till mitten

av 1990-talet. Dessutom dagvatten frin samhillet Sandared. En mer detaljerad sam-
manstillning dver vilka fororeningskillor som finns eller har funnits och som kan ha
paverkat Viaredssjon finns redovisat i en férundersdkning av Viaredssjon (Abrahamsson

2000).

Syftet med det hir projektet var att undersoka metaller och organiska miljogifter i sjons
sediment. Denna rapport redovisar resultaten fran de undersdkningar som genomforts
under hosten 2000. Provtagning och utvirdering av resultaten har gjorts av Medins Sjo-
och Abiologi AB och de kemiska analyserna har utforts av ALcontrol AB.

Uppdragets omfattning och metodik

Sedimentprover togs i tv omréden i sjon (figur 1). I varje omréde, inom en radie p& 10
m, togs fem prover med rérhidmtare (Limnos Corer). Ett samlingsprov togs fran skikten
0 - 10 cm och 10 - 20 cm som analyserades. Férutom detta sparades prov frn varje
centimeter for att, beroende pa resultaten kunna analyseras senare.

All positionering har gjorts med hjalp av GPS-teknik. Provpunkterna dterfinns pé
topogafisk karta 7C SV och har koordinaterna 640205/ 132196 (stra bassdngen) och




Medins Sjis- och Abiologi AB 2001

S, 7 N
T N g
© 7% 3-nen E,’Lindg‘pacue TSI

A -
ads , ciilic”
ot

AT A U
“Hamossar 3! 3o
Chesge

Textil- coh blactna 8
) Kawd

Viaredssicn ™

-

2 650,5 orted
0 M A

VL
~ Eﬁcsﬁf{ak?iﬂc\

A :‘,3' s
- Fnni n?j

3 AR

Figur 1. Karta éver provpunkternas lage i Viaredssjon. Omrade 1 = éstra basséangen och omrade
2 vastra basséngen. Utdrag fran lantmateriets gréna karta p4 Cd rom.

" 640118/131962 (vistra bassdngen). Direkt efter provtagningen frystes sedimentproven
ned och skickades till ALcontrol i Skara. [ tabell 1 redovisas vilka analyserna som

genomfordes.

Tabell1. Parameterlista.

Parameter Analysmetod Parameter Analysmetod

Silver (Ag) S55028150-2/Kungsvatten  Benso(b+k)fluoraten ~ PAHBBFBM/PAHBKFBM
Nickel (Ni) DIN 38406.E22 NI-AIM Benso(a)pyren PAHBAPBM
Kvicksilver (Hg) SS 028175-1/HG-AVM Indeno(1,2,3-cd)pyren PAHICPBM

Krom (Cr) DIN 38406.E22 CR-AIM Benso(ghi)-perylen PAHBGPBM

Koppar (Cu) DIN 38406.E22 CU-AIM PAH (summa 6) PAHSBN/Beraknad
Bly (Pb) DIN 38406.E22 PB-AIM Nonylfenol npagmm

Zink (Zn) DIN 38406.E£22 ZN-AIM Nonylfenoletoxylat GC/MS (%)

Kadmium (Cd) DIN 38406.E22 CD-AIM Pentaklorfenol GC/MS (%)

PCB-28 PCB28AM DEHP GC (%)

PCB-52 PCB52AM Monoklorbensen GC-ECD ()

PCB-101 PCB101AM Diklorbensen GC (%)

PCB-118 PCB118AM Triklorbensen GC-ECD ()

PCB-138 PCB138AM Tetraklorbensen GC-ECD (*)

PCB-153 PCB153AM Pentakiorbensen GC-ECD ()

PCB-180 PCB180AM Hexaklorbensen KM6911-5 (%)

PCB (summa 7) PCBSAM/Berékning Glodgningsforiust S55028113-1/TVR-STM
Fluoranten PAHHFLTBM TOC Mb91.991025 EA 1110

Torrsubstans

58028113-1/TR-STM
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Resultat och diskussion

Allméant

Sedimenten undersoktes dels pa 0-10 cm djup och dels pa 10-20 cm djup. Allmént
brukar man anta att sedimenten i en normal svensk skogsjo vixer med ca 2 mm per ar.
Stammer detta for Viaredssjon sd speglar 0-10 cm djup forhallanden frén idag till ca 50
ar tillbaka i tiden, dvs perioden 1950 till & 2000 medan sedimentdjupet 10-20 cm visar
forhallandena for perioden 1900 till 1950. Sedimenttillviixten kan dock variera ganska
kraftigt beroende pd ménga olika faktorer.

Sedimenten, vid bdda stationerna och pa de olika djupen, var férhallandevis rika p&
organiskt material. G16dforlusten varierade mellan 22 - 25 %. Sedimenten dominerades
av gyttja och hade “normal” Konsistens och utseende.

Utvirderingen av resultaten har nir det géller metaller bedomts efter Naturvardsverkets
bedomningsgrunder for miljkvalitet, sjdar och vattendrag. Bedomningsgrunder saknas
nér det géller organiska miljogifter ddrfor har jaimforelser gjorts med riktvirden for

. marina sediment och med halter fran andra sjoar i sodra Sverige.

Nedan redovisas resultaten gruppvis, forst metallresultaten, dérefter PCB, PAH och sist
fenoler, ftalater och bensener.

Tungmetaller

De metaller, bland de undersokta, som betraktas som farligast i miljon 4r kvicksilver och
kadmium samt i viss mén bly. Dessa &r mycket giftiga och har effekter pa organismer
dven i relativt ldga koncentrationer. Aven koppar, krom, nickel och zink kan, i hoga
koncentrationer, ha negativa effekter hos organismer, men dels krivs hogre halter

och dels lagras inte 4mnena upp i lika stor utstrickning hos organismerna och i
néringskedjorna.

Analysresultatet visade pd mycket hoga halter av koppar i bida basséingerna och pa de
tvé olika provdjupen (tabell 2). Ovriga metallhalter var méttligt hoga. Nir det giller
silver saknas grinsvirden men hogst halt noterades pé 10-20 cm djup i den vistra
bassiingen medan 6vriga ha{ter var under detektionsgrinsen.

Jamfort med nationella bakgrundsvirden bedoms ocksé fororeningsgraden av koppar
som stor eller mycket stor i bdda bassingerna. Storsta avvikelsen noterades i den vistra

bassingen och p& 10-20 cm djup.
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Tabell 2. Metallhalter (mg/kg Ts). Bla farg = mycket laga halter, gron farg = l&ga halter, gul farg =
mattligt hdga halter, orange farg = higa halter och réd farg = mycket hdga halter.

Parameter Ostra bassangen Véstra bassangen

0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm
Silver (Ag) <1 <1 <1 3,9
Nickel (Ni) 25 25 25 24
Kvicksilver (Hg) 0,35 0,40 0,38 0,64
Krom (Cr) 37 37 31 44
Koppar (Cu) o
Bly (Pb) 157 159 168 220
Zink (Zn) 704 728 828 840
Kadmium (Cd) 3,8 4.1 4,7 4,9

Jamfort med en del andra av direktutslipp relativt opdverkade sjoar i sydvistra Sverige
(Golder grundteknik 2000 och Ericsson m fl 2001) dr kopparhalterna i Viaredssjon
betydligt hogre. Ovriga metaller ir ocksa generellt nigot forhojda utom for bly och
kadmium dir halterna i stort &r jimforbara.

Polyklorerade bifenyler (PCB)

Polyklorerade bifenyler omfattar teoretiskt 209 olika kongener (substanser) som kan
hérledas till samma grundmolekyl. PCB dr mycket stabila dmnen som ér fettldsliga och
bioackumulerande (anrikas i nidringskedjorna) och har en kraftig giftverkan. Anvind-
ningsomrdden har varit isolatorvitska i kondensatorer och mjukgérare. Vidare som till-
satser i oljor, firg, fogmassor och hydralvitskor. PCB kan ocks4 bildas vid ofullstindig
forbranning. Tillverkning av PCB bérjade pd 1920-talet och nddde sin kullmen i bérjan
av 1970-talet. I Sverige forbjods allt nyttjande av PCB i produkter 1972 men i vissa
slutna system fick det anvindas fram till 1978.

Bedomningsgrunder saknas for PCB i sotvatten. Diremot finns tillstdndsklassning av
sediment lidngs Sveriges kuster (Naturvardsverkets bedomningsgrunder fér miljokvali-
tet, Kust och Hav). En bedémning utifrdn detta visade att sedimenten i Viaredssjon
innehdller hoga eller mycket hoga PCB halter (tabell 3).

Hogsta halterna (mycket hoga halter) noterades i den viistra basséngen och pa 10-20
cm djup. Summa-PCB (7) var dér néstan tre génger hogre dn halterna i de 6vriga
sedimenten. I den Ostra bassdngen var halterna i skiktet 0-10 cm ndgot hdgre jamfort
med det djupare sedimentskiktet 10 - 20 cm. Medan férhallandena var tvirtom i den
Ostra bassidngen, dvs hogst halter konstaterades i skiktet 10-20 cm.
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Tabell 3. PCB (ug/kg Ts) relaterat till 1 % TOC. B4 farg = mycket laga halter, grén firg = laga
halter, gul farg = mattligt hoga halter, orange firg = hdga halter och réd farg = mycket héga
halter. Klassning utifran Naturvardsverkets bedémningsgrunder fér kust och hav.

Parameter Ostra basséngen Vastra bassangen
0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm

PCB-28 (Triklorbifeny!) 0,24 0,26 0,22
PCB-52(Tretraklorbifenyl) 0,66 0,56 0,40

10-20 cm

PCB-101 (Pentaklorbifenyl) 1,60 1,20 1,10
PCB-118 (Pentaklorbifenyl) 0,69 0,55 0,64
PCB-138 (Hexaklorbifenyl) 4,00 3,08 3,01

PCB-153 (Hexaklorbifenyl)
PCB-180 (Heptaklorbifenyl)
PCB (summa 7)

3,36

[ figur 2 redovisas summa-PCB (7) for ndgra olika typer av vattenomraden. Sjoar i
Viskans (Golder Grundteknik 2000), i Nissans (Ericsson m fl 2001) och i 6vre delen av
Dalslands kanals (Lindestrém 2000) avrinningsomréden visar pa halter som ir generellt
lagre dn 0,02 mg/kg Ts (lika med detektionsgrinsen i Viskan och Nissan). Grinsen

0,02 mg/kg TS anses av forfattarna till en Stockholmsrapport som en “dvre grins for

- bakgrundshalt av summa-PCB (7) i Stockholmsomradet” (Lindestrom 2000). Viareds-
sjons sedimenthalter av PCB ligger i nivd med halterna i Stockholms inre fjirdar och
Munksjon i Jonkopings kommun. [ den PCB belastade och numera sanerade Jirnsjon
lag halterna betydligt hogre (Lindestrom 2000). Dir miittes halter upp mellan pa | -

13 mg/kg TS.

Viaredssjon vastra bassangen

Viaredssjon dstra bassangen

Sjoar i Viskans avr [}

Sjoar i Nissans avr
Dalslandskanal 6vre []

Stockholms inre fjardar

Munksjon

Jarnsjon

0 0.1 0,2 0,3 0,4 0.5

Figur 2. PCB (summa 7) halt (mg/kg Ts) i Viaredssjén (sedimentskikt 0-10 cm) jamfért med
motsvarande halter i en del andra sjdar och vattensystem. | Jarnsjon har halterna varierat
mellan 1 - 13 mg/kg Ts.
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Bilaga 1.

Analysresultat
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Analysvirden frin sedimentundersokningen i Viaredssjon hosten 2000. Sedimenten
analyserades i tvd olika skikt 0-10 cm och 10-20 cm. Halter i mg/kg Ts.

Ostra bassdngen |Vastra bassingen
Parameter 0-10cm 10-20cm| 0-10cm 10-20 cm
Silver (Ag) <1 <1 <1 3,9
Nickel (Ni) 25 25 25 24
Kvicksilver (Hg) 0,35 0,40 0,38 0,64
Krom (Cr) 37 37 31 44
Koppar (Cu) 111 128 127 341
Bly (Pb) 157 159 168 220
Zink (Zn) 704 728 828 840
Kadmium (Cd) 3,8 4,1 4,7 4,9
PCB-28 (Triklorbifenyl) <0,003 <0,003] <0,003 0,0088
PCB-52(Tretraklorbifenyl) 0,0082  0,0065| 0,0054 0,0170
PCB-101 (Pentaklorbifenyl) 0,020 0,014 0,015 0,080
PCB-118 (Pentaklorbifenyl) 0,0086  0,0064] 0,0087 0,029
PCB-138 (Hexaklorbifenyl) | 0,050 0,036 0,041 0,10
PCB-153 (Hexaklorbifenyl) | 0,042 0,03 0,035 0,078
" |PCB-180 (Heptaklorbifenyl) | 0,030 0,021 0,027 0,060
PCB (summa 7) 0,16 0,11 0,13 - 0,37
Fluoranten 0,31 0,21 0,23 0,26
Benso(b+k)fluoraten 2,2 1,3 1,2 1,4
Benso(a)pyren 0,20 0,13 0,12 0,18
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,91 <0,1 0,21 0,28
Benso(ghi)-perylen 0,74 0,53 0,53 0,65
|PAH (summa 6) 4,4 2,3 2,3 2,7
Nonylfenol 4,7 5,0 5,1 8,3
Nonylfenoletoxylat <10 <10 <10 <10
Pentaklorfenol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DEHP 2,2 1,7 1,6 54
Monoklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Diklorbensen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Triklorbensen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetraklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Pentaklorbensen | <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Hexaklorbensen ) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Glodgningsfériust (% av Ts) 23,3 21,7 25,5 24,6
TOC (% av Ts) 125 11,7 13,6 13,4
Torrsubstans (% av prov) 4,7 11,3 6,2 8,7

Ostra bassingen koordinater: 640205/132196 (topografisk karta 7C SV)
Viistra basséngen koordinater: 640118/131962

14
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Polycykliska aromatiska kolviten (PAH)

Polycykliska aromatiska kolviten férekommer bl a i stenkolstjira, kreosot, asfalt, samt
bildas vid ofullstdndig forbrinning av organiskt material. Orenade dieselavgaser inne-
haller stora méngder PAH och avsevirda mingder bildas ocksa vid framstillning av
koks och aluminium. Forekomsten av PAH i miljén 4r dock inte ndgot nytt di dessa
amnen édven bildas vid vedeldning och skogsbriinder.

Ménga PAH komplex anses vara relativt oskyldiga men vissa t ex bens(a)pyren kan
orsaka cancer och genetiska skador. I vattenmiljo binds PAH framforallt till sedimenten
och kan dir bli mycket langlivade.

Beddmningsgrunder saknas for PAH i sétvattenssediment. Diremot finns tillstandsklass-
ning av sediment lings Sveriges kuster (Naturvardsverkets bedsmningsgrunder for
miljokvalitet, Kust och Hav). En bedomning utifrin detta visade att sedimenten i
Viaredssjon innehéller liga eller méttligt hoga halter av de olika undersokta PAH
komplexen (tabell 4). Forekomsten av de olika komplexen var vil fragmenterad vilket
tyder pa diffusa kiillor t ex luftnedfall.

Hogsta PAH halterna (summa 6) registrerades i sedimentskiktet 0-10 cm i den ostra
" bassdngen i Viaredssjon och de ldgsta halterna i vistra bassingens 0-10 cm skikt. I
béda bassdngerna och pa de olika provdjupen bedéms halterna av summa PAH som

mattligt hog.

Halterna i Viardssjon ir i stort jimforbara med halterna i andra mer eller mindre
opdverkade vatten i sydvistra Sverige. Ett exempel pa detta visas i figur 3. Dir framgér
PAH halten (summa 6) for Viaredssjon, sjoar i Nissans (Ericsson m fl 2001) och Viskans
(Golder Grundteknik 2000) avrinningsomriden.

Tabell 4. PAH (ug/kg Ts) relaterat till 1 % TOC. Bla firg = mycket laga halter, gron farg = laga
halter, gul farg = mattligt héga halter, orange farg = hdga halter och rod farg = mycket hoga
halter. Klassning utifrdn Naturvardsverkets bedémningsgrunder for kust och hav.

Indeno(1,2,3-cd)pyren
Benso(ghi)-perylen

1N

59

45

Parameter Ostra bassangen Vastra bassangen

0-10 cm 10-20 cm 0-10cm 10-20 cm
Fluoranten 25 18 17 19
Benso(b+k)fluoraten 176 111 88 104
Bens(a)pyren L e e .o

39

49

PAH (summa 6)

352

197

169

201
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Viaredssjon véastra
bassédngen

Viaredssjon Ostra
bassangen :

Sjoar i Viskans avr

Sjoar i Nissans avr

0 2 4 6 8 10

Figur 3. PAH (summa 6) halt (mg/kg Ts) i Viaredssjén (sedimentskikt 0-10 cm) jamfdrt med
motsvarande halter i Nissans (medelhalten fran ytsediment 0-1 cm i 9 sjdar) och Viskans
(medelhalten fr&n sedimentskiktet 0-10 cm i 12 sjéar) vattensystem.

Fenoler, eftalater och bensener

+ Till de industrikemikalier som fatt spridning i miljon hor nonylfenolerna. Anvind-
ningsomraden &r primirt som tensider, bindmedel och emulgeringsmedel. Noterbart

ar att textilindustrins anvindning av dessa organiska dmnen var mycket stor pa 70-
och 80-talen. Amnena #r sirskilt toxiska for akvatiska organismer. Giftverkan och
bioakumulering har pavisats hos fisk och musslor. I Sverige och i Europa som helhet
har anviéindningen minskat kraftigt de senaste ren, men i Sverige tillverkas fortfarande
stora méingder for export.

Eftalater, &r en grupp av icke halogenerade organiska dmnen, som framforallt forekom-
mer som mjukgdrare i PVC-plast men kan #ven finnas i produkter som kosmetika, firg,
fernissa och smérjmedel. Eftalater 4r lipofila och kan darfor tas upp av organismer men
bryts i de flesta fall ned ganska fort.

Polyklorerade bensener anvinds eller har anvints bl a som 16sningsmedel, som pestici-
der, for produktion av kemikalier och som ersittning for PCB. Hexaklorbensen (HCB)
har inte anvints i Sverige sedan 1980. Amnet sprids dock fortfarande ut i miljén
foretradesvis oavsiktlig vid olika forbrinnings- och elektrolytiska processer. Amnet
kédnnetecknas av hog fettloslighet och hog giftverkan. For alger, fisk och kriftdjur har
negativa effekter uppstatt redan vid I1aga halter.

1
Inga pdvisbara halter av nonylfenoletoxylat och pentaklorfenol kunde konstateras i
sedimenten. Nir det giller nonylfenol var halterna hgst i den vistra bassingen (tabell
5) och higsta halten noterades i de djupaste sedimentlagret. Det finns inga riktvirden for
nonylfenol i sediment. I sj6ar i Viskans avrinningsomréde (Golder Grundteknik 2000)
har hoga halter uppmiitts i Djupasjon och Guttasjon och till viss del dven i Stora Halsjon.
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Tabell 5. Uppmétta halter (mg/kg Ts) av nonylfenol, nonylfenoletoxylat, pentakiorfenol och
dietylhexylftalat (DEHP) i de olika omréadena i Viaredssjon.

Parameter Ostra basséngen Véstra bassangen
0-10cm 10-20 cm 0-10cm 10-20 cm
Nonylfenol 4,7 5,0 5,1 8,3
Nonylfenoletoxylat <10 <10 <10 <10
Pentaklorfenol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DEHP 2,2 1,7 1,6 5,4

I de tvé forsta sjoarna var halterna i sedimentskiktet 0-10 cm 250 mg/kg Ts respektive
619, dvs mycket hogre 4n halterna i Viaredssjon. Aven halterna i Stora Halsjon (9 mg/kg
Ts) var hogre 4n i Viaredssjon. I 6vriga undersékta sjoar i Viskans avrinningsomride var
halterna av dessa dmnen inte detekterbara.

Halterna av dietylhexylftalat (DEHP) var hogst i den vistra bassingens djupaste sedi-
mentlager och ligst i de 6vre 10 centimetrarna (tabell 5). Beddmningsgrunder saknas
for DEHP i s6tvattenssediment. Diremot finns ett forslag for tillstandsklassning av
organiska miljogifter i sediment (Hanze & Sundin 1998). En bedémning utifrin detta
visade att sedimenten i Viaredssjon innehdller hoga halter av DEHP (figur 4). En
jamforelse med undersokta vatten i Viskans avrinningsomrade (Golder Grundteknik

" 2000) visar att flera sjoar hade betydligt hogre halter dn Viaredssjon (tabell 6). Hogsta
halterna hittades i Djupasjon 40 mg/kg Ts) f6ljt av Guttasjon (33 mg/kg Ts) och (11
mg/kg Ts) Marsjon. Det fanns ocksa sjoar som hade ligre halt, ligst halt noterades i
St. Hélsjon och Dran.

Viaredssjén vastra basséngen [
Viaredssj6n 6stra basséngen
Tolken

Oresjo

Djupasjon [
Guttasjon
St. Halsjén
Veslangen |
Askloster

L)
Dran E

Marsjon [EEEE

Figur 4. DEHP (mg/kg Ts) i Viaredssjon jamfért med sjéar i Viskans vattensystem (0-10 cm).
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Tabell 6. DEHP (ug/kg Ts) relaterat till 1 % TOC. BI4 farg = mycket l&ga halter, gron farg = laga
halter, gul farg = mattligt hga halter, orange farg = héga halter och réd farg = mycket héga
halter. Klassning utifran forslag fran lantbruksuniversitetet (Hanze & Sundin 1998).

Parameter Ostra bassangen Véstra bassidngen
0-10 cm 10-20 cm 0f10 cm _ 10-20cm ’
18 403 2

DEHP

Nar det giller bensener patriffades inga detekterbara halter (tabell 7). Pentaklorbensen
och Hexaklorbensen underséktes ocksa i Viskansjoarna (Golder Grundteknik 2000) och
inte heller dar fanns ndgra pavisbara halter.

Tabell 7. Uppmtta halter (mg/kg Ts) av olika bensenfraktioner i de olika omradena i Viaredssjon.

Parameter Ostra bassangen Véstra bassangen
0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm

Monoklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Diklorbensen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Triklorbensen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetraklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Pentaklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Hexaklorbensen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Slutsatser och rekommendationer

Utifrdn undersokningarna i Viaredssjon kan man konstatera att sedimenten innehdll
mycket hoga kopparhalter, hoga eller mycket héga halter av polyklorerade bifenyler
(PCB) samt hoga halter av dietylhexylftalat (DEHP). Ovriga undersékta dmnen forekom
i 1dga eller mattligt hoga halter.

De hogsta halterna av koppar, PCB och DEHP uppmiittes i sedimentskiktet 10-20 cm i
den vistra bassingen. I sedimentskiktet 0-10 cm var dock halterna av PCB och DEHP
generellt hogre i den Sstra bassingen.

De hoga halterna visar att lokala killor finns eller har funnits vilket ocks& motiverar
kompletterande undersckningar. Férst och frimst bor man analysera sparade och ned-
frysta sediment i skiktet O-1 cm for att se om det fortfarande finns en belastning pa sjon.
Vi foreslér att man underséker samma parametrar som i den hér undersokningen med
undantag av PAH och bensener.

Om det finns hoga halter i ytsedimeneten bor man ocksa ga vidare och kontrollera om

det finns negativa effekter pa djurlivet i sjén. En undersékning av bottenfaunan samt
metallhalter och organiska miljogifter i fisk skulle kunna ge svar pa detta.
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