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 Sammanfattning 

En delsträcka av Sörån biotopvårdades genom att bortrensad sten längst 
vattendragets kanter fördes tillbaka ner i vattendraget, till största delen för 
hand eller med hjälp av en vinsch men även med grävskopa där den kom åt. 
Drygt 38 ton lekgrus inköptes och lades ut på valda platser. Några sträckor 
breddades med grävmaskin och död ved lades ned och förankrades i kanterna 
och ute i vattendraget under stenblock.  

Även en sträcka i Kesebolbäcken, som är ett biflöde till Nolån, biotopvårdades 
delvis tillsammans med Gaddenskolan. Denna biotopvård redovisas i en egen 
rapport (3). 
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Inledning 
Lygnerns vattenråd beviljades LOVA medel (Lokala Vattenvårdsprojekt) för 
biotopvårdande åtgärder i Sörån och Nolån med biflöde inom Rolfsåns 
avrinningsområde, enligt beslut 19411ς2022.  
Syftet med projektet var att biotoprestaurera en ca 800 meter lång sträcka av Sörån i 
Olsfors, Bollebygds kommun (figur1) samt en kort sträcka av Nolån med biflöde. Detta 
är en fortsättning på den biotopvård som genomfördes 2019 (1) och 2020 (2) i Sörån.  
 

 
Figur 1. Karta över biotopvård i Sörån, röd sträcka, 2023.  

 

Lygnerns vattenråd har sedan tidigare tagit fram en åtgärdsplan för åtgärdsarbetet 
inom Rolfsåns avrinningsområde. Åtgärdernas syfte är bland annat att gynna den 
biologiska mångfalden, förbättra fiske och förbättra den ekologiska statusen i de 
vattenförekomster som har sämre status än god. Restaurering av sträckan i Sörån är en 
av alla de åtgärder som behövs för att förbättra vattendragen inom Rolfsåns 
avrinningsområde.  

 Syftet med restaureringen är att förbättra förutsättningar för flodpärlmussla och fisk 
och att återfå ett  naturligt vattendrag vad gäller struktur och flöde. Tidigare 
inventeringar visar att det finns bestånd av flodpärlmussla i ån. Genom att restaurera 
sträckan förväntas förutsättningarna förbättras för öring att gå längre upp i Sörån, 
vilket indirekt också är positivt för flodpärlmusslans chanser till föryngring och 
spridning.  

Fältarbetet utfördes under sensommaren 2023 av WaterCircle Göteborg AB 
tillsammans med företaget Circle of Fishing AB samt vattenrådet. 
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Bakgrund 

De flesta vattendragen är påverkade av människan. Man har rensat och rätat 
vattendrag för att kunna transportera exempelvis timmer eller för att få bort vattnet så 
fort dom möjligt från samhällen samt jord- och skogsmarker. De naturliga strukturerna 
i vattnet som skapas av stenar, block och trädstammar, har rensats bort. Biflöden har 
stängts av och vattenfåror har kanaliserats. Viktiga områden för vattendragens ekologi 
och för fiskars fortplantning har därmed förstörts eller försämrats.  
I flodpärlmusslans livscykel ingår ett stadie där larverna infäster på gälarna hos värdfisk 
(oftast öring eller lax), där de sedan sitter i ca 8ς10 månader. Detta innebär att 
flodpärlmusslan i tidigt skede av sin livscykel är beroende av öring eller andra laxfiskar 
för att kunna lyckas med en föryngring. Att förbättra förutsättningar för öring är därför 
av största vikt även för flodpärlmusslans framtida överlevnad. 

Med restaureringar/biotopvård kan man återställa vattendragens biologiska 
funktioner. Ofta finns det ursprungliga, bortrensade materialet kvar på platsen, längs 
med stränderna. Exempel på enkla restaureringsåtgärder är att lägga ut stora block 
och stenar i ett ojämnt mönster i fåran. Man kan då bygga låga trösklar, variera 
strömfåran och skapa lugnvatten och strömkoncentrationer. På så sätt sjunker vattnets 
medelhastighet, vattenytan höjs något, mer produktiva strandzoner bildas, och fler 
bakvatten och ståndplatser för fisk uppstår. Även insektslivet ökar med denna åtgärd 
genom att död ved tillförs.  

Många fiskarter, såsom öring, asp och nejonöga, leker i vattendrag över praktiskt taget 
hela Sverige. För att leken ska ha förutsättningar att lyckas, krävs bottnar med grus och 
mindre sten där vattengenomströmningen är god.  

Metod 

I detta projekt har bortrensad sten och block från kanterna använts till biotopvården. 
Utläggning av sten i vattenfåran har till största del gjorts med handkraft och vinsch, 
men även en grävskopa har använts där det har varit möjligt.  

Drygt 38 ton naturgrus i storleken 16ς63 mm inköptes och lades ut på fyra platser på 
sträckan för att öka förutsättningar för fisklek. Död ved förankrades på flera platser.  

Innan arbetet påbörjades i augusti så installerades en sedimentfälla i forma av granris 
nedströms arbetsområdet (figur 2). Den avlägsnades i mitten av september. Hela 
sträckan genomsöktes med vattenkikare för att leta efter musslor innan arbetet att 
kasta sten påbörjades (figur3).  

Söndagen den 3 september var det öppet hus för alla att titta på och hjälpa till att föra 
ut sten ner i en del av vattendraget. 

Det finns flera broar över vattendraget. Ingen sten fördes bort 20 meter uppströms 
eller nedströms broarna för att inte påverka deras stabilitet. Inte heller användes sten i 
kanten mot parkeringen vid Lövaslättvägen. Ingen sten togs från kanter där det är risk 
för ras som kan påverka infrastruktur eller bebyggelse. 

 
. 
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Figur 2. Nedströms åtgärdsområdet spändes granris längst hela den våta bredden för att stoppa upp 

eventuellt grumligt vatten. 

 

Figur 3. Sträckan inventerades med vattenkikare efter musslor innan biotopvården påbörjades. 
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Resultat 
Fältarbetet utfördes mellan 23 augusti och 15 september. Inga flodpärlmusslor, 

eller andra musslor, påträffades vid inventeringen som gjordes innan arbetet med 

stenutläggning började. Nedan visas foton av några före och efter bilder samt en 

karta för positionering av de olika åtgärderna som gjordes.  

Vid ansökan om bidrag samt vid anmälan om vattenverksamhet så angavs att 

sträckan för biotopvård skulle ske enligt figur 1. Detta var inte realistiskt då 

sträckan nedströms bron vid Branta Backen var trång och forsande med höga 

kanter med bebyggelse på ena sidan och parkering på andra sidan (figur 5). 

Inte heller den korta sträckan i Nolån biotopvårdades (enligt bidragsansökan) 

eftersom det blev förhinder vid anmälan om vattenverksamhet vem som äger 

marken vid vattendraget, detta är inte helt utrett enligt lantmäteriet. Biflödet till 

Nolån, Kesebolbäcken, som delvis finansierades av detta projekt blev dock utfört 

och redovisas i en separat rapport (3). 

Vid ett litet vandringshinder (hinder vid vissa flöden) togs sten bort och trösklades 

upp så att det nu ska vara fritt för fiskvandring vid de flesta vattenflöden (figur 11 

och figur 12). 

 Ingen sten togs från kanter där det är risk för ras som kan påverka infrastruktur 

eller bebyggelse. Vid gångbron såg vi att vattenmassorna (eller annan påverkan) 

har flyttat ett brofundament (figur 15), därför var det viktigt för oss att inte röra 

stenar 20 meter uppströms eller nedströms broarna. Några träd togs ner, efter 

godkännande av markägare, för att grävaren skulle komma åt. Stockar och grenar 

lades högar. 

När risvasen plockades upp i mitten av september syntes att mycket partiklar hade 

fastnat i denna (figur 18), dock kunde vi inte med hjälp av vattenkikare se att 

sediment hade ackumulerats på botten under risvasen vilket vi hade hoppats på. 

Den 3:e september anordnade kommunen och vattenrådet ett öppet hus, där man 

kunde hjälpa till att kasta sten och få information om livet i vattendraget (figur 16 

och 17). Tyvärr så missade kommunen att lägga ut sin inbjudan på kommunens 

hemsida vilket fick till följd att endast 5 gäster deltog i sammankomsten 

(vattenrådet hade lagt ut en blänkare på sin hemsida). 
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Figur 4. Karta över den biotopvårdade sträckan samt var grus lades i och var sedimenfällan sattes upp. 

 
 

 

 
Figur 5.  Foto över den övre delen som inte blev biotopvårda för att inte riskera ras. 
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Figur 6 och 7.  Före åtgärd. Mycket sten vid kanterna vattnet var forsande och ihopträngd. Vattendraget breddades 

med hjälp av grävskopa. 

 

  
Figur 8. Efter åtgärd med breddning och nedläggning av sten och död ved.  
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Figur 9. Efter åtgärd med breddning och nedläggning av sten och död ved. Grävaren håller på att platta till 

marken där den gått. 

 

 
Figur10.  Det mesta arbetet utfördes med handkraft. 
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Figur 11.  Före åtgärdat fall 

 
Figur 12.  Efter åtgärdat fall. 
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Figur 13. En del som var kanaliserad i två fåror breddades till en.  

 

 
Figur 14.  En del som var kanaliserad i två fåror breddades till en på en delsträcka. Längst bort ser man 

strängen i mitten som är kvar. 

 








