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1 Inledning 

Henå sågdamm är en gammal stenmurverksdamm belägen i Nolån, Henå, Bollebygd kommun. Dammen 

utgör ett partiellt vandringshinder för akvatiska organismer vilket är problematiskt ur naturvårdssynpunkt. 

Dammen är i dessutom i dåligt skick och behov av underhåll. Samtidigt är dammen belägen i ett område 

med lång kontinuitet av vattenverksamheter med koppling till dammen. Således är området mycket präglat 

av kulturhistoriska lämningar. Norconsult fick därför i uppdrag av Water Circle AB att utreda åtgärder för att 

miljöanpassa dammen med begränsad påverkan på kulturmiljön. Samtidigt görs stabilitetsberäkningar på 

huruvida dammen klara perioder med höga flöden efter åtgärd. Rapporten är tänkt att fungera som underlag 

inför tillståndsprövning för dammen och föreslagna åtgärder. 

1.1 Genomförande 

Arbetet omfattades av följande delar: 

- Inmätning. 

- Gestaltning av befintlig anläggning. 

- Kulturhistorisk analys 

- Utformning av åtgärd. 

- Hydrauliska beräkningar. 

- Hållfasthetsberäkning. 

 Inmätning 

Dammen mättes in med GNSS Nätverks-RTK vid platsbesök 2024-07-02. Samtidigt fotodokumenterades 

dammen och närområdet med drönare och handhållen kamera. 

 Redovisning 

Inmätningen digitaliserades i CAD-programvara varpå anläggningens nuvarande utformning samt 

åtgärdsförslaget kunde utformas och redovisas. 

 Kulturhistorisk analys 

Kulturmiljön har undersökts och beskrivits genom ett besök på plats 2024-11-13 samt utifrån tidigare 

utredningar och historiskt kartmaterial. Analysen, i form av kulturhistorisk värdering och definiering av 

påverkan, känslighet och konsekvenser, har utförts enligt Riksantikvarieämbetets Plattform Kulturhistorisk 

värdering och urval (2015) samt Kulturmiljöers känslighet: Metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i 

samband med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag (2019). 

Därtill har använts Vägledning för bedömning av hur kulturmiljöer ska bedömas vid förklarande av kraftigt 

modifierade vatten (Rapport 2024:3), framtagen av Havs- och Vattenmyndigheten i samverkan med 

Riksantikvarieämbetet. 

 Hydrauliska beräkningar 

Hydrauliska beräkningar har genomförts för att uppskatta vattennivåer, vattenhastigheter och 

avbördningsförmåga för nuvarande anläggning samt för anläggningen efter genomförd åtgärd. 

Beräkningarna har genomförts som handberäkningar med Mannings formel samt avbördningsformler för 

olika utskovstyper. 



Uppdragsgivare: Water Circle AB 
Uppdragsnr.: 109 09 73   Revision:       
 

2024-09-17  |  Sida 4 av 23 109 09 73 pm henå sågdamm.docx 

Underlag för beräkningarna, så som höjder, kanalgeometrier m.m. har bestått av punkter från inmätningen, 

lantmäteriets höjdmodell grid +1, visuell uppskattning av mannings tal vid fältbesök, samt SMHI:s 

karaktäristiska flöden. 

De hydrauliska beräkningarna har använts som underlag för stabilitetsberäkningarna. 

 Stabilitetsberäkning 

Stabilitet för dammen är beräknad enligt metodiken för stabilitetsberäkningar, beskriven i Energiföretagens 

riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS). Beräkningarna är överslagsberäkningar och underlag har utgjorts från 

inmätta geometrier och höjder samt beräknade vattennivåer vid flöde av storleksordning HQ50. Stabilitet för 

dammen och åtgärd har beräknats för stjälpning och glidning.  

Då det saknas ritningar och övriga handlingar på dammens utformning har stabilitetsberäkningarna utförts 

med antaganden och uppskattningar om konstruktionsutformningen. Antaganden innefattar t.ex. 

grundläggningsnivå, placering och storlek av stenar och är redovisade i kapitel 3. Beräkningarna har sedan 

kontrollerats med känslighetsanalyser för att se hur antagandena slår mot resultaten. Då kontrollerna är 

utförda på antaganden är resultaten inte exakta utan ska tas som riktvärden och för att säkerställa att den 

föreslagna åtgärden inte riskerar dammens stabilitet.  
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2 Förutsättningar 

2.1 Koordinatsystem 

Om inget annat anges gäller följande koordinatsystem. 

Plan: SWEREF99 TM 

Höjd: RH 2000 

2.2 Hydrologi 

Avrinningsområdet uppströms Henå sågdamm är cirka 65 km2. Markanvändningen består till mesta dels av 

skogsmark. Medelvattenföringen uppgår till cirka 1,4 m3/s. Övriga karakteristiska flöden ges i Tabell 1. Vid 

platsbesök 2024-07-02 uppgick flödet till cirka 0,6 m3/s enl. SMHI:s modellerade dygnsvattenföring vilket är 

normalt för årstiden (Figur 1) (SMHI, 2024). SMHI:s flöden är modellerade med en modellosäkerhet av cirka 

40%. Det finns således en inbyggd osäkerhet i flödesdatan. 

Tabell 1 Karaktäristiska flöden vid Henå sågdamm beräknade från dygnsvattenföring från SMHI:s modell S-HYPE för 
avrinningsområde Utloppet ur Töllsjön (Subid 3293) mellan 2010-2023 (SMHI, 2024). 

Karaktäristiskt flöde Vattenföring [m3/s] Beskrivning 

MLQ 0,27 Medellågvattenföring (medel av årslägsta värden) 

MQ 1,4 Medelvattenföring (medel av dygnsmedelvärden) 

MHQ 5,2 Medelhögvattenföring (medel av årshögsta värden) 

HQ50 7,3 Högvattenföring med 50 års återkomsttid 

 

 

Figur 1 Sammanställning av vattenföringens variation vid dammen. Data hämtat från SMHI 2024-07-03 (SMHI, 2024). 
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2.3 Geologi 

I dessa trakter rinner Nolån mestadels genom isälvssediment. Närmast dammen är dock dalgången mycket 

trång och berg i dagen påträffas på båda sidor om dammen. De omkringliggande jordlagren består 

huvudsakligen av blockig morän (Figur 2). Vid platsbesöket kunde det bekräftas att området kring dammen 

dominerades av berg i dagen samt att marken var blockrik. Substratet i vattendragets botten bestod närmast 

dammen huvudsakligen av grus, sten och block (Figur 3).  

 

Figur 2 Jordartskarta med Henåsågdamm markerad med en ring. Ljusblått med prickar = Sandig Morän. Ljusblått med 
trekanter = Blockig morän. Grönt = Isälvssediment. Beige = Torv/Mosse. Rött = Berg. För fullständig teckenförklaring, se 
Sveriges geologiska undersöknings symbolsamling (Sveriges Geologiska Undersökning, 2023). 

 

Figur 3 Vattendraget uppströms dammen. Bottensubstratet bestod till största del av block, sten och grus. 
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2.4 Fastigheter 

Dammen ligger på fastigheten Bollebygd Henå S:2 som är en samfällighet. 

2.5 Vattendom 

Dammen saknar vattendom och således även villkor som tillämpbar dämnings- och sänkningsgräns samt 

minimitappning, men bedöms ha tillåtlighet enligt urminnes hävd. 

2.6 Kulturmiljö 

Lämningarna efter Henå såg och damm utgör fornlämning enligt Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister 

(Fornsök) och omfattas av 2 kap. kulturmiljölagen. Bestämmelserna anger att det är förbjudet att utan 

tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över samt genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 

eller skada en fornlämning. 

Henå såg och damm är belägna utmed Nolån, vilket är ett av många vattendrag i vad som utgör Rolfsåns 

avrinningsområde. Landskapet kring vattendragen är starkt kuperat och domineras av skogsmark med 

odlingsmark i huvudsak koncentrerat till sjöarna och ådalgångar. Med många sjöar och vattendrag har 

vattenkraften i området sedan lång tid använts för kvarnar och sågar. Tillsammans med god tillgång på skog 

som gett virke och bränsle har det varit avgörande för den industriella utvecklingen. På många gårdar var 

tillgången på skog mer betydelsefull än jordbruket (Rodin & Richard, 2018, s. 6). 

1692 års karta över Bollebygd socken ger en bild av den förindustriella verksamhet som då bedrevs utmed 

vattendragen.1 I området fanns ett stort antal kvarnar, de flesta av typen gårdskvarnar som drevs av en eller 

flera gårdar tillsammans. De flesta var mjölkvarnar, ”miöhlqvarner”, men i området fanns även ett antal 

sågar, ”sågqvarner”, det vill säga en såg som drivs i likhet med en kvarn. På några enstaka platser utmed 

vattendragen anges även att ålfiske bedrivits. Under 1700- och 1800-talen kom sågverksamheten att 

expandera, inte minst under 1820-talet då Borås brann vilket ledde till ett stort behov av virke.  

 Historik 

Henå såg ligger i anslutning till Henå gård, vilken tidigast finns omnämnd år 1530.2 På kartan från år 1692 

anges på platsen ”Sågqwarner” och ”Åhlfiske” men det är möjligt att Henå haft en gårdskvarn på platsen 

tidigare än så. Sågverksamhet är därefter belagd i flera kartor under 1800-talet och till sist 1961 

(Riksantikvarieämbete, 2024, s. L2020:1930). En karta från 1817 visar att Henå var försedd med en dubbel 

kvarn.3 

Under merparten av 1800-talet var Henå såg en enbladssåg. Från slutet av århundradet fram till 1951 

användes den som en ramsåg och lådsåg. Mellan 1951 och 1961 utvecklades verksamheten till att inkludera 

cirkelsåg, kantverk och lådsåg, och efter 1961 cirkelsåg, klyv, automatklyv och transportband. I början av 

1900-talet fanns även en kraftstation vid sågen som 1919 ersattes av en ny vilken försåg de närbelägna 

gårdarna med el (Inventering av vattenanknutna kulturmiljöer, Rolfsåns avrinningsområde, 2021, s. 54). 

Strax norr om platsen för den tidigare sågen har en senare såg och andra verksamhetsbyggnader uppförts, 

byggnader som än i dag är i bruk (Inventering av vattenanknutna kulturmiljöer, Rolfsåns avrinningsområde, 

2021, s. 54). 

 
1 1692. Sockenkarta, Bollebygd socken, akt O14-1:1. Lantmäteristyrelsens arkiv. 
2 Ortnamnsregistret https://ortnamnsregistret.isof.se/  
3 1817. Storskifte karta, Töllsjö sockens skog och utmark, akt 15-töl-2. Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

https://ortnamnsregistret.isof.se/


Uppdragsgivare: Water Circle AB 
Uppdragsnr.: 109 09 73   Revision:       
 

2024-09-17  |  Sida 8 av 23 109 09 73 pm henå sågdamm.docx 

Vid sidan om sågindustrin och elproduktionen var ålfisket i Henå en mycket betydande inkomstkälla och har 

pågått sedan åtminstone slutet av 1600-talet. Rekordnoteringen för ål mättes en natt i juli 1946 då det 

fångades 365 ålar (Inventering av vattenanknutna kulturmiljöer, Rolfsåns avrinningsområde, 2021, s. 54). 

Ålfisket pågick på platsen fram till 1990-talet.4 Dagens dammvall har ett bottenutskov som kan vara avsett för 

att möjliggöra fiskpassage. I 1766 års Stadga och Ordning för Rikets Havs-, Skär-, Ström- och Insiö Fiske 

anges nämligen att ”Alla Dammar böra förses med nödige bottn-luckor, för then upp- och nedgående 

fisken”.5 

 Teknisk beskrivning: Träindustri – L2020:1930 

2.6.2.1 Revideringsbehov 

Den befintliga lämningsbeskrivningen är i behov av revidering då nuvarande beskrivning inte återspeglar den 

faktiska kulturmiljön på plats. Huvudsakligen behöver ytterligare synliga lämningar belysas, lämningsområdet 

utvidgas och lämningstyp ändras. 

Den så kallade lämningstypen träindustri föreslås ändras till småindustriområde då även verksamheter i form 

av en kvarn och ett elverk har funnits vid platsen.  

Lämningsytan bör utvidgas 40 meter i västlig och sydvästlig riktning för att knyta samman en ränna och 

husgrund vilka utgjort del av platsens verksamhet.  

2.6.2.2 Verksamhetsbeskrivning  

Ingående lämningar utgörs av dammvall, ränna, såg, husgrund och läge för kvarn. Dessa är belägna i 

samfälligheten inom en yta om 80x70 meter i nordöstlig-sydvästlig riktning. Grunden efter sågen och 

kvarnen är belägna på östra sidan om vattendraget omedelbart nedströms dammfallet. Dessa har erhållit 

vatten via en ursprunglig träränna från dammens östra utskov. Omkring 30–40 meter väster om dammvallen 

finns spåren efter en ränna från vilken överskottsvatten från dämningsområdet runnit ned i Nolån nedström 

sågen och kvarnen. Vid rännans nedre del finns rester efter en kallmurad husgrund. 

2.6.2.3 Dammvallen 

Dammvallen är 13 meter lång, i öst-västlig riktning, 2,5 meter bred och 3,4 meter hög och är kallmurad av 

huvudsakligen rektangulärt huggna stenblock med en storlek om 0,5–1,2 m. Den är försedd med tre utskov: 

bottenutskov 0,5x0,5 meter, flodlucka 1,5 meter hög och 2,6 meter bred och draglucka omkring 2 meter bred 

och 1,5 meter hög. Dragluckan som utgör det östra utskovet är uppmurat mot ett berg. Från dragluckan har 

en ränna funnits till vattenverksamhet.  

 
4 Muntlig källa. Joakim Johansson, tidigare ägare till sågfastigheten. 
5 Fiskestadgan 1766, kap. 3 § 5. https://fiskevardsforbundet.se/wp-
content/uploads/2020/01/Fiskestadga1766.pdf 

https://fiskevardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/01/Fiskestadga1766.pdf
https://fiskevardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/01/Fiskestadga1766.pdf
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Figur 4. Schematisk plan över ingående lämningar hörande till L2020:1930 i form av en dammvall och såg, vilken 
byggdes ut under tidigt 1900-tal. Lämningsytan är i behov av utvidgning för att omfatta även en ränna och husgrund i 
sydväst.   
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2.6.2.4 Sågen 

Omkring 5–6 meter nedströms dammfallet påträffas sågen vars grund är omkring 15x20 meter stor i öst-

västlig riktning och utgörs av både äldre kallmurade väggar och stensatt hjulgrav och sentida gjutna 

betongväggar och plintar. På delar av murverket och plintarna vilar träreglar vilka pekar på att murade och 

gjutna delar av grunden burit upp en byggnad med brädgolv. De befintliga synliga delarna utgör därmed 

byggnadens ”undervåning”. Inom hjulgraven finns en turbin med tillhörande axel försedd med tre remhjul för 

central remdrift som utgjort sågens energikälla i dess senaste skede. De yngre byggnadselementen är 

belägna inom den östra delen av grunden medan de äldre kallmurade delarna påträffas utmed vattendraget i 

väster. Den yngre delen av byggnaden härrör från 1900-talets första hälft medan den äldre kallmurade 

grunden sannolikt har sitt ursprung från tiden under 1800-talet då den utgjordes av en enkel ramsåg. 

Nedströms turbinen avslutas såggrunden med en kallmurad 8 meter lång utloppsränna. 

2.6.2.5 Kvarnläge 

En karta från år 1873 anger ett läge söder om såggrunden som ska ha varit platsen för en tidigare kvarn.6 

Inga synliga rester efter kvarngrunden kunde observeras och möjligen har kvarnen monterats ned för att ge 

ytterligare plats för sågverksamheten. Området är plant och kan ha fungerat som sågbacke, med upplag för 

virke och brädor. 

2.6.2.6 Ränna och husgrund 

Rännan för överskottsvatten består av ett 1–2 meter brett grävt dike närmast vattendraget i nordväst och 

sydöst. Däremellan utgörs den av sprängd och bearbetad berghäll. Ursprungligen har den sannolikt varit 

försedd med en träränna.  

Vid dess sydöstra del finns en husgrund som är 8x6 meter stor i nord-sydlig riktning, med upp till 1 meter 

höga kallmurade väggar av sten. Dess funktion i sammanhanget är oklar men kan röra sig om en tillhörande 

ekonomibyggnad för verksamheten. 

 
6 1873. Laga skiftes karta, Henå, akt: 15-TÖL-52. Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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 Kulturhistoriska värden och känslighet 

 
Principskiss hämtad ur Kulturmiljöers känslighet: Metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband 

med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag 

(Riksantikvarieämbetet 2019). 

2.6.3.1 Värden 

Henå sågdamm är en av de tidigaste sågkvarnarna i området kring Bollebygd och berättar om en lång 

kontinuitet med såg och kvarnverksamhet. Anläggningen återspeglar den för- och tidigindustriella 

utvecklingen avseende tekniken i att nyttja vattendragen som kraftkälla genom anläggande av dammar. 

Genom århundradena har vattenkraften kommit att nyttjas i olika avseenden, både som såg och för 

produktion av elström, vilket resulterat i en miljö med flera avläsbara årsringar. Samtidigt har den 

kontinuerliga driften, med förnyad teknik och användningsområden, sannolikt inneburit att äldre delar byggts 

om eller dolts. 

Såg- och dammanläggningen är även ett uttryck för en del i ett vidare kulturhistoriskt sammanhang som 

handlar om den lokala bygdens historiskt viktiga skogsbruk. I den mindre skalan vittnar anläggningen om det 

ekonomiska och funktionella sambandet med Henå gård. I kombination med det flerhundraåriga ålfisket på 

platsen utgör lämningarna efter Henå sågdamm en sammantagen kulturmiljö med mycket höga värden. 

Kulturmiljöns beståndsdelar är bevarade i olika grad, men sammantaget utgör miljön ett pedagogiskt 

exempel på äldre tiders vattenkraftsanläggningar. 

2.6.3.2 Känslighet 

För förståelsen av lämningens funktion utgör dammvallen ett byggnadselement med hög känslighet. Om 

dammvallen I alltför hög grad påverkas, riskerar möjligheten att tolka lämningen att drabbas negativt. I 

relation till det kulturhistoriska värdet finns därmed behov av mycket långtgående anpassning av åtgärder. 
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3 Befintlig utformning 

3.1 Utformning och gällande höjder 

Dammen är cirka 13 meter lång och cirka 2,5 meter bred och är av typen stenmurverksdamm. Dammens 

landfästen ansluter till berg på båda sidor om vattendraget. Dammen har 2 utskov som numera är 

överfallsutskov, men som historiskt haft någon typ av lucka för reglering. Mitt i dammen finns även ett hål 

som troligen är ett raserat bottenutskov. Från vänster till höger i strömningsriktningen kan dammen beskrivas 

enligt följande: 

Tabell 2 Dammens utformning från vänster till höger i strömningsriktningen. Dammens ytor är oregelbunda varpå mått 
och höjder är ungefärliga. I tabellen redovisas inmätta nivåer och mått. 

Damm del Inmätt tröskel- 
/krönnivå* 

Bredd Kommentar 

Anslutning 
vänster 

-  - 
Berg i dagen släntar naturligt ner mot tröskeln och övergår i huggen 
sten. Berget fortsätter även nedströms utskovet och fungerar där som 
skibord. 

Utskov 1 + 108,52 2 m Ansluter sluttande berg. 

Pelare + 109,65 1,5 m - 

Utskov 2 + 108,66 2,6 m 
I dammkroppen under Utskov 2 påträffas ett raserat bottenutskov vars 
öppningar är cirka 0,5*0,5 meter. 

Anslutning 
höger 

+ 109,83 5,6 m Landfäste av bestående av huggen sten. Ansluter berg i dagen 

*Dammens ytor är mycket oregelbundna varpå tröskel- och krönnivåer samt måttsättning kan variera något över respektive dammdel. 

 

Figur 5 Utdrag från profilritning. 
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Figur 6 Utdrag sektionsritning. Dammen sedd från nedströmsvy. 

 

Figur 7 Utdrag från planritning. 

Det bedöms pågå läckage genom dammkroppen (Figur 8, Figur 9, Figur 10). Vid platsbesöket var 

bottenutskovet under vattenytan på uppströmssidan av dammen, medan det var helt torrt på nedströmssidan 

av dammen. Vid låga flöden är fallhöjden relativt liten, exempelvis cirka 0,7 meter vid tiden för platsbesöket. 

Detta medför att dammen knappt är dämmande vid låga flöden, men fortfarande utgör ett vandringshinder. 

Vid högflöden dämmer dammen betydligt mer och vattennivån går upp till över utskovens tröskel och 

fallhöjden uppskattas då uppgå till cirka 2 meter (Figur 11). 
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Figur 8 Dammens uppströmssida. Bottenutskovet var vid tillfället under vattenytan. Utskov 1 till vänster i bild och utskov 
2 mitt i bild. 

 

Figur 9 Dammens nedströmssida. Bottenutskovet syns men inget vatten rinner genom hålet vilket tyder på läckage 
genom dammkroppen. Utskov 2 i mitten, utskov 1 till höger i bild. 
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Figur 10. Raserade bottenutskovet sedd från dammens uppströmssida vid lågflöde. 

 

Figur 11 Henå sågdamm víd högflöde. Fallhöjden över dammen uppgår uppskattningsvis till cirka 2 meter.  
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3.2 Konstruktion 

Det saknas ritningsunderlag över dammens konstruktion från när dammen anlades. Således är dammens: 

• Inre uppbyggnad är okänd.  

• Grundläggning okänd. 

Utifrån platsbesök, foton och Energiforsk rapport 2021:832 bedöms dammen kunna vara en 

stenmurverksdamm med tätning mellan de huggna stenarna, men där tätningen eroderat bort med tiden 

(Enqvist & Westberg Wilde, 2021). Dammen betraktas därför i sitt nuvarande utförande bestå av kallhuggna 

stenar staplade på varandra. Eftersom dammen omges av berg på båda sidor bedöms det troligt att 

dammen är grundlagd på berg. 
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4 Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslaget har tagits fram för att göra dammen passerbar för akvatisk fauna med begränsad påverkan 

på kulturmiljö. 

4.1 Utformning 

Åtgärdsförslaget består huvudsakligen i att förbättra bottenutskovets funktion som passage för fisk och 

annan vattenanknuten fauna och består av följande moment: 

- Rensning av bråte och löst material i bottenutskov. 

- Tätning och bottenuppbyggnad nedströms dammen. 

- Tätning och bottenuppbyggnad uppströms dammen. 

- Kontinuerlig skötsel. 

 

Först rensas material och bråte uppströms dammen samt löst material i bottenutskovet för att göra 

öppningen större och enklare för fisk att passera. I bottenutskovet får endast lösa stenar avlägsnas så att 

inte stabiliteten äventyras. 
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Uppströms dammen tätas botten på dammen genom urskiftning av nuvarande bottenmaterial uppströms 

dammen vilken ersätts med täta massor eller annat tätt material som ovanlagras med erosionssäkert 

material i form av grus och sten.  

Nedströms dammen görs en uppbyggnad av först täta massor eller annat tätt material som ovanlagras med 

erosionssäkert material i form av sten och mindre block. Botten byggs upp i ungefärlig höjd med 

nedströmsliggande tröskel, i sådan omfattning att botten ligger i höjd med utskovets utlopp. 

 

Figur 12 Profil genom dammen med uppbyggnaden redovisad. 

 

Figur 13 Sektion av dammens nedströmssida efter åtgärd. 

Efter genomförd åtgärd kommer dammägaren behöva genomföra regelbunden skötsel av dammen i form av 

rensning av bråte uppströms dammen för att säkerställa att bottenutskovet inte sätts igen (Figur 14). Sådana 

skötselåtgärder bör genomföras vid behov innan vandringsperiod börjar, oftast under vår och/eller höst. 

Vidare behöver även passerbarheten utvärderas årsvis för att se huruvida material uppströms och 

nedströms dammen har eroderat bort så att nuvarande problematik återuppstår. Om så är fallet behöver nytt 

material fyllas på. 
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Figur 14 Bråte uppströms bottenutskovet. 

 

4.2 Konsekvenser för kulturhistoriska värden 

 

Ingen eller ringa skada 
 

 

Åtgärdsförslaget – att utnyttja befintligt bottenutskov – bedöms sammantaget som genomförbart ur 

antikvarisk synvinkel. Åtgärderna bedöms leda till ingen eller ringa skada på kulturmiljön. 

De åtgärder som föreslås vidtas i syfte att göra utskovet passerbart, i form av tätning och bottenuppbyggnad 

i anslutning till dammvallen upp- och nedströms, kommer innebära att nytt material tillförs. I ett kortare 

tidsperspektiv och i samband med låga vattenflöden kan det innebära en något förändrad upplevelse av 

kulturmiljön, men med begränsade konsekvenser för kulturhistoriska värden. 

Planerad rensning av bottenutskovet och anslutande bråte med förbättrat vattenflöde som följd, bedöms 

kulturhistoriskt som en positiv åtgärd, då den kan betraktas som ett delvis återställande av dammvallens 

funktion. 
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4.3 Stabilitet 

Dammen beräknas inte klara stabilitetskraven enligt RIDAS, varken före eller efter föreslagna åtgärder. 

Åtgärden bedöms de facto inte ha någon påverkan på dammens stabilitet. Känslighetsanalys av antagna 

parametrar visar att antagandena inte är avgörande för beräknat utfall. Dammen bedöms vara fortsatt 

instabil. Beräkningsresultat redovisas i Tabell 3. Fullständig beräkning redovisas i Bilaga 1 

Stabilitetsberäkning. 

Tabell 3 Resultat av stabilitetsberäkning för Henå sågdamm. 

Beräkningsfall Beräknat resultat Krav Slutsats 

Stjälpning 1,07 Resultat > 1,35 Ej Godkänt 

Glidning 1,07 Resultat < 0,48 Ej Godkänt 

 

Även om dammen inte klarar kraven för att beaktas som stabil så står den där idag och har en stabilitet som 

överstiger 1 vilket betyder att den är stabil men med en för låg marginal för att uppfylla dagens normer. 

Bedömningen av konsekvenserna för ett eventuellt dammbrott är att vattennivåerna både uppströms och 

nedströms påverkas och risken för personskada bedöms vara försvinnande liten. 

4.4 Alternativa åtgärdsförslag 

Inom ramen för förstudien har även ett antal alternativa åtgärdsförslag för fria vandringsvägar diskuterats. 

 Omlöp runt dammen 

Dalgången är trång vid dammläget och inramas av brant berg i dagen på dammens västra sida samt många 

fornlämningar och bitvis berg i dagen på östra sidan. Detta medför att omlöp på dammens västra sida 

medför förhållandevis omfattande behov av bergschakt med risk för negativa konsekvenser för både 

kulturmiljön och för naturmiljön, vilket bedöms orealistiskt. Ett omlöp på dammens östra sida behöver istället 

passera genom ett område med mycket fornlämningar varpå konsekvenserna för kulturmiljön bedöms kunna 

bli stora. Dessutom förekommer berg bitvis även på denna sida av dammen. Omlöp runt dammen 

förkastades därför. 

 Teknisk fiskväg som ansluter äldre vattenväg 

En teknisk fiskväg från vattendraget, cirka 50 m nedströms dammen via en äldre vattenväg upp mot åns 

meanderbåge väster om dammläget har diskuterats och förkastats. En sådan lösning skulle kunna spara 

kulturmiljövärden vid dammen samtidigt som fria vandringsvägar skapas, men eftersom fallhöjden är cirka 

4 m bedömdes anläggningskostnaderna kunna bli höga och åtgärden följaktligen svår att motivera. Teknisk 

fiskväg förkastades därför. 

 Utrivning 

En sista utväg är att fullständigt riva ut dammen. Detta åtgärdsalternativ förkastades med tanke på dess 

negativa påverkan på kulturmiljön. En dammägare har dock alltid rätt att riva ut sin damm för att bli av med 

dammägaransvaret.  
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 Partiell utrivning 

En partiell utrivning bedöms svår att genomföra eftersom vattendraget är smalt, dalgången trång och 

dammen förhållandevis hög. Önskar dammägaren ha kvar dammen spekulerades inom projektet huruvida 

det går att möjligen anlägga någon typ av valvbåge eller trumma genom dammen. I så fall behöver dammen 

delvis monteras ner block för block, trumman anläggas och dammen sedan byggas upp igen. Åtgärden 

skulle i sådana fall kräva en entreprenör med mycket god vana att jobba med sten/murverk. Ett sådant 

ingrepp kan dock likställas med en utrivning av dammen ur kulturmiljösynpunkt. Förslaget bedömdes därför 

orealistiskt och förkastades därför. 
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5 Slutsatser & Rekommendationer 

5.1 Slutsatser 

Föreslagen åtgärd att utnyttja befintligt bottenutskov som faunapassage medför: 

- Att dammen förblir ett partiellt vandringshinder, men passerbarheten bedöms öka betydligt i 

jämförelse med idag. 

 

- Behov av årlig skötsel i form av rensning av bråte uppströms dammen samt tillförsel av material 

nedströms dammen. Lämpligen i anslutning till fiskens vandringsperiod eller vid behov för att 

säkerställa att dammen förblir passerbar även i framtiden.  

 

- ingen eller ringa skada på kulturmiljön och bedöms vara sammantaget som genomförbart ur 

antikvarisk synvinkel.  

 

- Ingen påverkan på dammens stabilitet. Dammen beräknas dock inte klara stabilitetskrav i enlighet 

med RIDAS. 

 

- Att dammen bedöms omfattas av tillståndsplikt efter åtgärd med tillhörande dammägaransvar. 

5.2 Rekommendationer 

- Fiskevårdssakkunnig rekommenderas närvara vid biotopvårdsarbetet för att säkerställa att sträckan 

blir passerbar efter åtgärd. 

 

- Arkeolog eller antikvarie närvarar vid åtgärd för att dokumentera arbetet samt för att säkerställa 

kulturmiljöns bevarande i övrigt. 
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