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Sammanfattning 

Projektet i Nord- och Nolån syftade till att restaurera vattenmiljön, med målet att gynna 
biologisk mångfald och fiskvandring, särskilt för arter som öring och flodpärlmussla. Genom 
stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfördes biotopvårdande på 1840 meter och 
borttagande av tre vandringshinder: Brofundamentet, Holmareds Kvarn och Torstad. 
Åtgärderna inkluderade utrivning av vandringshinder, biotopvård med block, sten, grus och 
död ved. Detta för att skapa en variationsrik vattenmiljö för både fisk och insekter.  

Fältarbetet utfördes mellan augusti och september 2024 och inkluderade noggranna 
inventeringar för att säkerställa att skyddsvärda arter inte påverkades negativt. Resultatet 
visade en förbättring av livsmiljöerna i de restaurerade sträckorna, vilket förväntas gynna både 
den lokala fisken och den övergripande ekologin i området. Ansvarig för arbetet var Lyngens 
vattenråd och som sin tur tog in WaterCircle. WaterCircle har tillsammans med Sportfiskarna 
också genomfört mycket av det faktiska arbetet. 

Utöver biotopvård har det projektet även innehållit utredning av två dammar. Dammarna 
heter Henå sågdamm och Gamledamm. För dessa har det gjorts både teknisk- och 
kulturmiljöutredning för att kunna ta fram förslag på att åtgärda desa hinder så att fisk kan 
passera dessa. De båda utredningarna är Bilaga 1: Bilaga 1 Åtgärder vid Gamle damm och 
Bilaga 2: Åtgärder vid Henå sågdamm 

Projektet har varit en del av en framgångsrik restaureringsstrategi för att återställa 
funktionaliteten hos påverkade vattenekosystem i Rolfsåns avrinningsområde. 
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Inledning 

Rolfsån är ett vattendrag som består av två huvudsakliga grenar, Nolån och Sörån. Dessa 
grenar sammanflödar efter Bollebygd och bildar Storån, som fortsätter till sjön Lygnern. 
Efter att Storån mynnar i Lygnern och rinner sedan till Kungsbacka fjorden via Rolfsån. 
Hela huvudfåran sträcker sig över cirka 90 kilometer och har sina källområden i Härryda, 
Bollebygd och Borås kommuner. Uppströms Bollebygd går Nordån och Nolån samman och 
bildar en större gren av Nolån. 

Lygnerns vattenråd har fått 800 000 i stöd genom medel från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland för att genomföra biotopvårdande åtgärder i Nolån som en del av Rolfsåns 
avrinningsområde. Projektet, som godkändes enligt beslut 580-8693-2024, syftar till att 
restaurera delar av vattendragen som påverkats kraftigt av mänskliga aktiviteter, främst 
genom rensning. 

 

 

 
Figur 1. Karta över åtgärder i Nordån. Där platserna är: 1 (Brofundamentet), 2 (Holmareds Kvarn), 3 (Torstad). 

Åtgärderna inom projektet inkluderar utrivning av vandringshinder och 
biotopförbättringar för att bland annat återställa ett mer naturligt flöde i vattendragen. 
Målet är att gynna den biologiska mångfalden samt skapa bättre förutsättningar för arter 
som öring, nejonöga och flodpärlmussla. 

Tidigare inventeringar har visat förekomst av flodpärlmussla i området, och restaureringen 
förväntas förbättra reproduktionsmöjligheterna för denna art. Åtgärderna bidrar även till 
att öringen kan vandra längre upp i Sörån, vilket indirekt gynnar flodpärlmusslans 
spridning och förnyelse. 

Restaureringsarbetet genomfördes av WaterCircle och Sportfiskarna tillsammans med 
vattenrådet under sensommaren 2024.  
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Bakgrund 

De flesta vattendrag har en lång historia av mänsklig påverkan, där man främst har rensat och 
rätat vattendragen. Detta arbete gjordes främst för att underlätta vid transport av exempelvis 
timmer eller för att öka vattnets hastighet. Genom att räta vattendrag och snabbare leda bort 
vattnet från produktiva områden kan man förbättra skogs- och jordbruksmarker. Strukturer 
som naturligt finns i vattnet, så som stenar, block och grov död ved hjälper till att bromsa upp 
vattnet och skapa förutsättningar för naturliga fluktuationer i vattendragen. Dessa strukturer 
rensades ofta bort för att möjliggöra för transport på vattnet och för att öka vattnets 
hastighet, samt att styra vattnet från att svämma över på oönskade platser. Viktiga områden 
för vattendragens ekologi och för fiskars fortplantning har därmed förstörts eller försämrats.  
 
Genom restaurering och biotopvårdande insatser kan man återställa livsmiljöer i vattendragen 
och vattendragens biologiska funktioner. På många platser finns det ursprungliga materialet 
som rensats bort från vattendraget kvar längs stränderna och kan återföras till vattendraget. 
Restaureringsåtgärder kan där med innebära att lägga tillbaka bortrensad sten och block till 
fåran. Man kan även skapa en mer varierad strömfåra genom att placera ut större block och 
bygga upp låga stentrösklar, vilket skapar lugnvatten och strömkoncentrationer. Genom att 
återföra material till vattenfåran kan man sänka vattnets hastighet, höja vattenytan, skapa nya 
strandzoner och fler ståndplatser för fisk. Genom att tillföra död ved skapar man utöver nya 
livsmiljöer även bättre förutsättningar för att rikt insektsliv.  
 
I flodpärlmusslans livscykel ingår ett stadie där larverna infäster på gälarna hos värdfisk (oftast 
öring eller lax), där de sedan sitter i ca 8–10 månader. Detta innebär att flodpärlmusslan i tidigt 
skede av sin livscykel är beroende av öring eller andra laxfiskar för att kunna lyckas med en 
föryngring. Att förbättra förutsättningar för öring är därför av största vikt även för 
flodpärlmusslans framtida överlevnad. 

Många fiskarter, såsom öring, asp och nejonöga, leker i vattendrag över praktiskt taget hela 
Sverige. För att leken ska ha förutsättningar att lyckas, krävs bottnar med grus och mindre sten 
där vattengenomströmningen är god.  

Genomförande 

Fältarbetet utfördes mellan den 29 maj och den 15 september inom Nolåns 
biotopvårdsprojekt. Arbetet syftade till att återställa och förbättra livsmiljöerna i vattendraget, 
särskilt för fisklek och biologisk mångfald.  

 

Förberedelser 
Innan fysiska åtgärder påbörjades inventerades sträckan med hjälp av vattenkikare för att 
säkerställa att inga musslor eller skyddsvärda arter skulle påverkas negativt av arbetet (se Figur 
2). 
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Figur 2. Sträckan inventerades med vattenkikare efter musslor innan biotopvården påbörjades. 

 

Material och genomförande 

Tre strategiska platser valdes ut för att maximera de positiva konsekvenserna av biotopvård i 
Nolån (se figur 1 och tabell 1). Större sten och död vet flyttades från strandkanten ner i 
vattendraget, detta skedde till största delen manuellt med hjälp av handkraft och vinsch, men 
grävskopa användes där det var möjligt. Under arbetets gång visade det sig att användningen 
av grävskopa blev mer omfattande än vad som först planerats. 
 
Tabell 1. Visar koordinaterna över de tre vandringshinder som åtgärdades figur 1.  

Nr Namn N E 

1 Torstad 6406856 362431 

2 Holmareds Kvarn 6404396 359433 

3 Brofundament 6403577 358172 

 
Det så kallade Brofundamentet var en av de första platserna där biotopvårdsåtgärder 
genomfördes (se Figur 1). Här placerades naturgrus ut för att gynna fisklek, samtidigt som större 
stenar och block flyttades från strandkanten ut i vattendraget för att skapa en mer varierad och 
naturlig livsmiljö. Grävmaskin användes på de platser där det varit praktiskt möjligt. 
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Figur 3. Åtgärdsplatsen "Brofundamentet". 

Holmareds Kvarn var nästa plats där biotopvård utfördes (se Figur 1). Då kvarnen har fallit ihop 
började arbetet med att undanröja, gammal ved och stenar som stoppade upp vattendraget. Här 
användes inte grävskopa. 
 

 
Figur 4. Åtgärdsplats "Holmareds Kvarn". 

Ytterligare ett vandringshinder som åtgärdades var ett betongdämme i Torstad damm. Fallets 
höjd försvårade fiskars vandring uppströms, detta åtgärdas genom att med bilningsborr ta bort 
den vassa kanten och på så sätt minimera fallhöjden (Figur 4 & Figur 5). 
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Figur 5 & 6. Borttagning av betongdämme. 

 
Figur 7. En av de biotopvårdasträckorna. 
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Inga flodpärlmusslor, eller andra musslor, påträffades vid inventeringen som gjordes innan 
arbetet med stenutläggning började. Nedan visas foton av några före och efter bilder. 

 

 
Figur 6. Före biotopvård     Figur 7. Efter biotopvård 

 

 
Figur 8. Före borttagning av betongklack    Figur 9. Efter borttagning av betongklack 
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Figur 11. Före och efterbilder på en sträcka som restaurerades med hjälp av grävmaskin. 
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